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KLATKA
2xD32 -22,04kW
prowadzic w izolacji gr.30mm

3 lokale mieszkalne: - .

w szachcie przewidzie¢ mont. 3:cieptomierzy- A nad wefSciem
kazdy lokal-epemiarcwany,odrebnie

prowadzic w izolacji gr.30mm

3 lokale mieszkalne:

w szachcie przewidzie¢ mont. 3
cieptomierzy- kgzdy lokal opomiarowany
odrebnie
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instalacja co - piony w szachcie instalacyjnym wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
_ _ spawanych
+2 99 rury stalowe, po oczyszczeniu i 2x krotnym zaizolowaniu farba antykorozyjng zaizolowa¢
_ _ pianka poliuretanowg w ptaszczu ochronnym PVC - oznakowa¢
Piony stal zazizolowac:
15,5kW UWAGA: piony w zakresie srednic: dn15,dn20,dn25 i dn32 zaizolowac¢ pianskg poliuretanowg w
_ _ 0,185kg/s = ! plaszczu z folii PVC o grubosci:
zapewni¢ wentylacje szachtu dn15idn 20 - gr. izolacji 20mm
_ _ nstalacyjnego poprzez mont. dn 25 dn32 - gr. izolacji 30mm
Nm_cﬂm_ WBMoEﬁ% ,_z aﬂs\_mo“ ) wszystkie przybory montowa¢ wg wytycznych ich producentow.
6054W _ _ szafki (kratka na dole i gorze drzwi) podejscia do poszczegolnych grzejnikow - grzejnikéw drabinkowych i ptytowych wykonag z rur Tytut rysunku
0.072kgls wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - 16x2,0 (np. f. PURMO HKS, f. Herz) ze sciany RZUT PARTERU - INSTALACJA CO
stal @20 poprzez tzw. RAKI (zawér kgtowy Nazwa obicktu budowlanego
F g
1 Cieplomierz k Kt T "1 "<& w tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe z wyposazeniem dodatkowym w postaci Projekt Wykonawczy
a -%mhu%mNz Aomanm owy _ _ H H grzatki elektrycznej 1,5kW, zataczanej przez uzytkownika BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kLIV kond.+p
msmN_ - " _ _ podejscia do rozdzielaczy z rur PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 (w posadzce i piony w bruzdach nadz. nr711
. Czujnik temperatu Sci
e _e_osw QEN_SS o159 sciennych) obr. BIALOGARD 0017
- o| 3 _ _ instalacja co - system zaciskowy gm. BIALOGARD
:qumﬁo-s\_amsv\ 00 , N na Nmm__m:_.c - Nmsa.wq odc. &ww RM - rozdzielacze co mosiezne @25, w szafkach $ciennych pod i natynkowych
3a - filtr siatkowy 15 R ' S na powrocie - zawor regulacyjny odpowietrzniki automatyczne 1/2"* w szafkach rozdzielaczowych, Proicktant inz. Stefan Majchrowski
4. mufa PEX 20/ GZ 1/2 ol | 3a _ _ IS STROMAX 4017M dn25 RM1a - rozdzielacz 4-obw. umieszczony w szafce natynkowej, np. SWN-OP -10/3 f. KAN rojekian " \uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr.bud. |
6 . rura PEX 20 (20x2,0) w3 c RM2,3,4-e- rozdzielacze 5-obw. umieszczone w szafkach natynkowych, np. SWN-OP -10/3 f. Zakresie instalacyjno-Inzynieryjnej w brandy sanitarnkj
6 - tuleja ochronna < S KAN in. Tadensz Nowakowski
+0.00 | ) ) ) Sprawdzit: Mgrina
RM1b - rozdzielacz 3-obw. umieszczony w szafce natynkowej, np. SWN-OP -10/3 f. KAN . pr. o AN-8346-152/84 upr. bud.
_ % RM2,3,4-f- rozdzielacze 5-obw. umieszczone w szafkach podtynkowych, np. SWP-OP -10/3 f. W ZZIeSIG NS00 - TIEICTYIOG W ranzy §
: KAN .. .
WAHNV‘_M_MW_AVE - przejécia przez przegrody wykonac w tulejach ochronych Opracowat mgr inz. Magdalena Majchrowska - Potapska
H£0KQIS W - wentylator tazienkowy zatacany czujnikiem Swiatta wytaczenie ze zwtoka czasowg —
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