KLATKA SCHODOWA NR 2

2x20 -5,86kW

prowadzic w izolacji gr.20mm
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prowadzic w izolacji gr.32mm
zakonczy¢ odpowietrznikiem
automatycznym @15 z zaworem stopowym
A odpowietrznik na wys. +2,50
instalacja co - piony w szachcie instalacyjnym wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
. ) spawanych
.ﬂ ﬂ odpowietrznik automatyczny 15 rury stalowe, po oczyszczeniu i 2x krotnym zaizolowaniu farba antykorozyjng zaizolowaé
z zaworem stopowym pianka poliuretanowg w ptaszczu ochronnym PVC - oznakowaé
mont. na wys. +2,5 nad posadzkg Piony stal zazizolowac:
3 pietra piony w zakresie srednic: dn15,dn20,dn25 i dn32 zaizolowac¢ pianskg poliuretanowg w
plaszczu z folii PVC o grubosci:
5,8kW dn15 _.a: 20 -gr. mNo_mo: 20mm
0,07kgls dn 251 dn32 - gr. izolacji 30mm
m.ﬁm_ @20 wszystkie przybory montowa¢ wg wytycznych ich producentow. Tytutrysunku
~— podejscia do poszczegolnych grzejnikéw - grzejnikéw drabinkowych i ptytowych wykonac z rur RZUT Il PIETRA- INSTALACJA CO
1. Cieptomierz kompaktowy wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - 16x2,0 (np. f. PURMO HKS, f. Herz) ze $ciany Nazwa obicktu budowlanego
Qn=0,6m3/h DN15 poprzez tzw. RAKI (zawor katowy) Projekt Wykonawczy
2. Czujnik temperatury w tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe z wyposazeniem dodatkowym w postaci BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kl.IV kond.+p
3. Zawor kulowy grzybkowy @15 o @qu:A_ m._mEJBN:m_. 1,5kW, zataczanej przez uzytkownika o nadz. nr711
nakretno-wkretny % 3] “.vo.amhmo_m do rozdzielaczy z rur PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 (w posadzce i piony w bruzdach obr. BIALOGARD 0017
3a - filtr siatkowy @15 1 S .mo.m::<.o€ . gm. BIALOGARD
4. mufa PEX 20 / GZ 1/2° Q S instalacja co - system zaciskowy
’ o 3a = RM - rozdzielacze co mosiezne @25, w szafkach $ciennych pod i natynkowych Proiektant inz. Stefan Majchrowski
6. _.c_.m. PEX 20 (20x2,0) el 3 m odpowietrzniki automatyczne 1/2°* w szafkach rozdzielaczowych, ole " .éss_waa.u nr GT-8346-8/76 upr.bud. |-
6 - tuleja ochronna < S RM1a - rozdzielacz 4-obw. umieszczony w szafce natynkowej, np. SWN-OP -10/3 f. KAN zakresie instalacyjno-inzynieryjnej w branzy sanitarrkj
+8.97 5 RM2,3,4-e- rozdzielacze 5-obw. umieszczone w szafkach natynkowych, np. SWN-OP -10/3 f. Sprawdzit: mgr inz. Tadeusz Nowakowski
JIG KAN o ANB346 152784 up. bud
RM1b - rozdzielacz 3-obw. umieszczony w szafce natynkowej, np. SWN-OP -10/3 f. KAN —
T RM2,3,4-f- iel - .umi . -OP - .
MN_WM<\ _A>z.w. rozdzielacze 5-obw. umieszczone w szafkach podtynkowych, np. SWP-OP -10/3 f Opracowat mar inz. Magdalena Majchrowska - Potapska
, s
9 - przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronych —
W - wentylator tazienkowy zatacany czujnikiem $wiatta wylaczenie ze zwioka czasowg Data Skala o Nroys Nrsireny
Vw=50m3/h dp=25Pa 05.2018 1:100 SANITARNA mNH
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