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ZAWARTOSC TECZKI

Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust 4 ustawy z dn.7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
niniejszy Projekt Wykonawczy:

instalacji sanitarnych dla projektowanego budynku mieszk. wielorodzinnego
zlokalizowanego na dz. nr 711 w m. Biatogard ul. Konopnickiej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

inz. Stefan Majchrowski

upr. nr GT-8346-8/76
upr. bud. w zakresie instalacyjno - inzynieryjnej
w branzy sanitarne;j

mgr inz. Tadeusz Nowakowski

upr. nr AN-8346-152/84
upr. bud. w zakresie instalacyjno - inzynieryjnej
w branzy sanitarnej



I. OPIS TECHNICZNY

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:
— wypisu z MPZT
— Projekt architektoniczno — budowlany projektowanego budynku
— uzgodnienia z Inwestorem
— aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowlane
— katalogi 1 literatura branzowa.

[.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenia Projektu Wykonawczego instalacji wod-kan i
instalacji co dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Przytacza wod-kan wg projektu przytaczy wod-kan stanowigcego integralna czes$¢
opracowania.
Siec cieplna i przyfacze cieplne wraz z wymiennikownia stanowig odrgbne opracowanie
wykonane przez ZEC zgodnie z pismem z dnia 15.01.2018r.

Il. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. INSTALACJE WOD-KAN

2.1.1 Instalacja wody zimnej i cwu

Zasilenie budynku z istniejacej sieci wodociggowej znajdujacej si¢ na ul.
Konopnickiej za pomoca projektowanego przytacza wodociggowego PE63 - wg projektu
przytacza wod-kan.
W pom. wezta cieplnego piwnicy przewiduje si¢ montaz zestawu wodomierzowego
gldéwnego 1 podlicznika na cele ogrodowe (woda bezpowrotnie zuzyta) - dobor wg projektu
przytacza wod-kan.
Przygotowanie cwu centralnie w wezle ciepta - wg opracowania ZEC.
Kazdy lokal mieszkalny zostanie odrebnie opomiarowany za pomocg wodomierza do wody
zimnej 1 cieplej. Zestaw pomiarowy do poszczegolnych sktadac¢ lokali sktadac sie bedzie z :
-zaworu kulowego odcinajacego dn20
-wodomierza objetosciowego do montazu pionowego (z mozliwoscig mont. naktadki
radiowej)
-zaworu kulowego odcinajacego dn20

Instalacje wodociaggowa wewnetrzng w budynku wykonac:

- gldwne piony 1 poziomy rozprowadzajace — zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych, zgodnych z PN-80/H-74200 ze wzmocniong powloka TWT-2, faczonych za
pomoca ksztaltek z zeliwa ciggliwego. Piony 1 poziomy zaizolowa¢ termicznie izolacja z
pianki poliuretanowej w foliit PVC, np. izolacja STEINORM 300. Piony wodociggowe
prowadzi¢ po Scianie, wodomierze dla poszczegdlnych lokali zlokalizowano w szachcie na
klatce schodowej. Szacht zamykany drzwiczkami z zaluzjami lamelowymi. Kolor drzwiczek
ustali¢ z Inwestorem.

Na instalacji cyrkulacji zamont. zawory podpionowe rownowazace MCTV. Na pionie wody
zimnej 1 cieplej zawory odcinajace.



Przewody rozprowadzajace do poszczegdlnych lokali mieszkalnych zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PE-X/AI/PE-RT. Nalezy zastosowac¢ rury z atestem do wody pitne;j.
Potaczenia rur poprzez bezoringowe szczelne ksztaltki z pierscieniem zaciskowym.

Instalacje wodociggowa w poszczegdlnych lokalach uktada¢ w posadzce 1 bruzdach
sciennych w izolacji termicznej gr. 6mm polietylenowg pokryte folia koloru czerwonego 1
niebieskiego, np. izolacja FRZ f. Thermaflex.

Armatura — standard. Baterie umywalkowe ,zlewozmywakowe 1 wannowe - stojace. Podejscia
pod przybory wykona¢ z wezykow elastycznych w oplocie stalowym '2"".

Szczegbdlowa lokalizacja przyborow oraz Srednice instalacji wg czesci rysunkowe;.

[zolacje termiczne wykona¢ po dokonaniu prob szczelnosci 1 ich pozytywnym wyniku.

Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z rur PP zgrzewanych.
Woéweczas nalezy na etapie budowy sporzadzi¢ rysunki montazowe ze wzgledu inne
wspolczynniki rozszczerzalnosci.

UWAGA:

Instalacje wodociggowe wykonywac z rur na ci$. 0,6MPa

Instalacje winny by¢ poddane probie szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi€ na
ci$nienie 1,0MPa. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy
zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu 1 wypehi¢ protokét odbioru instalacji.

2.1.2 Instalacja podnoszgca ciSnienie wody uzytkowe;j

Zgodnie z inf. podanymi przez gestora sieci, cis. w miejscu wlaczenia wynosi 0,3MPa, jest to
ci$. nie wystarczajace na potrzeby pokrycia strat w instalacji wodociagowe;j. Ze wzgledu na
niewielkg réznice cis. dobrano pompe kompaktowa pompe odsrodkowa podnoszaca ci$nienie
typ CM10-3 f. Grundfoss. Pompe podnoszaca cis. zlokalizowa¢ w pom. wezta cieplnego
zaraz za wodomierzem gtownym.

2.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekoéw do istn. kanalizacji sanit. znajdujacej si¢ w ul. Krasinskiego poprzez
istniejacy siegacz ks 160PVC na dz. 711- wg PB przylaczy wod-kan.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostala z rur PVC (lite — instalacja
prowadzona pod stropem i po $cianie piwnic) i rur PP- HT (szarych 1 biatych). Rury uktadaé
zgodnie z projektem 1 instrukcjg montazu rur PVC i PP- HT.

Gloéwne poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Rury taczy¢ na uszczelki
gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowie badz
w bruzdzie $ciennej, wyprowadzi¢ nad dach zakonczy¢ rurg wywiewng. Rewizje wykona¢ na
odcinkach pionowych i poziomych w piwnicy.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Przejscia przez sciany
fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PVC wraz z uszczelnieniem wg
schematu podanego na profilu w projekcie przytaczy wod-kan.

Armatura sanitarna wg czesci rysunkowej —standard. Umywalki ceramiczne, ustep
ceramiczny stojacy typu kompakt .

Wymiarowanie i lokalizacja przewoddéw pokazana zostala w czesci rysunkowe;.

2.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku
Odprowadzenie wod opadowych do istn. kan. deszczowej - wg PB przylaczy wod-kan.
Instalacja kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku wykona¢ z rur niskoszumowych
systemu SiTech+ f. Wavin, zaizolowa¢ welng min. gr. 20mm 1 obudowac ptyta k-g.



Poziom kanalizacyjny prowadzi¢ pod stropem piwnicy po $cianie. Rury faczy¢ na uszczelki
gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Rewizje wykona¢ na odcinku pionowym pod
stropem piwnicy.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Przej$cia przez $ciany
fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PVC wraz z uszczelnieniem
fancuchowym z elastomeru.

Wpusty dachowe wykona¢ z odejsciem pionowym z kolierzem izolacyjnym, podgrzewane
np. .wpust QS 75 f. Wavin.

Wymiarowanie i lokalizacja przewoddéw pokazana zostala w czesci rysunkowe;.

2.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA POMIESZCZEN
Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze
zewnetrznej —16° C zgodnie z norma PN-82/B-02403.

Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006 —
Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego.

Instalacje centralnego ogrzewania od wezta cieplnego (zaprojektowanego przez ZEC)
zaprojektowano jako dwururowa z rozdzialem dolnym . Zrodlem ciepta bedzie ciepto
miejskie.

Doboru grzejnikow dokonano w zatozeniu - parametry wody grzewczej zgodnie z
parametrami wskazanymi w ZEC tj. 80/60°C. Parametry zmienne w automatyce pogodowe;.
Przewody rozprowadzajace poziome prowadzi¢ pod stropem piwnicy, piony prowadzi¢ w
szachcie instalacyjnym klatek schodowych. Przewody rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem
0,5% w kierunku punktow odwodnienia znajdujacych sie w wezle cieplnym. Przewody
rozdzielcze w piwnicy oraz piony w szachtach instalacyjnych na klatkach schodowych
wykonac¢ z rur stalowych czarnych wg PN/H-74219 laczonych przez spawanie. Przejscia rur
stalowych przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych masa elastyczng.
Rurociagi stalowe czarne nalezy oczysci€ 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowac
otulinami odpowiedniej grubosci.

W szachtach na kazdej kondygnacji przewidziano odejscia do poszczegdlnych mieszkan — z
zaworami odcinajagcymi do wody goracej, filtrem siatkowym i cieptomierzem kompaktowym
na zasilaniu oraz zaworem regulacyjnym np. Stroma 4017 M firmy Herz lub réwnowaznym
na powrocie. Dobrano cieptomierze indywidualne do pomiaru zuzytego ciepta przez
lokatoréw. Dla kazdego mieszkania dobrano cieptomierz kompaktowy Qnom=0,6m’/h
montowany na przewodzie zasilajagcym w pozycji pionowej np. cieptomierz CEK-539 z
przetwornikiem przeptywu JS 90-0,6NM (przylacza '4”) 1 przelicznikiem elektronicznym
Supercal 539 Plus oraz kpl. czujnikéw lub réwnowazny.

Szacht instalacyjny obudowac ptytami G-K 1 zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne —
instalacyjne umozliwiajace dostgp do uktadow pomiarowych 1 zaworéw regulacyjnych.
Drzwiczki rewizyjne wyposazy¢ w zaluzje - na dole 1 gorze szafki stanowigce wentylacje
szachtu.

Rurociagi zasilajgce szatki rozdzielaczowe poszczegdlnych mieszkan prowadzi¢ w
posadzce. Podejscia od piondéw do szafek rozdzielaczcowych w lokalach oraz rozprowadzenie
instalacji w poszczego6Inych mieszkaniach nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT np. Herz-HT/PE-RT z wkt. Al lub rownowazne. Rury taczone na zacisk za
pomoca tulei zaciskowych a technika potaczen powinna by¢ dopuszczona przez producenta
do zalewania w posadzce. Rura powinna posiada¢ warstwe antydyfuzyjng odporng na
przenikanie tlenu oraz atest higieniczny PZH. Rury ukfada¢ z zachowaniem zasad
samokompensacji — nalezy unika¢ odcinkow prostych, rury uktada¢ z lekkim tukiem.
Rurociggi mocowac¢ do $cian i stropéw za pomoca typowych zawieszen, uchwytow lub z
zastosowaniem innych rozwigzan systemowych. Uchwyty muszg umozliwi¢ zalozenie
izolacji.



Przewody poziome, prowadzone przy Scianach, stropach lub w kanatach, powinny spoczywac
na podporach ruchomych umieszczonych w odst¢pach wyznaczonych zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

W kazdym mieszkaniu (za wyjatkiem mieszkan jednopokojowych) zaprojektowano
rozdzielacz mieszkaniowy 1~ w szafce na 1 podtynkowej. Na zasilaniu 1 powrocie przed
rozdzielaczem mieszkaniowym zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace do wody gorace;.

Po montazu grzejnikéw 1 przewoddéw wykona¢ ptukanie instalacji przez kilkakrotne
napetnienie 1 oprdznienie jej woda. Po przephlukaniu instalacji dokona¢ regulacji i
odpowiednich nastaw zawordéw regulacyjnych i termostatycznych.

Projektowanymi odbiornikami ciepta w mieszkaniach beda grzejniki ptytowe typu V o
odpowiednich wymiarach w zaleznosci od wymaganej mocy grzewczej. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczne (z ograniczeniem zamknigcia do 16°C) oraz podwojne
podgrzejnikowe zawory odcinajace.

W lazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe wraz z grzalka elektryczng. Grzejniki
tazienkowe wyposazy¢ w glowice termostatyczne (z ograniczeniem zamknigcia do 16°C).
Podlaczenie grzejnikdéw tazienkowych wykona¢ z bruzdy Sciennej za pomocg zaworow
katowych. Na powrocie z grzejnika tazienkowego zamontowac zawor powrotny stopowy.
Grzejniki montowac na zawiesiach grzejnikowych dostarczanych przez producenta
grzejnikoOw przy zachowaniu odleglosci montazowych wymaganych przez producenta
grzejnikow.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ przeptukac¢ i wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Po zmontowaniu i prébie hydraulicznej wszystkie przewody zaizolowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Rurociggi montowac zgodnie z instrukcjami producentow rur,
grzejnikOw 1 armatury.

Regulacje instalacji zaprojektowano przy uzyciu podpionowych zawordéw regulacyjnych
montowanych na powrocie np. Stromax-M firmy Herz oraz za pomocg nastaw wstepnych na
zaworach termostatycznych przy grzejnikach. Dodatkowo w na przewodzie powrotnym z
kazdego mieszkania zaprojektowano zawory regulacyjne (np. Stromax 4017 M f-my Herz).
Z uwagi na to, ze kazdy rodzaj zaworow regulacyjnych w zaleznos$ci od producenta ma rézny
sposob 1 charakterystyke regulacji do obliczen przyjeto sposob regulacji oparty na zaworach
regulacyjnych firmy Herz. Dopuszcza si¢ zastosowanie zawordéw regulacyjnych innego
producenta o parametrach nie gorszych niz ujete w projekcie.

Obliczenia instalacji wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.
Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomocg grzejnikowych zaworow
odpowietrzajacych (w komplecie z grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrznikow
zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji tj. - na zakonczeniu kazdego pionu w
szachcie. Stosowa¢ odpowietrzniki automatyczne wyposazone w zawory stopowe lub przed
odpowietrznikiem zamontowa¢ zawdr kulowy odcinajacy.

Wymagania dla izolacji termicznych

Izolacj¢ rurociggow wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008r, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Nr 201 — 10879 — Poz. 1238).

Izolacj¢ naktada¢ zgodnie z technologia montazu zastosowanej izolacji termicznej w
odniesieniu do rodzaju materiatu rur. Odcinki instalacji c.o0. prowadzone pod stropem piwnicy
zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej z ostong PVC, piony oraz przewody prowadzone
w posadzce zaizolowac otuling z pianki PE.



Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow:

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewoddéw 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych (c.o0., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow 1/2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Armatura i proby szczelnosci

Stosowa¢ armature do wody goracej o polaczeniach gwintowanych (do $rednicy
DN50) na ci$nienie nominalne 0,6 MPa. Przed i za zaworami regulacyjnymi zachowac
odcinki proste o dlugosci 3xDn zaworu regulacyjnego.

Po zakonczeniu montazu urzadzen catos$¢ instalacji wyptukac, odpowietrzy¢ 1 podda¢ probie
ci$nieniowej na cis$nienie 0,6 MPa. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty
prob szczelnosci.

Wentylacja wywiewna tazienek

W tazienkach na przewodzie wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac¢ wentylatorki
$cienno-sufitowe o wydajnosci Vw=50m>/h dp=25Pa Nel=8W 230V np. Venture Silent 100
lub réwnowazne. Wentylatory uruchamiane ze §wiattem i1 wylgczane ze zwlokg czasowa.

lIl. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

— doprowadzi¢ zasilanie do poszczegdlnych urzadzen m.in. wentylatoréw kanalowych
itp.

— przy zabudowie kanatow nalezy przewidzie¢ dostgp do elementow rewizyjnych 1
regulacyjnych;

— wykona¢ obrébki przej$¢ dachowych kanatow w systemie producenta pokrycia
dachowego;

— przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

IV. UWAGI KONCOWE

Wykonywanie robot nalezy powierzy¢ Wykonawcy posiadajagcemu wymagane uprawnienia,
zapewniajac nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca powinien zapoznac si¢ z niniejszg dokumentacja
facznie z opisem technicznym, jak rowniez dokumentacjg techniczng urzadzen

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu 1
stosowania t]. atesty i certyfikaty.

Calos¢ robot wykonaé z zachowaniem przepisow BHP 1 ppoz. oraz obowigzujacymi normami
1 przepisami.

Dopuszcza sie zastosowanie materialow 1 rozwigzan rownowaznych ktére w zadnym stopniu
nie obnizaja standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie, a tym samym nie powoduja koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek
elementow infrastruktury, ani nie pozbawiaja Uzytkownika zadnych wydajnosci,
funkcjonalnos$ci, uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.



V. OBLICZENIA
5.1. OBLICZENIA INSTALACJI WODY

Obliczenie zapotrzebowanie wody zimnej:

liczba o0s6b — 3 osoby x 18 lokali,

Srednie jednostkowe zuzycie wody 100 dm’/d

Qd.sr. =3 100 x 18= 5,4 m’/d

Nd = 1,2 — wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru dobowy
Qd.max. = Nd Qd.sr. = 1,2 -5,4= 6,48 m’/d

Qh.sr. = Q gmax/ 12 =0,54 m’/h

Nh = 2,5 — wspoétczynnik nieréwnomierno$ci rozbioru godzinowy
Qh.max. = Nh - Qh.sr. =2,5 - 0,54= 1,35 m*/h = 0,38Us

dobor srednicy przytacza wodociggowego:

rodzaj ilosci qz qc >q
WC 18 0,13 0 2,34
umywalka 18 0,07 0,07 2,52
wanna 14 0,15 0,15 42
natrysk 4 0,15 0,15 1,2
Zlewozmywak/zlew 18 0,07 0,07 2,52
zmywarka 18 0,15 0 2,7
pralka 18 0,25 0 4.5
19,98
Zapotrzebowanie max sekundowe wynosi:
q=0,682 - (3qn)** -0,14 2,48l/s

przyjeto $rednice przytacza wody: PE63 PN10 (63x5,8) 1 V=1,27m/s , dopuszczalna predkos¢ to
V=1,5m/s zatem warunek spelniony

Dobér wodomierza gléwnego:

max przeplyw sekundowy wynosi: g=2,48 1/s

dobér wodomierza gtdéwnego:

qw=2xq=2x2,48=4,961/s=17,86m’/h

przyjeto wodomierz objetosciowy dn40 (gwint 2°') o parametrach:

Q4=20 m’/h Q;=16m’/h, Q;=1001/h

qw<Q4 - 17,86<20 - war. spetniony

np. Aquadis+ wraz z modutem Cyble f. Itron (zgodnie z wytycznymi RWiK)- montaz w pom. techn.
piwnicy

Dobor podlicznika:
przyjeto wodomierz Aquadis+ dnl5przystosowany do naktadki radiowej montaz w pom. wezta
cieplnego w piwnicy.

sprawdzenie koniecznos$ci doboru zestawu podnoszacego cisnienie:

zgodnie z WT ci$n. w sieci wynosi: 0,3MPa

wymagane min. cis. przy baterii natrysku, pralki, zmywarki wynosi: 0,1MPa,
poszczegbdlne straty wynoszg:

strata na dlugosci przytacza wodoc.: PE63, g=2,48l/s 1 1~35m Ap=21kPa=0,021MPa
strata geometryczna: (35,27-22,40)*9,81= 12,87x9,81= 126,2kPa=0,13MPa




strata na wodomierzu ¥40 Ap=0,45 Bar=45kPa=0,045MPa
strata na wodomierzu @15 (lokalowym) Ap=0,2 Bar=20kPa=0,02MPa
strata na zaworze EAdn40 (antyskazeniowy gtéwny) Ap=0,68mH,0=6,8kPa=0,068MPa

strata na zaworze odc. @50 Ap=3x3=9kPa

strata liniowa 1 miejscowa w instalacji wewn. Ap=19,37kPa=0,02MPa

sumaryczna strata wynosi: 0,021+0,13+0,045+0,02+0,068+0,009+0,02=0,313MPa - cis. w

wodociggu 0.3MPa jest niewystarczajace

dobrano pompe podnoszacg cisnienie typ CM 10-3 A-R-A-E-AVBE (moc: 1,9kW , 230V

10,5A) f. Grundfoss

Dobdér wodomierza dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych (woda zimna i ciepla

opomiarowana 0sobno)

rodzaj ilosci qz >q
wC 1 0,13 0,13
umywalka 1 0,07 0,07
wanna 0 0 0
natrysk 1 0,07 0,07
Zlewozmywak/zlew 1 0,07 0,07
zmywarka 1 0,15 0,15
pralka 1 0,25 0,25
0,74
Zapotrzebowanie max sekundowe wynosi:
q=0,682 - (3qn)** -0,14 0,46 I/s

Dobor wodomierza lokalowego dla wody zimnej :

max przeplyw sekundowy wynosi: g=0,461/s
dobdr wodomierza lokalowego wody zimnej:
qw=2xq=2x0,46=0,921/s=3,31m’/h

przyjeto wodomierz objetosciowy dnl5 (gwint 3/4°") o parametrach:

Q,=3,1 m’/h Q;=2,5m’/h,
np. Aquadis+ dnl5przystosowany do naktadki radiowej montaz w szachcie techn. na klatce schodowe;j

Dobor wodomierza lokalowego dla wody cieptej :

rodzaj ilosci qz >q
umywalka 1 0,07 0,07
natrysk 1 0,07 0,07
Zlewozmywak/zlew 1 0,07 0,07
0,21
Zapotrzebowanie max sekundowe wynosi:
q=0,682 - (3 qn)** -0,14 0,20 I/s

max przeplyw sekundowy wynosi: g=0,20 I/s
dobér wodomierza lokalowego wody cieplej:

qw=2xq=2x0,2=0,41/s=1,44m’/h
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przyjeto wodomierz objetosciowy dnl5 (gwint 3/4'") o parametrach:
Q,=3,1 m’/h Q;=2,5m’/h,
np. Aquadis+ dnl5przystosowany do naktadki radiowej montaz w szachcie techn. na klatce schodowe;j

kanalizacja sanitarna

ze wzgledu na usytuowanie wysokosciowe budynku w stosunku do istn. sieci kan. sanit oraz przyjecie
grawitacyjnego systemu odprowadzenia §ciekoOw bytowych. projektuje sie wyjscia pod stropem
budynku.

Przeptyw obliczeniowy cato$ci kanalizacji sanitarnej wynosi:

rodzaj ilosci AWs > AWs
wC 18 2,5 45
umywalka 18 0,5 9
Wanna 14 1 14
natrysk 4 1 4
Zlewozmywak/zlew 18 0,5
Pralka/zmywarke 36 1,5 54
135

q=K x (TAWs)"*?

q=0,5x135""°=5,81 I/s

przyltacze kan. sanit. kanat o §rednicy dn0,15 i spadku i=1,5% posiada przepustowos$¢ q=221/s
Ilos¢ sciekow wg poboru wody pomniejszona o wskazania podlicznika na cele ogrodowe.

5.3. OBLICZENIA INSTALACIJI CO

5.3.1 Obliczenia co

I strefa klimatyczna: -16°C
Qco=44,8kW (q=0,53kg/s)
wyniki obliczen dla poszczegoInych lokali przedstawiono na rzutach budynku.
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