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Zestaw woodmierzowy wg
schematu
instaalacja wodociggowa na poziomie piwnic wykonaé z rur stalowych ocynkowanych podwéjnie TWT-2 instalacje wody zimnej i cieptej w lokalu wykonaé zrur: ]
rury stalowe (poziomy w piwnicy) zaizolowaé pianka poliuretanowg w ptaszczu ochronnym PVC - oznakowaé PE-X/AIIPE-RT taczone na zacisk (np. system Tigris Wavin badz HKS Sitec f. Purmo):
przejscia przez przegrody wykonac w rurach ostonowych stalowych 2 demencje wiekszych od instalacji: ©@16- 16x2,0 ;020 ',,20)(,2’0 "?26 - 2,6)(3'9 . .
dla rury @50 - RO 280 -przewody prowadzi¢ w izolacji termicznej w posadzce i bruzdach $ciennych,
instalacja wody zimnej zastosowac izolacje polietylenowe pokryte folia w kolorze niebieskim i czerwonym gr. 6 mm
] Yy ) dla rury @40 - RO 65
— — instalacja wody cieptej uzytkowej dla rury @32 - RO @50 -podejscia pod przybory wykonac z wezykow elastycznych
. . . w oploci lowym 1/2™
- instalacja cyrkulacji dla rury ©25-15 - RO @40 oplocie stalowym 1/ - )
na pionach zamon. zawory: na wannie zamont. parawan nawannowy 1 -czesciowy ze szkta wzmocnionego wys. 140cm, szer. 68cm
wz - zawdr odc. @40, cwu - zawér odc. @32, cyr - zawdr cyrkulacyjny rownowazacy MTCV np. Aquaform Modern 1
ze wzgledu na niewystarczajgce cis. w sieci miejskiej wynoszacej ~0,3MPa wymagany jest zestaw podnoszacy cis.
dobrano pompe CM10-3 A-R-A-E-AVBEf. Grundfoss
1,9kW, 50Hz, 230V, 10A
Tytut rysunku zamiennego:
| | n n ROZWNIECIE INSTALACI WODOCIAGOWE]
Nazwa obiektu budowlanego
Projekt Wykonawczy - ZAMIENNY
BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kl.IV kond.+p
nadz. nr 711
obr. BIALOGARD 0017
gm. BIALOGARD
+O OO — — T na pionie pod stropem piwnicy zamont.:
L | < . . .
wz - zawor odc. @40 Proicktant inz. Stefan Majchrowski
CWu - zawor odc. @32 OZNACZENIA: rojekian uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr.bud.
cyr - podpionowy zawor cyrkulacyjny 1 - wodomierz objetosciowy Aquadis+ dn40 (gwint zakresie instalacyjno-inzynieryjnej w branzy sanitarniej
f. Danfoss - MTCV @15 - wersja B wodomierza 2'*) wraz z modutem Cyble f. Itron (Wg) " mer inz. Tadeusz Nowakowski
T z automatyczng dezynfekcja termiczng i termometrem 2 - zawor kulowy dn50 Sprawdzik: upr. i AN-8346-152/84 upr. bud.
g 3 - zawér antyskazeniowy dn40 W falacyino - inzynieryjnej w branz
(np. EA251 - 40, gwint 2°)
Iﬂ:'itl 4 - rura stal ocynk. dn50 Opracowat mgr inz. Magdalena Majchrowska - Potapska
qew=1,05l/s montaz wodomierza wykonaé na konsoli wod.
qwz=1,77l/s nad wodomierzem przewidzie¢ przestrzen Data Skala Branza Nrrys Nr strony
roboczg min. 25cm 09.2019 1:100 SANITARNA S7 7 17




