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zakonczy¢ odpowietrznikiem
automatycznym @15 z zaworem stopowym
A odpowietrznik na wys. +2,50
11
instalacja co - piony w szachcie instalacyjnym wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem
spawanych

KLATKA 2

1. Cieptomierz kompaktowy

Qn=0,6m3/h DN15
2. Czujnik temperatury

3. Zawor kulowy grzybkowy @15

nakretno-wkretny
3a - filtr siatkowy @15

4. mufa PEX20/GZ 1/2™
6 . rura PEX 20 (20x2,0)

6 - tuleja ochronna

g

odpowietrznik automatyczny @15
z zaworem stopowym

mont. na wys. +2,5 nad posadzka
_ _ 3 pietra

6322W _ _

0,075kg/s
stal @20 _
__ ; 1 stal @20
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UWAGA:

zapewni¢ wentylacje szachtu
instalacyjnego poprzez mont.
zaluzji lamelowych w drzwiach

_ _ szafki (kratka na dole i gorze drzwi)
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pion stal ©20
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6,322kW
0,075kg/s
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rury stalowe, po oczyszczeniu i 2x krotnym zaizolowaniu farba antykorozyjng zaizolowa¢
pianka poliuretanowg w ptaszczu ochronnym PVC - oznakowa¢

Piony stal zazizolowac:

piony w zakresie srednic: dn15,dn20,dn25 i dn32 zaizolowac¢ pianskg poliuretanowg w
plaszczu z folii PVC o grubosci:

dn15idn 20 - gr. izolacji 20mm

dn 251 dn32 - gr. izolacji 30mm

wszystkie przybory montowa¢ wg wytycznych ich producentow.

podejscia do poszczegolnych grzejnikéw - grzejnikéw drabinkowych i ptytowych wykonac z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT - 16x2,0 (np. f. PURMO HKS, f. Herz) ze $ciany
poprzez tzw. RAKI (zawor katowy)

w tazienkach zaprojektowano grzejniki drabinkowe z wyposazeniem dodatkowym w postaci
grzatki elektrycznej 1,5kW, zataczanej przez uzytkownika

podejscia do rozdzielaczy z rur PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 (w posadzce i piony w bruzdach
$ciennych)

instalacja co - system zaciskowy

RM - rozdzielacze co mosiezne @25, w szafkach $ciennych pod i natynkowych
odpowietrzniki automatyczne 1/2"° w szafkach rozdzielaczowych,

RM1a - rozdzielacz 4-obw. umieszczony w szafce natynkowej, np. SWN-OP -10/3 f. KAN
RM2,3,4-e- rozdzielacze 5-obw. umieszczone w szafkach natynkowych, np. SWN-OP -10/3 f.
KAN

RM1b - rozdzielacz 3-obw. umieszczony w szafce natynkowej, np. SWN-OP -10/3 f. KAN
RM2,3,4-f- rozdzielacze 5-obw. umieszczone w szafkach podtynkowych, np. SWP-OP -10/3 f.
KAN

- przejscia przez przegrody wykonaé w tulejach ochronych

W - wentylator tazienkowy zatacany czujnikiem Swiatta wytaczenie ze zwtoka czasowg
Vw=50m3/h dp=25Pa

Tytul rysunku zamiennego:
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