
-2,82=22,18m
 n.p.m

.

 ± 0,00=25,00m
 n.p.m

.

 ± 2,99=27,99 m
 n.p.m

.

 ± 5,98=30,98m
 n.p.m

.

 ± 8,97=33,97m
 n.p.m

.

instalacja w
ym

iennikow
ni - 

w
g oprac. ZEC

1A

1C

1B
1B

1C
1D

zaw
ory odc. ∅

32
zaw

ór regulacyjny STRO
M

AX 
4017M

  dn25

zaw
ory odc. ∅

32
zaw

ór regulacyjny STRO
M

AX 
4017M

  dn25

kom
pensacja poziom

u instalacji co 
zasilenie - ram

ie U 550x300m
m

pow
rót - ram

ię U
 450x250m

m

odpow
ietrznik autom

atyczny pionow
y, z 

zaw
orem

 stopow
ym

 1” G
Z f. A

FR
IS

O
gw

int 1/2`` G
Z

m
ont. na w

ys. +11,47(=36,47m
 npm

)

K 22/600 /800

zaw
ory odc. ∅

15
zaw

ór regulacyjny STAD
 

dn10

32°C, 1385W

dn15
1385W

2,00  

ELA 11 04

1C

CV 22/600 /800

16x2
910W

20°C, 910W

24°C, 419W

20x2
1329W

2,00  

ELA 11 04

CV 21/600 /800

20°C, 664W

24°C, 671W

R
M

1A

1A
1a

1b
1c

1d

CV 11/600 /600

20°C, 442W

CV 22/600 /700

20°C, 685W

1a
1b

1c
1d

2,00  

ELA 11 04

CV 22/600 /800

20°C, 868W

24°C,548W

CV 21/600 /800

20°C, 710W

1a
1b

1c

20x2
2462W

dn 20
5,9kW
q=

0,07kg/s

R
M

2E

2E
1a

1b
1c

1d

20x2
2211W

CV 11/600 /700

20°C, 521W1a

CV 11/600 /600

20°C, 395W1b

2,00  

ELA 11 04

1c

CV 21/600 /700

20°C, 585W1d

R
M

2F

1d
1c

1b
1a

2F

20x2
2073W

CV 11/600 /600

20°C, 493W1a

20°C, 325W

CV 11/600 /600

1b

2,00  

1c ELA 11 04

24°C, 535W

CV 21/600 /900

20°C, 720W1d

dn 20
5,5kW
q=

0,06kg/s

R
M

3E

3E
1a

1b
1c

1d

20x2
2211W

24°C, 650W

R
M

4E

4E
1a

1b
1c

1d

20x2
2502W

CV 21/600 /700

20°C, 647W1a

CV 21/600 /700

20°C, 545W1b

2,00  

ELA 11 04

1c

CV 21/600 /800

20°C, 660W1d

20°C, 493W

24°C, 535W

CV 11/600 /600

1a

20°C, 325W

CV 11/600 /600

1b

2,00  

1c ELA 11 04

CV 21/600 /900

20°C, 720W1d

R
M

3F

1d
1c

1b
1a

3F

20x2
2073W

20°C, 504W

24°C, 554W

24°C, 671W

20°C, 375W

CV 11/600 /600

1b

2,00  

1c ELA 11 04

CV 22/600 /700

20°C, 795W1d

R
M

4F

1d
1c

1b
1a

4F

20x2
2228W

dn 20
5,5kW
q=

0,06kg/s

dn 20
6,3kW
q=

0,07kg/s

odpow
ietrznik autom

atyczny pionow
y, z 

zaw
orem

 stopow
ym

 1” G
Z f. A

FR
IS

O
gw

int 1/2`` G
Z

m
ont. na w

ys. +11,47(=36,47m
 npm

)

dn 20
6,3kW
q=

0,07kg/s

dn 25
11,8kW
q=

0,14kg/s

CV 11/600 /800

1a

dn 32
17,3kW
q=

0,21kg/s

dn 32
23,2kW
q=

0,27kg/s

dn 32
24,2kW
q=

0,289kg/s
V~

0,52m
/s (zalecana 0,5-0,6m

/s)

dn 40
46,25W
q=

0,55kg/s
V~

0,53m
/s (zalec. 0,5-0,6m

/s)

param
etry co:

80/60°C
Δt=

20

zaw
ory odc. pod stropem

 
w

ym
iennikow

ni - 2x∅
40

Zr

Zr

Zr
Zr

Zr
Zr

Zr
Zr

2,00  
2,00  

2,00  

2,00  
2,00  

2,00  

2,00  
1,00  

2,00  

2,00  
2,00  

2,00  

3,00  
1,00  

2,00  

1,00  
2,00  

2,00  

2,00  
2,00  

2,00  

prow
adzić ze spadkiem

 w
 stronę 

pom
. suszarni

KLATKA 1
KLATKA 2

R
M

1B1a
1b

1c

20x2
2126W

Zr

1A
1B

1C

1A
1B

1C

1A
1B

1C
4E

4G
4C

zaw
ory odc. ∅

15
zaw

ór regulacyjny STAD
 

dn10
32°C, 1095W

dn15
1095W

K 22/600 /600

2C

2,00  

CV 22/600 /800

16x2
815W

20°C, 815W

20x2
1205W

Zr

3,00  

CV 21/600 /700

2,00  

CV 22/600 /800

Zr

3,00  
3C

20°C, 815W
20°C, 585W1d

2,00  

1c
1a

1b

2,00  
20°C, 521W

1,00  
CV 11/600 /600

2,00  

20°C, 395W

20x2
1205W

16x2
815W

4C

2,00  

CV 22/600 /800

20°C, 1092W

Zr

3,00  

16x2
1092W

20x2
1592W

24°C, 390W

ELA 11 04

24°C, 390W

ELA 11 04

24°C, 500W

ELA 11 04

3E
3G

3C

2E
2G

2C

dn 32
22,80W
q=

0,27kg/s

dn 40
48,5kW
q=

0,58kg/s
V~

0,54m
/s (zalec. 0,5-0,6m

/s)

instalacja co -   piony w
 szachcie instalacyjnym

 w
ykonać  z rur stalow

ych czarnych ze szw
em

 spaw
anych 

rury stalow
e, po oczyszczeniu i 2x krotnym

 zaizolow
aniu farba antykorozyjną  zaizolow

ać pianka poliuretanow
ą w

 płaszczu ochronnym
 PVC

 - oznakow
ać 

Piony stal zazizolow
ac:

piony w
 zakresie srednic: dn15,dn20,dn25 i dn32 zaizolow

ać pianską poliuretanow
ą w

 plaszczu z folii PVC
 o grubosci:

dn15 i dn 20 - gr. izolacji 20m
m

dn 25 i dn32 - gr. izolacji 30m
m

w
szystkie przybory m

ontow
ać w

g w
ytycznych ich producentów

.
podejscia do poszczegolnych grzejników

 - grzejników
 drabinkow

ych i płytow
ych w

ykonać z rur w
ielow

arstw
ow

ych 
system

u f. PU
R

M
O

 H
KS  PE-R

T/Al/PE-R
T - 16x2,0 ze ściany poprzez tzw

. R
AKI (zaw

ór kątow
y)

w
 łazienkach zaprojektow

ano grzejniki drabinkow
e z w

yposażeniem
 dodatkow

ym
 w

 postaci grzałki elektrycznej 1,5kW
, załaczanej przez użytkow

nika 
podejscia do rozdzielaczy z rur PE-R

T/Al/PE-R
T 20x2,0 (w

 posadzce i piony w
 bruzdach ściennych)

instalacja co - system
 zaciskow

y 
R

M
 - rozdzielacze co m

osięzne ∅
25, w

 szafkach ściennych pod i natynkow
ych

odpow
ietrzniki autom

atyczne 1/2`` w
 szafkach rozdzielaczow

ych, 
R

M
1a - rozdzielacz 4-obw

. um
ieszczony w

 szafce natynkow
ej, np. SW

N
-O

P -10/3 f. KAN
 

R
M

2,3,4-e- rozdzielacze 5-obw
. um

ieszczone w
 szafkach natynkow

ych, np. SW
N

-O
P -10/3 f. KAN

R
M

1b - rozdzielacz 3-obw
. um

ieszczony w
 szafce natynkow

ej, np. SW
N

-O
P -10/3 f. KAN

 
R

M
2,3,4-f- rozdzielacze 5-obw

. um
ieszczone w

 szafkach podtynkow
ych, np. SW

P-O
P -10/3 f. KAN

w
 szafce rozdzielaczow

ej zam
ont. zaw

ór odc. dn 20 na zasileniu na pow
rocie zaw

ór regulacyjny STR
O

M
AX 4017 M

 dn15 (Zr)
- przejścia przez przegrody w

ykonać w
 tulejach ochronych

W
 - w

entylator łazienkow
y załacany czujnikiem

 św
iatła w

yłaczenie ze zw
łoka czasow

ą  Vw
=50m

3/h dp=25Pa 
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