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Oswiadczenie

Zgodnie z wymogiem art.20 ust 4 ustawy z dn.7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz.1332) o$wiadczam, ze niniejszy Projekt Wykonawczy:

przylaczy wod-kan. oraz kan. deszczowej wraz z drenazem opaskowym dla projektowanego
budynku wielorodzinnego na dz. nr 711 w m. Bialogard , obr. Bialogard 0017

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Stefan Majchrowski

upr. nr GT-8346-8/76
upr. bud. w zakresie instalacyjno - inzynieryjnej
w branzy sanitarne;j



1. Opis techniczny

1.1. Dane ogdlne

Projekt obejmuje przylacza wodociagowe oraz przylacza kan. sanit., kan. deszczowej wraz z
drenazem opaskowym dla projektowanego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na dz.
711 w m. Bialogard
Budynek wielorodzinny 2 klatkowy, 4 kondygnacyjny podpiwniczony.
Projekt opracowano na podstawie:

— Planu zagospodarowania dziatki

— PB architektoniczno-budowlanego budynku

— WT uzyskane od gestoroéw sieci

— wypisu z MPZT

— Obowiagzujacych przepiséw

Planowana inwestycja liniowa nie wplynie negatywnie na $rodowisko. Planowana inwestycja nie
spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania sgsiednich dzialek. Teren inwestycji nie jest
potozony na terenie gorniczym, ani tez na terenach zalewowych i terenach zagrozonych osuwaniem
mas ziemnych.

Projektowana inwestycja liniowa tj. przylacza wod-kan i kan. deszczowej wraz z drenazem zaliczono
do II kategorii geotechnicznej ze wzgledu na posadowienie ponizej 1,2m ppt.

1.2. Dane o istniejacym uzbrojeniu terenu

W sgsiedztwie dziatki na ktorej zaprojektowano budynek wielorodzinny istniejg sieci: kan. sanit.
PVC200, deszczowej 250, sie¢ wodociggowa PE 110, kable eNN, telekomunikacyjne.

Istniejace uzbrojenie terenu sie¢ wodociggowa, kan. sanit. znajduje si¢ w zarzadzie RWiK Biatogard
i deszczowa znajduje si¢ w zarzadzie: UM Biatogard.

1.3. Podstawowe dane o projektowanych sieciach i przytaczy

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢:
e zasuwa wodociggowa odcinajaca - 1szt.
e przylacze wodociagowe wraz z zasuwg odc. dn50 PE63 PN16 - 1 kpl
e przylacze kan. sanit. PVC160 SN§ wraz z studniami PVC425,
e przylacze kan. deszczowej PVC200 SN8 wraz z studniami bet. 1200 i 1000

1.4. Opis projektowanych przytaczy

PRZYYL.ACZE WODOCIAGOWE

Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej PE110 wykona¢ za pomocg nawiertki NWZ 110/50 np.
nawiertka f. AKWA Nawiertke wykona¢ pod cisnieniem. Nawiertka zintegrowana z zasuwa. z zeliwa
sferoidalnego klasy min. GGG-40, zabezpieczona antykorozyjnie z migkkim uszczelnieniem. Zasuwa
dn50 z obudowa teleskopows i1 skrzynka zeliwng do zasuw. Skrzynke obetonowaé w promieniu 0,5m i
oznakowa¢ tabliczkg znamionowg na ogrodzeniu badz stupku stalowym.

Przytacze wykona¢ z rury PE63 PN16 SDRI11 (dn50 - PE63x5,8) z jednego odcinka. Na odcinku
~3,0m przed budynkiem wykonac¢ przejscie na stal ocynk 350 za pomocg kolana PE63/GW2™". Rure
stal. ocynk. (dn50) zaizolowa¢ podwdjnie tasmg ,,.Denso”. Przejscie w $cianie fundamentowej
wykona¢ w rurze ostonowej PE110.

Po ulozeniu przylacza wodociggowego wykona¢ probe cis. 1,0MPa w obecnosci Gestora sieci. Po
odbiorze rurociggow zasypaé¢ recznie do 30cm nad przewodem i ulozy¢ tasmeg ostrzegawcza
plastikowa w kolorze niebieskim o szeroko$ci 200 mm z napisem "UWAGA WODOCIAG" i
zatopionym wkladem metalowym. Nastepnie dokona¢ resztg zasypki, stabilizujac ja.




Pomiar poboru wody przez wodomierz ®40 zamontowany w pom. technicznym budynku. Wodomierz
zamontowac na konsoli wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy wg schematu.

Dodatkowo dla poszczegolnych lokali przewiduje sie montaz wodomierzy ®15 - wg projektu
branzowego budynku.

Max zapotrzebowanie na wode dla budynku wielorodzinnego 2 klatkowego wynosi:

- strd=5,4m3/d

- Qmaxs = 2,48dm’/s

PRZYT.ACZE KANALIZACIJI SANITARNEJ

Projektowane przylacze kan. sanit. wykonac¢ z rur litych PVC 160 SN8. Studnie PVC425 z wlazami
teleskopowymi — wlazy kl. B-12,5T i D-40T. Projektuje si¢ wykonanie 3 wyj$¢ z projektowanego
budynku.

Wilaczenia do istn. sieci dokona¢ poprzez nabudowanie studni PVC425 na istn. siggaczu
zlokalizowanym na dz. nr 711 na wjezdzie (od strony ul. Krasinskiego) . Studni¢ zlokalizowa¢ w odl.
Im od granicy z dziatkg. Przed przystapieniem do prac mont. namierzy¢ rzedng posadowienia istn.
sieggacza. W przypadku znacznych rozbieznosci skorygowac spadki na odcinkach.

Po utozeniu kanatow nalezy podda¢ wykonane roboty probie wodnej na szczelno$ci zgodnie z norma
PN-EN 1610:2002— Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Wykop pod przylgcza kan. sanit. wykona¢ mechanicznie i recznie (w szczegdlno$ci w miejscu
wlaczenia). Dno wykopu wyrownaé i wykona¢ podsypke z piasku o grubosci ~15cm.

Projektowane przylgcze kan. sanit. wykona¢ z rur litych PVC 160 SN8. Studnie PVC425 i PVC400 z
wiazami teleskopowymi — wiazy kl. B-12,5T i D-40T

Ze wzgledu na konieczno$¢ dowigzania si¢ do istniejacej sieci kan. sanit. wyj$cia z budynku
wielorodzinnego zaprojektowano pod stropem piwnic.

PRZYYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku oraz wpustow ulicznych odbywaé si¢ bedzie
grawitacyjnie kanatem PVC160 i PVC200 SN8 lite do istniejacej sieci kan. deszczowej 250 w ul.
Konopnickie;j.

Projektowane przylacze kan. deszczowej wykonac z rur litych PVC 200 SN8. Na terenie dz. nr 711 i
257 kanalizacj¢ deszczowsg wykonaé z rur PVC200 i PVC 160 SNS lite. Studnie na terenie dz. 711
wykonac jako: betonowe @ 1000 i @ 1200 (beton klasy C45, zaizolowane 2x Abizolem,
wodoszczelna, taczona na uszczelki) z wlazami zeliwnymi @ 600 klasy D-40, studnie PVC425 i
PVC400 z wiazami teleskopowymi — wiazy kl. B-12,5T i D-40T.

Wiaczenia do istn. sieci deszczowej w ul. Konopnickiej - kd250 dokona¢ poprzez wymiang istn.
studni na studni¢ betonowg 1200 (dz. nr 257). Na granicy dziatki projektuje si¢ studni¢ D1 (studnia
betonowa ¥¥1000) zlokalizowang w odl. 1m od granicy z dziatka.

Wykop pod przylacza kan. deszczowej wykona¢ mechanicznie i recznie (w szczego6lnoSci w miejscu
wlaczenia). Dno wykopu wyrownaé i wykona¢ podsypke z piasku o grubosci ~ 15cm.

Po utozeniu kanatow nalezy podda¢ wykonane roboty probie wodnej na szczelno$ci zgodnie z norma
PN-EN 1610:2002— Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Przed wprowadzeniem wod opadowych pochodzacych z terenu utwardzonego do sieci deszczowej
nalezy podczysci¢ wody opadowe w separatorze zintegrowanym z osadnikiem piasku.

Celem podczyszczenia wod opadowych pochodzgcych z placu manewrowego przyjeto separator
zintegrowany z osadnikiem typ ESK - H 3/600, o Ns=31/s , i poj. osadowej 630dm’ i poj. oleju
260dm’. - karta katalogowa w zalaczeniu.

Wpusty uliczne zaprojektowano jako tworzywowe z osadnikiem piasku, przyjeto systemowe
rozwigzania firmy Wawin - studzienka deszczowa Tegra 600 osadnikowa z teleskopowym adapterem
do wtazéw kl. D-40T

Ze wzgledu na koniecznos¢ dowigzania si¢ do istniejgcej sieci deszczowej oraz grawitacyjne
odprowadzenie wod opadowych z dachu od strony Konopnickiej odc. D1.1. - D1.2. zaprojektowano ze
znacznym wyplyceniem. Odcinek D1.1.-D1.2 nalezy wypehi¢ keramzytem wg schematu.




DRENAZ OPASKOWY

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo - wodne wokot budynku zaprojektowano drenaz
opaskowy majacy na celu ochrong Scian fundamentowych przez zawilgoceniem. Opaske drenarska
nalezy wykona¢ z typowych karbowanych rur drenarskich z PVC-U o $rednicy 126 z filtrem z widkna
sztucznego( rury PVC perforowane z filtrem z widkien polipropylenowych typu PP 450 o
charakterystycznej wielkosci otwordw Ogg 450 um - rury f. Pipelife) i uktadaé ze spadkiem 0,3-0,5%.
Poczatek drenow nalezy zaslepic¢ zaslepkami z PVC-U o tej samej $rednicy. Na naroznikach
budynkow przewidziano studnie rewizyjne drenarskie z rur PVC 315 karbowane zakonczonych na
powierzchni projektowanego terenu pokrywa zeliwng typu lekkiego. Koncowa studnig zbiorcza
oznaczong - dr4 nalezy podigczy¢ do projektowanej przepompowni wod drenazowych za pomocg rur
PVC-U klasy S o srednicy 160 mm (np. firmy WAVIN, Pipelife).

System drenarski wykona¢ z jednego systemu 1 Producenta np. firmy Wavin badz PiPelife.
Przepompowni¢ wod drenazowych wykona¢ w systemie jednego Producenta np. Wvin - Tegra 425.
Kompletne urzadzenie sklada si¢ ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne polaczenie rury
karbowanej z PVC-u o $rednicy 425/477 mm z dnem PP. Wewnatrz zbiornika zamontowana jest
instalacja ttoczna z PE z armaturg odcinajacg i zwrotng oraz pompa zatapialna. Przepompownia
wyposazona jest w wylaczniki ptywakowe, sterujace praca pompy oraz szafke zasilajaco-sterujaca.
Zasilenie przepompowni jednofazowe z licznika administracyjnego budynku wg projektu
elektrycznego.

1.5. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot nalezy trase przylaczy wod-kan i kan. deszczowej wytyczy¢ 1 oznaczyé
palikami. Wykopy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN83/8836-02 szczegdlnie w
zakresie zachowania warunkow BHP. Wykopy wykona¢ na glebokos¢ 1,5-3,5m pod powierzchnia
terenu.

Wykopy o szerokosci 0,80-1,5 m nalezy wykona¢ o $cianach pionowych zabezpieczonych i
wzmocnionych przez deskowanie azurowe.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem tj. kablami wykopy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
Gestora danego uzbrojenia.

Rurociagg PE oraz kanaly z PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, a po
utozeniu obsypaé warstwa piasku 20 cm i szerokosci 0,60 m. Podsypke oraz obsypke nalezy
zageszczac stopniowo.

1.6. Odwodnienie wykopoéw na czas budowy

Na czas wykonywania robét liniowych nalezy odpompowaé wody gruntowe iglofiltrami i pompami
spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy
Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisoOw
odrebnych, wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Stwierdza si¢, ze projektowane przylacza wod-kan, przylacza kan. deszczowej wraz z drenazem maja
obszar oddziatywania zamykajacy si¢ w granicach dziatek nr 711 1 257 i nie powodujg ograniczenia w
sposobie uzytkowania i zagospodarowania sasiednich dziatek.

1.8. Uwagi koricowe

Projektowane roboty wykona¢ wg rys. projektu przy zachowaniu ,,Warunkow technicznych...” oraz
zasad BHP. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Przy wykonaniu robot ziemnych zabezpieczy¢ je i oznakowaé. Przy zblizeniach — skrzyzowaniach
zabezpieczy¢ istn. infrastrukture.

Wszystkie materiaty musza posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.

Dopuszcza si¢ zmiany technologiczno — materialowe po dokonaniu stosownych uzgodnien.



Uzyte w projekcie nazwy materialéw i urzadzen sa proponowane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych - réwnowaznych materialow i urzadzen, ktore w Zadnym stopniu nie obnizaja standardu
i nie zmieniajq zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powoduja koniecznoS$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie
pozbawiajgq Uzytkownika Zzadnych wydajnoSci, funkcjonalno$ci, uzytecznos$ci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowej.



2. Obliczenia

2.1.0bliczenia wod-kan

Obliczenie zapotrzebowanie wody zimnej:

liczba o0s6b — 3 osoby x 18 lokali,

Srednie jednostkowe zuzycie wody 100 dm®/d

Qd.sr.=3 100 x 18=5,4 m’/d

Nd = 1,2 — wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru dobowy
Qd.max. = Nd Qd.sr. = 1,2 -5,4= 6,48 m’/d

Qh.sr. = Q gmax/ 12 =0,54 m’/h

Nh = 2,5 — wspotczynnik nieréwnomierno$ci rozbioru godzinowy
Qh.max. = Nh - Qh.sr. =2,5 - 0,54= 1,35 m*/h = 0,38Us

dobér srednicy przytacza wodociggowego:

rodzaj ilosci qz qc >q
wC 18 0,13 0 2,34
umywalka 18 0,07 0,07 2,52
wanna 14 0,15 0,15 42
natrysk 4 0,15 0,15 1,2
Zlewozmywak/zlew 18 0,07 0,07 2,52
zmywarka 18 0,15 0 2,7
pralka 18 0,25 0 4.5
19,98
Zapotrzebowanie max sekundowe wynosi:
q=0,682 - (Xqn)** - 0,14 2,48l/s

przyjeto $rednice przytacza wody: PE63 PN10 (63x5,8) 1 V=1,27m/s , dopuszczalna predkosé to
V=1,5m/s zatem warunek spetlniony

Dobér wodomierza gléwnego:
max przeplyw sekundowy wynosi: g=2,48 1/s

dobér wodomierza gtdéwnego:

qw=2xq=2x2,48=4,961/s=17,86m’/h

przyjeto wodomierz objetosciowy dn40 (gwint 2°') o parametrach:

Q4=20 m’/h Q;=16m’/h, Q;=1001/h

qw<Q4 - 17,86<20 - war. spetniony

np. Aquadis+ wraz z modutem Cyble f. Itron (zgodnie z wytycznymi RWiK)- montaz w pom. techn.
piwnicy

Dobor podlicznika:

przyjeto wodomierz Aquadis+ dnl5przystosowany do naktadki radiowej montaz w pom. techn.

piwnicy.



Dobor wodomierza dla poszczegdlnych lokali mieszkalnych (woda zimna i ciepla opomiarowana

0sobno)

rodzaj ilosci qz >q
wC 1 0,13 0,13
umywalka 1 0,07 0,07
wanna 0 0 0
natrysk 1 0,07 0,07
Zlewozmywak/zlew 1 0,07 0,07
zmywarka 1 0,15 0,15
pralka 1 0,25 0,25
0,74
Zapotrzebowanie max sekundowe wynosi:
q=0,682 - (Xqn)** - 0,14 0,46 I/s

Dobér wodomierza lokalowego dla wody zimnej :

max przeplyw sekundowy wynosi: g=0,461/s

dobér wodomierza lokalowego wody zimnej:

qw=2xq=2x0,46=0,921/s=3,31m’/h

przyjeto wodomierz objetosciowy dnl5 (gwint 3/4'") o parametrach:

Q,=3,1 m’/h Q;=2,5m’/h,

np. Aquadis+ dnl5przystosowany do naktadki radiowej montaz w szachcie techn. na klatce schodowe;j

Dobor wodomierza lokalowego dla wody cieptej :

rodzaj ilosci qz >q
umywalka 1 0,07 0,07
natrysk 1 0,07 0,07
Zlewozmywak/zlew 1 0,07 0,07
0,21
Zapotrzebowanie max sekundowe wynosi:
q=0,682 - (Xqn)** - 0,14 0,20 I/s

max przeplyw sekundowy wynosi: g=0,20 I/s

dobdr wodomierza lokalowego wody cieptej:

qw=2xq=2x0,2=0,41/s=1,44m’/h

przyjeto wodomierz objetosciowy dnl5 (gwint 3/4'") o parametrach:

Q,=3,1 m’/h Q;=2,5m’/h,

np. Aquadis+ dnl5przystosowany do naktadki radiowej montaz w szachcie techn. na klatce schodowe;j



kanalizacja sanitarna

ze wzgledu na usytuowanie wysokos$ciowe budynku w stosunku do istn. sieci kan. sanit oraz przyjecie
grawitacyjnego systemu odprowadzenia §ciekoOw bytowych. projektuje sie wyjscia pod stropem
budynku.

Przeptyw obliczeniowy catosci kanalizacji sanitarnej wynosi:

rodzaj ilosci AWs > AWs
wC 18 2,5 45
umywalka 18 0,5 9
Wanna 14 1 14
natrysk 4 1
Zlewozmywak/zlew 18 0,5
Pralka/zmywarke 36 1,5 54
135

=K x (TAWs)A*?

q=0,5x135""°=5 81 I/s

przyltacze kan. sanit. kanat o §rednicy dn0,15 i spadku i=1,5% posiada przepustowos$¢ q=221/s
Ilos¢ sciekow wg poboru wody pomniejszona o wskazania podlicznika na cele ogrodowe.

2.2. Obliczenia kan. deszczowej

Do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej odprowadza si¢ wody opadowe z dachu projekt. budynku,
terenu utwardzonego oraz wody drenazowe:

ilos¢ wéd opadowych z dachu:

Q=qixFx¥

qi=1301/s, ha

F - pow. dachu [ha] (430m?)

Y - wspotczynnik sptywu z dachow - 0,95

Q=130x0,95x430/10000=5,3 /s

ilo§¢ wod opadowych z terenu utwardzonego:
Q=qixFx¥

qi=1301/s, ha

F - pow. terenu utwardzonego [ha] (730m®)
Y - wspotczynnik sptywu - 0,8
Q=130x0,8x730/10000=7,6 I/s

ilo§¢ wod drenazowych:

kf gruntu wystepujacego na dz. 711 - 0,5 10" m/s
Q=k x (Ldx0,5m)=2,5%10" m’/s=2,5/s
przepompownia wod drenazowych:

celem odprowadzenia wod drenazowych do kanalizacji deszczowej zaprojektowano przepompownic
wod drenazowych:

dla wydatku 2,51/s przyjeto pompe KP250 mont. w zbiorniku @425 (przepompownia systemowa -
przepompownia wod zanieczyszczonych Wavin
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laczna ilo§¢ wod opadowych i drenazowych odprowadzona do kolektora deszczowego:
5,3+7,6+2,5= 15,41/s
zaprojektowano przytgcze Di - D1- PVC200 i =1%, co odpowiada przepustowosci: 321/s

Dob6r separatora i osadnika:

ilo$¢ wod opadowych (przy deszczu miarodajnym tj. 1301/s.ha) z pow. utwardzonych -parking i wjazd
Q=130x0,8x730/10000=7,6 1/s

dobor separatora z osadnikiem - podczyszczenie wod opadowych z parkingu

parking wraz z wjazdem stanowi zlewni¢ typu A - g=151/s/ha

0,073x15x0,80=0,881/s

dla tej ilo§¢ wdd dobrano separator zintegrowany z osadnikiem typ ESK-H 3/600, o Ns=31/s i poj.
osadowej 630dm’ i poj. oleju 260dm”.
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