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Srednica PEG63 PN16 SDR11 dn50 stal.ocynk.
Dlugosé 24,5 9,0 3,0
0,0 24,5 33,5 36,5
UWAGI:

lokalizacje projekt. zasuwy oznakowac¢ na stupku stalowym z tabliczkg, skrzynke zeliwna zasuwy

wzmocni¢ poprzez obetonowanie w promieniu 0,3m

przytacze wykonac z jednego odcinka rury, tagczenie poprzez ksztattki skrecane

zachowa¢ min. przykrycie przytacza wodoc. 1,6m
rure stal. ocynk. zaizolowa¢ tasmg Denso dwukrotnie

przejscie stal ocynk przed budynkiem wykonaé¢ w odl. 3,0m

za pierwsza $ciang budynku w pom.wezta zamont. wodomierz gtowny i podlicznik wody ogrod.

OZNACZENIA:
1 - wodomierz objetosciowy Aquadis+ dn40 (gwint
wodomierza 2"*) wraz z modutem Cyble f. Itron (Wg)
2 - zawor kulowy dn50
2a - nypel stal ocynk. 2"
3 - zawor antyskazeniowy dn40
(np. EA251 - 40, gwint 2)
3a - nypel stal ocynk. 2™
4 - rura stal ocynk. dn50
montaz wodomierza wykona¢ na konsoli wod. 6/4"" ze
wspornikiem ze stali nierdzewnej
nad wodomierzem przewidzieé przestrzen
roboczg min. 25cm

Wiaczenie przytacza PE63 do sieci z PE110
- odejscie z boku,
- zasuwa odcinajaca zlokalizowana bezposrednio przy sieci.

[

1. Opaska do nawiercania pod ci$nieniem, zeliwna GGG-40 z gwintem przylaczeniowym 2" *

2. Zasuwa odcinajaca zeliwna (klinowa z miekkim uszczelnieniem) z gwintem zewnetrznym dn50
3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przytaczy domowych

4. Skrzynka uliczna do zasuw -0 min. wys. 270mm, teren wokdl skrzyni wzmocnic

poprzez obrukowanie w promieniu 0,5m

5. Mufa PE63/GZ2""

6. Projektowane przytacze wodociggowe PE63 PN16

Tywdrysunku - pROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

SCHEMAT WODOMIERZA

Nazwa obiektu budowlanego
Projekt Wykonawczy
przytacza wodociagowego i kan.sanit. i kan.deszczowej
na dz.nr 711, 257
obr. BIALOGARD 0017
gm. BIALOGARD

R nz. STEFAN MAJCHROWSKI
HuHO._@_QmH; Upr. budowlane w zakresie instlacyjno - inzynieryjnej w branzy
anitarnej GT-8346-8/76
Opracowat mgr inz. Magdalena Majchrowska - Potapska
Data Skala Branza Nrrys Nr strony
052018  [1:100/250 SANITARNA ) Hw




