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spadek 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 2% 2%
A
Srednica dn0.15 (PVC160 SN8 lite) dn0.15 (PVC160 SN8 lite) dn0,15 (PVC1/60 SNS8 lite) dn0,15 (PVC160 SN8 lite)
Diugosé 22,8 9,3 15,0 15,4 4,8 4,8
0,0 22,8 32,1 47,1 62,5 67,3 0,0 4,8
_ ocieplenie _ pionowa izolacja przeciw-

rury: PVC160 lite - dn0.15 SNS8,
S1, S2- studnia PVC425 z wiazem zeliwnym teleskopowym kl. D-40T, kineta zbiorcza
S3, S3A - studnia PVC400 z wlazem zeliwnym teleskopowym kl. B-12,5T, kineta przelotowa

(wlaczenie od strony budynku - na uszczelke gumowa w rurze trzonowej tzn. in-situ)

S4- studnia PVC425 z wtazem zeliwnym teleskopowym kl. D-40T, kineta zbiorcza
wlaz wyregulowac wysokosciowo do rzednej terenu

_. kit trwale elastyczny

wilgociowa Sciany

_ $ciana fundamentowa _

przesirzen wokol tulei
wypelnia sie bezskurczo-
w3 zaprawg cementowg

rura kanalizacyjna
utozona ze spadkiem 2%

niskorozprgzna pianka

luleja powinna wystawac przynajmniej 3 cm z obu siron
gotowej Sciany, wigc jej dlugosé musi byé co najmniej

o 6 cm wigksza niZ grubos¢ $ciany z ociepleniem

Tytut rysunku
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