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spadek 0,5% 1,5% 1,5%
Srednica dn0.20 (PVC200 SN8 lite) dn0.15(PVC160 SN8 lite) dn0.15(PVC160 SN8 lite)
Diugo$é 13,4 1,8 1,6
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D4

rury: PVC 200i 160 SN8 lite

D4, D4.1 - studnie PVC425 z wtazem zeliwnym teleskopowym kl. D-40T, kineta zbiorcza

D4.1 Wp3

D4 Wp2

Wp2, Wp3 - projektowany wpust uliczny z osadnikiem, wtaz kl. D-40T na rurze teleskopowej, studzienki deszczowe
PEHD 600 z osadnikiem i wiaderkiem do wpustu typ K ze stali ocynk. f. Wavin

studnie wyregulowac wysokosciowo do rzednej terenu

Wavin

wpust uliczny kl. D400 o wym. 400x600 (Zel. szare)

Z kofnierzem 3/4

#00

Teleskopowy adapter 620

do wilazéw z kothierzem @770

Zelbetowy adapter
do wpustu ulicznego

62

Zelbetowy pierscieri
odcigZajgcy

150
N

min.g0 | 92 |, 115

max.é‘bo/I

Uszczelka

Wiaderko osadnikowe

typ K stal ocynk.

wkladka "in situ"

a160

Rura karbowana

2600

Uszczelka

A

Kineta "slepa"Tegra 600

wpust uliczny - studzienka deszczowa Tegra 600 osadnikowa
z teleskopowym adapterem do wlazow kl. D-40T
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