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Wymagania izolacji cieplnej
przewodow i komponendw
instaalacja wodociggowa na poziomie piwnic wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych podwdjnie TWT-2 o Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji cieplngj
rury stalowe (poziomy w piwnicy) zaizolowa¢ pianka poliuretanowa gr. 32mm w ptaszczu ochronnym PVC - oznakowa¢ "|__/Alub komponentu teriat 0,035 W/(m*K)
przejscia przez przegrody wykonac w rurach ostonowych stalowych 2 demencje wiekszych od instalacji: 1 | @ wewn. do22mm 20mm
2 | @wewn.od22do 35mm 30 mm
dla rury @50 - RO &80 rowna $rednicy
dla rury @40 - RO @65 3 | Gwewn.od35d0 100mm | oy
dla rury @32 - RO &50
dla rury @25-15 - RO &40
na pionach zamon. zawory:
wz - zawoér odc. P40, cwu - zawor odc. @32, cyr - zawdr cyrkulacyjny rownowazacy MTCV
ze wzgledu na niewystarczajgce cis. w sieci miejskiej wynoszgcej ~0,3MPa wymagany jest zestaw podnoszacy cis.
dobrano pompe CM10-3 A-R-A-E-AVBEf. Grundfoss
1,9kW, 50Hz, 230V, 10A
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