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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ / KANALIZACYJNEJ"
NR 488/2021

I. Szczegotowe warunki przytaczenia do sieci:

1. Miejsce wigczenia:

1.1 Wodociag a) istniejacy b}-projektowany
@ 110 _mm,$rcié. 0,25 MPa, wykonanyz PE_ » W ul. Konopnickiej; dz. nr 257 obr. 0017
1.2 Kanat sanitarny grawitacyjny / Heezay  a) istniejacy bi-projektowany
odgatezienie @ 160 mm, wykonany z PVC, w ul. Krasinskiego; dz. nr 711 obr. 0017,

2. Techniczne warunki przyfaczenia do sieci wodociggowo / kanalizacyjnej’):

Dot. punktu 1.1. -
- zaprojektowac przytgcze wodociggowe na cele socjalno-bytowe, ktére nalezy wykonaé z rur PE SDR 11
o srednicy wg obliczen hydraulicznych, jednak nie mniejsze niz DN 63 mm:;
- wigczenie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej nalezy dokona¢ poprzez nawiert lub tréjnik;
- na przytaczu wodociggowym dla celdéw socjalno-bytowych zaprojektowa¢ zasuwe domowa kotnierzowa
z migkkim uszczelnieniem klina, réwnoprzelotowg, o S$rednicy zgodnej ze $rednica przylacza
wodociggowego, ale nie mniejsza niz DN 63mm, ktéra nalezy montowac do przewodu wodociggowego.
-Zaprojektowac studnie wodomierzowg z zestawem wodomierzowym na cele socjalno-bytowe.
Za zestawem wodomierzowym, dla celéw bytowcyh, od strony instalacji wodociggowej nalezy
zamontowac urzgdzenie zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym — zawdr zwrotny antyskazeniowy:
zalecana wysokosc przykrycia przytacza wodociggowego, mierzona od terenu do wierzchu rury, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,30 m,_ Dopuszcza sie mozliwos¢ umieszczenia wodomierza gtéwnego w piwnicy
budynku za pierwszg sciang lub w_wydzielonym pomieszczeniu na parterze.
- trasy przytacza wodociggowego prostopadta do przewodu wodociggowego magistrali; Nalezy unikaé
zbednych zataman trasy przytacza wodociggowego;
- Przytgcza wodociggowe powinny by¢ projektowane w odlegtosci co najmniej:

— 0,80 m od przewoddw kanalizacyjnych;

— 0,80 m od kabli energetycznych;

— 0,60 m od przewoddw gazowych;

-~ 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych;

Dot. punktu 1.2. -

- wigczenie do odgatezienia kanalizacyjnego wyprowadzonego os sicie kanalizacji sanitarnej dn 200 mm w
ul. Krasinskiego, dziatka nr 246 obr. 0017 Biatogard;



- na przytaczu kanalizacyjnym (sanitarnym) zastosowac rury z PVC-U SN8 o srednicy min. 160 mm oraz studni
rewizyjne/inspekcyjne. Pierwsza studnia winna znajdowac sie przy granicy wnioskowanej nieruchomosci.
Kolejne studnie rewizyjne/inspekcyjne winne znajdowac sie na przytgczu w przypadku zmiany kierunku
przytacza, w miejscu zataman na przylgczu. W pozostatych przypadkach odleglosci miedzy studniami
rewizyjnymi/inspekcyjnymi na przytaczu kanalizacyjnym powinny wynosi¢ dla srednicy przylgcza DN160 do
35m; Studnie inspekcyjne projektowac o Srednicy wewnetrznej min. 425mm wykonane z tworzyw sztucznych;
- nalezy przyjmowaé wysoko$¢ przykrycia przewodu kanalizacyjnego, mierzong od powierzchni terenu
do wierzchu rury nie mniej niz 1,20m;

- pod przewodem wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac podsypke z piasku o grubosci warstwy
min. 20 cm, jak rowniez przewodd nalezy obsypac piaskiem o grubosci warstwy min. 20 cm.

- przytacze kanalizacyjne zagtebione do 2 m winno by¢ wigczane do sieci kanalizacyjnej sanitarnej w dno studni
przytaczeniowej;

- przytacze kanalizacyjne projektowac z minimalnym spadkiem 1,5%,

- maksymalny spadek przytacza kanalizacyjnego z tworzyw termoplastycznych nie powinien by¢ wiekszy
niz 25%;

3. Pobér wody z sieci wodociggowej na cele : bytowe / teehnelogiczne/p-poi—zewn—/-p-po-wewn

Qea 6,9 m*/d; Qmaxm. - m3/h v Op.poiwew. === | I/ S; Qp.poszew. === /s \
4. Odprowadzenie $ciekdw : bytowych / przemystowyeh-:
Qua 6,9 m*d; Qmaxn. - m3/h

5. Warunki dotyczace jakosci sciekow i ich zrzutu do sieci kanalizacyjnej:

Odprowadza¢ wytgcznie scieki bytowe. Zabrania sie wprowadzania wod opadowych, roztopowych
i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Il. Wymagania stawiane procesowi projektowania i realizacji budowy przytaczy;

1. Warunki ogbine dotyczace projektowania przyltaczy.

a) nalezy zaprojektowac studnie wodomierzowa w odlegtosci nie mniejszej niz 2m i nie wieksza niz 10m miedzy osia
studzienki a ogrodzeniem lub linig rozgraniczajacg nieruchomos¢;

b) nalezy zaplanowac dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego (WUKO) dla studzienek kanalizacyjnych;

¢) nalezy opracowac plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

d) nalezy opracowac opis techniczny do sporzadzonego planu sytuacyjnego

e) plan sytuacyjny wraz z jego opisem technicznym nalezy opracowaé wg STANDARDOW TECHNICZNYCF
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH, MATERIAtOW | URZADZEN STOSOWANYCH W SYSTEMACH WODOCIAGOWYChr—
| KANALIZACYINYCH BEDACYCH W ZARZADZIE RWIK sp. z 0. 0. WYDANIE Il udostepnionych na stronie www.rwik.pl

2. Zgitoszenie zamiaru budowy przytacza wodociggowego iflub kanalizacyjnego.

Wykonanie przytacza wodociagowego/lub kanalizacyjnego wymaga

a) ztozenia w RWIK sp. z 0. 0. w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, zgtoszenia
zamiaru budowy przytacza wodociaggowego i/lub kanalizacyjnego wraz zatacznikami w postaci:

— trzech egzemplarzy (3 egz.) planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe;j
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego;
— trzech egzemplarzy (3 egz.) opisu technicznego do sporzadzonego planu sytuacyjnego;

b) po stwierdzeniu kompletnosci ztozonego zgfoszenia zamiaru budowy i sprawdzeniu jego zgodnosci z wydanymi
warunkami przylaczenia do sieci, RWIiK sp. z 0. 0. w ciggu 14 dnia od dnia zlozenia zgtoszenia wydaje
zaswiadczenie o przyjeciu zgfoszenia zamiaru budowy przylgcza wodociggowego iflub kanalizacyjnego,
umozliwiajgce rozpoczecie robét budowlanych.

Rozpoczecie robot budowlanych przylgcza wodociggoweqgo i/lub _kanalizacyineqo _moze nastgpi¢ wyfgcznie
odmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie do sieci zaswiadczenia o ktorym mowa

wpkt2b

3. Realizacja budowy przytgcza wodociggowego i lub kanalizacyjnego:
a) budowa przytaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych wraz z wigczeniem do sieci RWiK sp. z 0. 0. odbywa sie:
— staraniem i na koszt wnioskodawcy / podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie do sieci;
— pod nadzorem stuzb technicznych RW i K sp. z 0. 0;




b) odpowiedzialnos¢ za wykonanie robdt budowlanych zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci
oraz uwarunkowaniami wynikajacymi z usytuowania w gruncie innego uzbrojenia podziemnego oraz lokalizacji
innych obiektéw budowlanych, obarcza wnioskodawce / podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci;

¢) wnioskodawca / podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci uzgadnia termin odbioru robét zanikowych
z wyznaczonym w zaswiadczeniu pracownikiem RWiK sp. z 0. 0.;

d) obowigzuje nastgpujacy sktad osobowy komisji odbiorowej robét zanikowych: wnioskodawca / podmiot
ubiegajacy sie o przytaczenie do sieci, wykonawca robét instalacyjnych, przedstawiciel RWiK sp. z 0. 0.

3.1. W przypadku budowy przylacza wodociaggowego odbiorowi w stanie odkrytym podlega:
— wykonanie wigczenia w istniejgca sie¢ wodociagowa;
— montaz studni wodomierzowej;
- ufozenie rur na catym odcinku (w przypadku uktadania przewodu metoda bezwykopowa- wykopy kontrolne);
— kolizje;

3.2. W przypadku budowy przyfacza kanalizacyjnego odbiorowi w stanie odkrytym podlega:
~ wykonanie witgczenia w istniejaca sie¢ kanalizacyjna;
- montaz studni rewizyjnych;
— montaz armatury;
— utozenie rur na catym odcinku (w przypadku ukfadania przewodu metodg bezwykopowa - wykopy kontrolne);
— kolizje;

Wymagania stawiane procesowi odbioru przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego;

Zakoriczenie budowy przytacza - odbidr koncowy przyiacza.

Zakonczenie procesu budowy przylacza wodociggowego i /lub kanalizacyjnego nastepuje w momencie
spisania Protokotu Odbioru Koricowego przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego.

Warunkiem spisania protokotu o ktérym mowa powyiej jest zloienie wniosku o jego wydanie
oraz réwnolegte dostarczenie do RWiK sp. z 0. 0. kompletnej dokumentacji powykonawczej wykonanego
przytacza.

4.1. Dla przytagczy wodociggowych dokumentacje powykonawcza stanowia:

a) protokét  odbioru  robdt  zanikowych  podpisany  przez  Kierownika Rejonu Eksploatacji
/ Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z 0. 0.;

b) w przypadku przytaczy wodociggowych wybudowanych w pasach drogowych — kopie Decyzji zezwalajacych
na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym oraz protokét odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét
budowlanych podpisany przez zarzadce drogi;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytgcza wodociggowego;

d) protokét odbioru préb szczelnosci przytacza wodociggowego, wykonany w obecnosci wyznaczonego pracownika
RWiKsp.zo.0,;

e) wyniki badan jakosci wody w zakresie mikrobiologicznym (w tym pobér wody i badanie wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami);

4.2. Dla przytaczy kanalizacyjnych dokumentacje powykonawczg stanowia:

a) protokét  odbioru  robét  zanikowych  podpisany  przez  Kierownika  Rejonu  Eksploatacji
/ Posterunku Eksploatacyjnego lub innego, umocowanego pracownika RW i K sp. z 0. 0.;

b) w przypadku przytaczy kanalizacyjnych wybudowanych w pasach drogowych — kopie Decyzji zezwalajacych
na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz protokét odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét
budowlanych podpisany przez zarzadce drogi;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytacza kanalizacyjnego;

W przypadku kaskadowego wiaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej na inwentaryzacji geodezyinej
powykonawczej nalezy nanies¢ rzedng wierzchu rury przytacza w miejscu wykonania kaskady.

4.3. Dla przydomowych pompowni $ciekéw /uzt/ dokumentacje powykonawcza stanowia:

a) protokot odbioru robét zanikowych dla rurociagu ttocznego, podpisany przez Kierownika Rejonu lub innego,
umocowanego pracownika RW iKsp.zo.0,;

b) w przypadku przytaczy kanalizacyjnych ttocznych wybudowanych w pasach drogowych — kopie Decyzji
zezwalajacych na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym oraz protokét odbioru pasa drogowego
po wykonaniu robot budowlanych podpisany przez zarzadce drogi;

¢) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanego przytacza  kanalizacyjnego ttocznego
wraz przydomowa pompownig sciekow;



d)

protokét prébnego rozruchu przepompowni;

IV. Wymagania ogodlne;

1.

2.
3.

Wiaczenia przytacza do sieci dokonuje wnioskodawca / podmiot ubiegajacy sie o przytagczenie do sieci wytgcznie
pod nadzorem RWiKsp.zo0.0,;

Plombowanie wodomierzy dokonuje wytacznie RW i K sp. z 0. o.

W przypadku nie zawarcia przez wnioskodawce / podmiot ubiegajacy sie o przytgczenie do sieci umowy
na dostawe wody i/lub odbidr $ciekéw oraz ujawnieniu nielegalnego poboru wody lub nielegalnego zrzutu
éciekdw, naliczane beda kary wg aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa tacznie z odcigciem dostawy wody
i odbioru sciekow.

W przypadku samowolnego wykonania wcinki bez uzyskania z RWiK sp. z 0. o. zaswiadczenia o przyjeciu
zgloszenia zamiaru budowy przytgcza wodociggowego iflub kanalizacyjnego, bez odbioru robdt ulegajacych
zakryciu, bez prawomocnej decyzji/umowy z zarzadca drogi na zajecie pasa drogowego lub samowolnego
wykonania czynnosci eksploatacyjnych na sieci bedacej w posiadaniu RWIK sp. z o. 0., zostanie wszczgta
procedura karna przewidziana obowigzujacymi przepisami prawa.

IV. Uwagi koricowe;

e

2.
3

4.

Niniejsze warunki nie rodza prawa do dysponowania nieruchomosdcig na cele budowlane jak réwniez nie stanowig
podstawy do zawarcia umowy.

Warunki przylaczenia do sieci wydane przez RWiK sp. z 0. 0. 53 wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Dla kwestii nieuregulowanych w warunkach przytaczenia do sieci zastosowanie majg aktualnie obowigzujace
przepisy.

Uwarunkowania dodatkowe:

Aktualizuje sie warunki techniczne nr 235.T.P./17/TI z uwagi na utrate waznosci

* Niepotrzebne skresli¢

Otrzymuija: K NIK
1) Adresat Dziatu ds[le¢hnicznych
2) a/a

Marta@zajhowska



