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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Nr WTP/003/PCBC/2021

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegStowych

warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych” (Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz.92) podajemy techniczne
warunki przyfaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej obiektu:

1.

Budynek mieszkalny ul. Konopnicka 3 Biatogard
dziatka nr 711 obreb 0017 Biatogard.

Whnioskodaweca:

Biatogardzie Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Sp. z 0.0.

Ul. Kardynata Wyszyriskiego 18

78-200 Biatogard

Miejsca wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej:

2.1

Magistralna siec cieptownicza DN100 w ul. Siemiradzkiego

Warunki wykonania inwestycji:

31,

3.2

33,

3.4,

Podpisanie umowy przytaczeniowej pomiedzy Zaktadem Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. a wiascicielem
przytaczanego obiektu. Umowa okresla zasady realizacji i finansowania inwestycji.

Dokumentacjg projektowa sieci cieptowniczej/ przytacza ciepinego oraz wezta cieplnego opracowuje
Przedsiebiorstwo cieplownicze.

Dokumentacja projektowa wezta cieplnego zostanie opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami i wymaganiami producentdw zastosowanych urzadzen i materiatéw. Do realizacji
wezta cieplnego zostanie opracowany réwniez projekt technologiczny wezta oraz instalacji elektrycznej
i AKPIA. Projekt podlega konsultacji z Wnioskodawcg.

Przytacze cieptownicze oraz wezel cieplny wykonuje Przedsiebiorstwo Energetyczne. Miejsce wejscia
przytacza do budynku Odbiorcy zostanie okresione na etapie uzgodnienia projektu wezta. Preferowana
lokalizacja: pomieszczenie obecnej kottowni/wezta od strony $ciany zewnetrznej.

Zakres niezbednej budowy sieci ciepta:

4.1

W czgdci dotyczacej urzadzen Przedsigbiorstwa Cieptowniczego:
4.1.1. Rozbudowanie sieci cieptowniczej o $rednicy DN80 od magistrainej sieci cieptowniczej DN100
4.1.2. wybudowanie przytacza cieptowniczego DN40 do wezta ciepinego zlokalizowanego
w pomieszczeniu wskazanym przez Odbiorce.
4.1.3. zaprojektowa¢ i wybudowaé wezet ciepiny o nastepujacych parametrach:
- ogrzewanie: moc 40 kW, parametry instalacji wewnetrznej 70/50°C
- ciepta woda uiytkowa: moc 20 kW, parametry instalacji wewnetrznej 60/5 °C

Zakiad Energetyki Ciepinej sp. z 0.0.
78-200 Bialogard, ul. Stowiriska 1, tel.: 094-312 11-91
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4.2. W czesci dotyczacej urzadzen Podmiotu Przytaczanego:

4.2.1. Udostgpnic w Obiekcie Przytaczanym pomieszczenie na wezet ciepta o pow. wymaganej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Warunki techniczne projektowania przytacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego:

5.1. Projektowane parametry wody sieciowe] zima: 85/55°C, latem: 65/25°C

5.2. Projektowane cisnienie dyspozycyjne 120 kPa

5.3. Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: 5°C powyze] temperatury powrotu z instalacji
wewnetrznej

5.4. Maksymalne cisnienie w sieci cieptowniczej 1,6 MPa.

5.5. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej przewidzie¢ usytuowanie pomieszczenia dla wezfa
ciepta w Obiekcie Przytaczanym od strony przebiegu sieci cieptowniczej.

5.6. Zaprojektowana trasa przytacza ciepta winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami projektowania
uzbrojenia podziemnego. W pracach projektowych nalezy uwzglednié wymagania zawarte w normie PN-
EN 13941:2006, uwzgledniajac do obliczeri wytrzymatosciowych rurociagéw ciepinych ciénienie robocze
1,6 MPa i temperature czynnika grzewczego do 95°C.

5.7. W oparciu o indywidualne uzgodnienia z przedsigbiorstwami branzowymi, dopuszcza sie prowadzenie
preizolowanych rurociggéw ciepta zaréwno nad, jak i pod urzadzeniami infrastruktury podziemnej. Sieé
ciepfa oraz przytacza naleizy projektowaé od zabudowy w odlegtoéciach umozliwiajacych dokonywanie
jego remontéw i przebudowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi ,,COBRTI INSTAL. WTWIO sieci
cieptowniczych preizolowanych”.

Sposdb zasilania instalacji odbiorczych:

6.1. Zasilanie wewnetrznych instalacji odbiorczych w budynku winno odbywacé sie poprzez wymiennik ciepfa,
pracujgcy w systemie pompowym przeptywowym

6.2. Wezet cieplny zostanie zabudowany w pomieszczeniu na parterze wskazanym przez Odbiorce.

6.3. Pomieszczenie wezfa ciepta powinno odpowiada¢ obowiazujacym przepisom i by¢ zabezpieczone tak,
aby poziom hafasu zwigzanego z pracg wezta odpowiadat aktualnie obowigzujgcym normom.

6.4. Wszystkie urzadzenia, elementy i materialy wystepujace w dokumentacji technicznej wezta ciepta winny
posiada¢ wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6.5. Uktad automatycznej regulacji wezta cieplnego powinien spetniaé nastepujace funkcje:

6.5.1. regulacji pogodowej temperatury zasilania instalacji c.0. oraz ograniczenia temperatury powrotu
wody sieciowej z wymiennika c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej;

6.5.2. regulacji statowartoéciowej temperatury c.w.u., wyplywajacej 2 wymiennika cieptej wody
uzytkowej na zadanym poziomie;

6.5.3. mozliwosc zdalnej regulacji i podtaczenia licznikéw energii cieplnej.

Wymagania dla instalacji odbiorczych:

7.1. Dopuszczaine maksymalne parametry temperaturowe wewnegtrznych instalacji cieplnych wynoszg
70/50°C,

7.2. Instalacje cieptej wody uzytkowe] zaprojektowaé wedtug obowiazujacych norm i przepiséw, zgodnie
z ktérymi powinna ona zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody w przedziale
od 55°C do 60°C

Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej:

8.1. Dokumentacjg techniczng sieci cieplnej, przytaczy c.0., wezla wymiennikowego zostanie opracowana
przez Przedsiebiorstwo energetyczne.

8.2. Dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ nastepujace dane: powierzchnie i kubature obiektu
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