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WARUNKI OGOLNE | TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO MIEJSKIE)
KANALIZACJI DESZCZOWE)

Kanalizacja deszczowa dla projektowanego budynku wielorodzinnego potozonego przy
ul. Konopnickiej w Biatogardzie (dz. nr 711 obr. 017).

Warunki dotyczace projektowania i wykonania zewnetrznych sieci i przylaczen do
kanalizacji deszczowej:
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Trasy projektowanych przytaczy i sieci zewnetrznych nalezy uzgodnic¢ z wtascicielami
innego uzbrojenia podziemnego (Z.U.D.P.);

Do studzienek kanalizacyjnych zapewnic¢ dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego
(WUKO) dla prowadzenia prac konserwacyjnych;

Przykrycie sieci i przytaczy kanalizacyjnych powinno wynosi¢ minimum 1,2 m;

Przy lokalizacji przytgcza deszczowego o matym spadku lub niekorzystnie potozonego
wzgledem istniejgcej sieci deszczowej naleiy zastosowad zabezpieczenie przed
zalaniem (klape przeciwzalewowa);

Zabrania sie wprowadzania sciekow opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji
sanitarnej, a takze wprowadzania Sciekdw bytowych i przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych;

Scieki z powierzchni komunikacyjnych utwardzonych (wjazdy do garazy, parkingi, drogi
wewnetrzne, itp.) przed wprowadzeniem do odbiornika (kanalizacji deszczowej)
powinny przejs¢ przez osadnik piasku umieszczony na wtasnym gruncie;

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej nalezy wigczyc do istniejgcej studni na
miejskiej kanalizacji deszczowej @ 250 mm w ulicy Konopnickiej, o rzednych
24.17/22.86 (dz. nr 257 obr. 017);

Po wykonaniu robodt przyltaczeniowych - PRZED ZASYPANIEM WYKOPU, nalezy
dokonac protokolarnego odbioru wykonanego przytacza z przedstawicielem Urzedu
Miasta Biatogard (Wydziat Gospodarki Komunalnej, tel. 943579145) lub w przypadku
braku takiej mozliwosci - prowadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujacej
potgczenie rurociggu projektowanego z istniejgcym;

Projekt techniczny wymaga zaopiniowania przez Miasto Biatogard;

W dokumentacji projektowej wskazane jest zastosowanie rozwigzania projektowego,
uwzgledniajacego spowolnienie co najmniej 15 minutowe naptywu waéd do miejskiej
kanalizacji deszczowej, poprzez urzadzenie retencyjne na nieruchomosci, tj. zbiornik
retencyjny;
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Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji
deszczowej nalezy uzyskac¢ decyzje Burmistrza Biatogardu na zajecie pasa drogowego
w celu prowadzenia robdt oraz na umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi;

Po zakonczeniu robét Inwestor zobowigzany jest do przywrdcenia nawierzchni terenu
do stanu pierwotnego oraz dokonania odbioru pasa drogowego z przedstawicielem
Miasta Biatogard;

Zezwolenie na przytaczenie do miejskiej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
ulicy Konopnickiej w Biatogardzie (dz. Nr 257 obr. 017), jest jednoczesnie zgodg do
dysponowania dziatka na cele budowlane.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych wymaga uzgodnienia z Miastem
Biatogard;

Warunki tracg waznosé po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia;

W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie
majg przepisy aktualnie obowigzujace.
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