Przekroj konstrukcyjny A - A

Skala 1:50

kraweznik betonowy 30x15 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 35x15cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
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kostka betonowa h=8 cm, kolor czarny

kostka betonowa h=8 cm, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR 2 80% gr. 20cm

warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR = 80% gr. 20cm

warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany

cementem klasy C1,5/2, gr. 15cm

Przekroj konstrukcyjny B - B

cementem klasy C1,5/2, gr. 15¢cm

Skala 1:50

CHODNIK
2,00

2% m

obrzeze betonowe 8x30 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 3cm

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15 20x10 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr.5 cm

kostka betonowa h=6cm, kolor szary

12 cm

istniejgca nawierzchnia

kraweznik betonowy 30x15 cm

na podsypce cem.-piask. gr. 5cm
tawa betonowa z oporem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

z betonu C12/15 35x15cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR 2 60% gr. 15cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
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na podsypce cem.-piask. gr. 3cm
tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 20x10 cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr.5 cm

kostka betonowa h=6cm, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)

CBR 2 60% gr. 15cm
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