
±0,00=25,00m npm

+2,60

+2,84

+5,59

+5,83

+8,58

+8,82

+11,60

+11,76

-0,39

-0,15

-2,875

2
4
8
.
5

2
4

2
4

2
4

2
5
0

2
5

2
4

2
5
0

28

4
0

1
5

2
4
8
.
5

2
4

2
5
0

2
5

1
4

1
0
0

1
5
0

2
5

2
4

1
0
0

1
5
0

2
5
2
4

1
0
0

1
5
0

2
0
2
4

6
6
.
5

2
0

1
0

2
7
2
.
5

2
9
9

2
9
9

2
9
9

2
9
4

8
6
.
5

5
5

3
2
7
.
5

4
0

2
4
8
.
5

1
0

1
4

2
5
0

1
0

1
4

2
5

2
7
4

2
5

1
0

1
4

2
5
0

3
5

1
4

2
5
0

2
0

1
0

1
4

6
6
.
5

2
0

1
5

2
4
8
.
5

2
7
5

2
4

2
7
5

2
4

2
7
5

2
4

2
7
0

2
4

8
6
.
5

2
4

5
5

2
7
2
.
5

5
5

2
9
9

2
9
9

2
9
9

2
9
4

+2,35

+2,70

+5,34

+5,69

+8,33

+8,68

+11,32

+11,62

+12,425

+12,625

+12,425

+12,625

-0,29

97 30 420 30 510 30 57

27

1174

+2,35

+5,34

+8,33

+11,32

+2,72

24 372.5 24 24248.5 24 327

24

170

372.5 24 248.5 24 327 24 150150

24 996 24150

24 996 24150

24 24150

4
0

2
4
8
.
5

2
4

2
4

2
7
5

2
4

2
7
5

2
4

2
7
8

86
.2

6
1
6

4
0

Sż-1.1

gr.24cm

Pd-1.3

Pst-1 płyta krzyżowo-zbrojona,

gr. 16(14)cm

W-6.1

24x20h

W-6.1

24x20h

W-5.1

24x24h

W-4.2

24x24h

W-4.2

24x24h

W-3.2

24x24h

W-2.2

24x24h

W-2.2

24x24h

W-2.2

24x24h

Grunt rodzimy pod projektowanym podkładem

betonowym (chudziak) zagęścić poprzez wtłoczenie

(wwibrowanie) pospółki lub tłucznia na głębokość min.

30 cm

chudy beton

C8/10 gr. 10cm

Płf-1 płyta fundamentowa

gr. 40 cm

drenaż opaskowy

wokół budynku wg.

branży sanitarnej

izolacja wodoszczelna

elastyczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca

Superflex 10 gr. 4mm z wkładką zbrojącą
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wokół budynku wg.
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izolacja wodoszczelna

elastyczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca

Superflex 10 gr. 4mm z wkładką zbrojącą

izolacja wodoszczelna

elastyczna, grubowarstwowa masa uszczelniająca

Superflex 10 gr. 4mm z wkładką zbrojącą

chudy beton

C8/10 gr. 5cm

faseta wypełniona

masą uszczelniającą

faseta wypełniona

masą uszczelniającą

taśma

uszczelniająca

taśma

uszczelniająca
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izolacja z płyt

XPS gr.10cm

izolacja z płyt

XPS gr.10cm
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szlichta betonowa zbrojona siatką  gr. 5cm
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+     2,99

+/-  0,00 = 25.00m npm

strop pref. kanałowy gr. 24cm

strop kanałowy pref. gr. 24cm

PRZEKRÓJ A-A

styropian FS-20 gr. 7cm

tynk cem-wap. kat. III gr. 1,5cm

folia paroszczelna

styropian FS-20 gr. 7cm

szlichta betonowa zbrojona siatką  gr. 5cm

wykładzina homogeniczna PVC na warstwie samopozimującej

na klej - gr. 3cm 

25

39

PARTER

1 PIĘTRO

2%

tynk cem-wap. kat. III gr. 1,5cm

39
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24

PIWNICA
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folia paroszczelna
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+     5,98

3 PIĘTRO

2 PIĘTRO

strop pref. kanałowy gr. 24cm

strop pref. kanałowy gr. 24cm

26
0

18

 na klej - gr. 3cm 

szlichta betonowa zbrojona siatką  gr. 5cm

wykładzina homogeniczna PVC na warstwie samopozimującej

styropian FS-20 gr. 7cm

tynk cem-wap. kat. III gr. 1,5cm

folia paroszczelna

39

folia paroszczelna

tynk cem-wap. kat. III gr. 1,5cm

styropian FS-20 gr. 7cm

wykładzina homogeniczna PVC  na warstwie samopozimującej

szlichta betonowa zbrojona siatką  gr. 5cm

na klej - gr. 3cm 

24
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24

na klej - gr. 3cm 

wykładzina homogeniczna PVC  na warstwie samopozimującej

39

wełna mineralna gr.20cm z tynkiem cienkowarstwowym na siatce PCV

bloczki SILKA  - gr.24cm 
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PRZESTRZEŃ ZASYPANA
PIASKIEM GRUBYM LUB
POSPÓŁKĄ
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PRZESTRZEŃ ZASYPANA
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W-1

2N/270

2N/270

2N/270

2N/270 2D/180

styropian FS-15 gr. 5 cm i tynk cienkowarstwowy na siatce PVC

płyta żelbetowa wg. PBW konstr. (zagruntowana roztworem wodoszczelnym)

mocowane do murłaty i słupków 10 x 10 cm 

krokwie drewniane 5 x 15 cm w spadku 30 st.

łaty drewniane 4 x 5 cm co 33,5 - 31,2 cm

dachówka BRAAS - grecka w kolorze grafitowym

pustka powietrzna i styropian FS-15 gr. min. 5 cm 

folia PE wodoszczelna z wywinięciem na ściany pod docieplenie

cała grubość płyty i szczytu obłożona blachą powlekaną z kapinosem (każda klatka inny kolor)
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10.00
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62

3 PIĘTRO

wyłaz dachowy 90x90cm

styropian FS-20 gr. 30-85cm w spadku 5,2%

papa termozgrzewalna nawierzchniowa PVE PV250

papa podkładowa V 60 S4

papa perforowana wentylacyjna LV Ø 40

folia paroszczelna aluminiowa (wywinięta 15cm na ścianki attyki i kominów)

wełna DACHROCK gr. 5cm

strop żelbetowy wylewany gr.16cm wg. PBW konstrukcji

tynk wap-cem. kat. III gr. 1,5cm
całość obłożona od czoła blachą powlekaną wywiniętą pod płytkami 5 cm z kapinosem 

płyta żelbetowa wg. PBW konstr. - gr. 14 cm

szlichta betonowa B-10 w spadku 0,5% zbrojona siatką - gr. 5-6 cm

folia wodoszczelna PE z wywinięciem na ściany

płytki gresowe na klej (uszczelnienie)- gr.3 cm

styropian FS-20 gr. 4 cm

tynk cienkowarswowy na siatce PVC

styropian FS15 gr. 5 cm

2 x papa asfaltowa na lepiku z wywinięciem na ściany
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powłoka  (izolacja wodoszczelna)

posadzka cementowa gr. 5cm

płyta żelbetowa wg. PB konstr. gr. 40cm

chudy beton C8/10 gr. 10cm
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chudy beton C8/10 gr. 5cm

966

5,2%
5,2%

47
.1

4

66
.7

0


