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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo wykonane na zlecenie inwestora ,,BTBS” z siedzibg przy ul.

Stefana Kardynata Wyszynskiego 18, 78-200 Biatogard.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: Budynek mieszkalny,
wielorodzinny 2-u kl. 1V kond. +p. Realizacja przedmiotu zamdowienia polega na
wykonaniu projektu zagospodarowania terenu branzy drogowej z uzgodnieniami i

uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych.

1.3. Materialy wyjsSciowe

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

e inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie;

e wizje lokalne;

e normy, przepisy budowlane, rozporzadzenia:
[1]  Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;j z
02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie.
[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

[6] Rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w Sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz o szczegdtowych uwarunkowaniach zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzi¢cia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769oraz z 2007 r. nr 158, poz. 1105).
[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w
budownictwie.

[9] Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujagce w budownictwie

drogowym.
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1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo — wschodniej cze$ci miasta Biatogard.

Dziatka inwestora nr 711 znajduje si¢ przy ul. Konopnickiej.
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Wykaz dzialek objetych inwestycija:

Biatogard:
dz.nr711
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2. STAN ISTNIEJACY

Teren dziatki inwestora, na ktorej planowana jest inwestycja (dz. nr 711) jest

niezagospodarowany porosniety trawa, roslinnoscig krzewiastg oraz drzewami. Spadek

terenu uksztalttowany jest w kierunku dziatki na ktorej planowana jest inwestycja 0

sredniej roznicy wysokosci wynoszacej 0,4m

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaprojektowano:

Drogi wewnetrzne szerokosci 5,0 - 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej h=8
cm w kolorze szarym, obustronnie ograniczone kraweznikami betonowymi;
Miejsca parkingowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m o nawierzchni z
kostki betonowej h=8 cm w kolorze czarnym;

Chodniki szerokos$ci 2,0 — 2,5 m o nawierzchni z kostki bet. h=6 cm w kolorze
szarym;

Odwodnienie spadkami podluznymi i poprzecznymi do projektowanej
kanalizacji deszczoweyj;

Skarpy o nachyleniu 1:1,5

Zakres wykonywanych robot:

Roboty przygotowawcze;
Wykonanie robo6t ziemnych
Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy

Wykonanie podbudow i nawierzchni
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3.1. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia (nawierzchnia z kostki betonowej)

e nawierzchnia: kostka betonowa h=8 cm, kolor szary; ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane Cooz #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (Is=1,0) CBR > 80% grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Calkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 45 cm.

Miejsca parkingowe (nawierzchnia z kostki betonowej)

e nawierzchnia: kostka betonowa h=8 cm, kolor czarny; ulozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane Cooz #0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (Is=1,0) CBR > 80% grubosci 20 cm,

e warstwa mrozoochronna: grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2 gr. 15 cm

Calkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 45 cm.

Chodnik

e nawierzchnia: kostka betonowa h=6 cm, kolor szary; utozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie
(Is=1,0) CBR > 40% grubosci 15 cm,

Calkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 24 cm.

Krawezniki 1 obrzeza

e krawezniki betonowe 30x15 ¢cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm utozone na tawie
betonowej z oporem z bet. C12/15 35x15cm
e Obrzeza betonowe 8x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3cm ulozone na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 20x10 cm,
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3.2. Odwodnienie

Wody opadowe z dziatki inwestora (dz. nr 711) ujete beda w planowang kanalizacje¢
deszczowg na dzialce inwestora, dzieki czemu nie beda one odprowadzane na dziatke

drogowa (ul. Konopnickiej).

4. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
GUGIK wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru robét drogowych
oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru robot
drogowych oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktore bazujga na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inspektora nadzoru robot
drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne osi i punkty pomocnicze krawedzi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreS$lajagce w sposdb wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub ptytami wibracyjnymi do 1s=0,97, w wypadku trudnosci z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”.
Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
stwierdzenia usytuowania istniejacego uzbrojenia. W rejonie zblizen Z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie.

WYykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach
réwnoleglych do osi drogi. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co
10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Wvykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod

tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
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Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny

dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewow3.

Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnegtrzna $ciana kraweznika od strony
chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do
kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m

bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i1 ze
swiatlem (odlegtosciag goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna
by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie

ubitym.
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Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$cic¢

1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione calkowicie na petng giebokos¢.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciagta 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna

Kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Whbudowyvwanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane).
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych.
Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadad
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cia
wody 1 rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac

przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.
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Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia

podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa, a nastepnie zamies$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka 1
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny zaprawg cementowg i zamies¢

nawierzchnig.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na obszarze objetym inwestycja nie przewiduje si¢ robdt rozbidrkowych.

SEUPSK, styczen 2018
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6. WNIOSKI | ZALECENIA

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zalozonych w
projekcie niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i
sztuka budowlana oraz obowijgzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez
projektanta przenosza odpowiedzialnos¢ za calos¢ konstrukcji na osobe
samowolnie dokonujaca zmian.

Wszystkie roboty musza by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy
W porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Wachnicki

SEUPSK, styczen 2018
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

7.1 Informacje ogolne

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(z pbdzniejszymi zmianami) dla inwestycji realizowane] w zakresie okreslonym
W niniejszym projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie

W oparciu o niniejszg informacje.
7.2 Zakres robot na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana inwestycja to projekt zagospodarowania
terenu Budynek mieszkalny, wielorodzinny 2-u KI.IV kond. +p .
W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nast¢pujace
prace:

e Roboty przygotowawcze

e Wykonanie robdt ziemnych

e Ustawienie kraweznikow 1 obrzezy

e Wykonanie podbudow i1 nawierzchni
7.3 Wykaz istniejacych obiektow

Na obszarze objetym inwestycjag znajduje si¢ gleba i humus, ktore nalezy zdjac¢ oraz

istniejgce drzewa do usunigcia lub przesadzenia.
7.4 Charakterystyka zagrozen

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu

z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

SEUPSK, styczen 2018
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Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie
wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinna znajdowac si¢ na wysokosci 1,1m nad
terenem 1 w odleglo$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajagcy wpadni¢cie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robot mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,1m 1 w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego moga by¢ zatrudniane tylko
osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza si¢
przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub
niezatrudnione przy tych pracach. Podczas zatadunku ci¢zkich maszyn roboczych na
przyczepy niskopodwoziowe przy uzyciu wciggarek mechanicznych, zatrudnione przy
tej czynnos$ci osoby nie moga znajdowac¢ si¢ w poblizu naciaggnigtej liny lub osi jej

przedtuzenia oraz za wciggang maszyna.
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8. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegolnosci z wymienionymi ponizej:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
z 2003r. nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r.
nr 129, poz. 844).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. 2 1999r. nr 80, poz. 912).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).

Opracowat:

mgr inz. Marcin Wachnicki
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