
Budynek mieszkalny wielorodzinny 2-u kl., IV kond. + p 1 z 1

78-200 Białogard, ul. Konopnickiej, dz. nr 711

Sprawdził(a):
mgr inż. Joanna Majewska

Pręt Średnica Ilo ść Długo ść
liczba 

elementów A-1
nr [φ;#] [sztuk] [m] sztuk φ6 φ8 φ8 #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25 #32

Sł-5.1 2
1 #12 4 2,95 23,60
2 φ6 16 0,88 28,16

Sł-5.2 2
1 #12 4 1,20 4 9,60
2 #12 4 2,95 2 23,60
3 φ6 16 0,88 2 28,16

Sł-5.3 2
1 #12 4 3,77 2 30,16
2 φ6 21 0,88 2 36,96

Sł-5.4 1
1 #12 4 3,77 15,08
2 φ6 21 0,88 1 18,48

Pd-5.1 2
1 #12 1 2,77 2 5,54
2 #12 1 1,68 3,36
3 φ6 9 0,76 13,68

W-5.1 1
1 #12 4 172,90 1 691,60
2 φ6 627 0,88 1 551,76

W-5.2 1
1 #12 4 11,80 1 47,20
2 φ6 43 0,76 2 0,00

Dozbrojenie wie ńców
Schemat - typ "L" 12

1 #12 6 1,40 1 100,80
Schemat - typ "T" 23

1 #12 4 1,40 1 128,80
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Suma: 677,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1079,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Masa [kg/mb] 0,222 0,395 0,617 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470 3,850 6,310

Masa prętów kg 150,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 958,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Masa razem  A-0 i A-I kg 150,3
Masa razem  B500SP kg 958,5

Razem: kg 1108,8

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR 1 0 - PW zamienny Wrzesie ń 2019r.
Obiekt:

Adres:

Wykonał(a) : data: data:

9.10.2019r.
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UWAGA! W ZESTAWIENIU NIE UJ ĘTO DYSTANSÓW MONTAŻOWYCH


