Pd—3.1 W-3.1 DETALE | PIETRA
18x44h PRZEKRGJ A—A 24424(26)h PA-3.1; W-3.1; W32, W-3.3; W-34

2szt. Lc=28,20mb skala 1:20

(2)10) UWAGI
eeeae 1. Beton: B25 (C20/25);
Stal zbrojeniowa; A-IIIN (B500SP); A-0;

Otulina: 2em (do lica strzemion)
2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze Sztuka
Budowlang i z zachowaniem przepisow o

0,83 Bezpieczeristwie i Ochronie zdrowia, na podstawie
—— projekiu w wykonawczego.
3. Zestawienie stali zbrojeniowej nr 6.
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167 ﬂm%@_mms UWAGA: Zbrojenie podporowe dla plyt wykona¢ wg
N 1 —4,C0 cm wytycznych producenta ptyt kanatowych.
NR(Z) 6712, A-lIN, L=167 = - .
@ t o L=132em Zbrojenie podporowe uktadane w spoinach podtuznych plyt
stropowych.

W-3.2 W-3.3 W-3.4 DOZBROJENIE NAROZY WIENCOW
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podporowe #12 PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

TYTUL RYSUNKU:
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R 12 cementowa 10 ) 14 cementona 810 Schemat "T" Pd-3.1: W-3.1: W-3.2: W-3.3; W-3.4

919 23szt. BRANZA: SKALA:

||||||||||| = KONSTRUKCJA 1:20

PROJEKTANT - Konstrukcja: PODPIS:

mgr inz. Anna Wachnicka
upr. nr ZAP/0020/POOK/09
Nc do proj. bez ograniczer w spec. konstrukcyjno-budowlanwej

A-0, co 24cm

SPRAWDZAJACY - Konstrukcja: PODPIS:

zm@ 22412, A-IIN, L=140cm

mgr inz. Krzysztof Hein
upr. nr ZAP/0056/PWOK/14
do proj. bez ograniczer w spec. konstrukcyjno-budowlanwej

NR @ 38406 A-0, co 24cm L=70cm

A=0, co 24cm L=74em

OPRACOWALA - Konstrukcja: PODPIS:

0

[=88cm

mgr inz. Joanna Majewska

UWAGA: Zbrojenie podporowe dla ptyt wykona¢ wg UWAGA: Zbrojenie podporowe dla ptyt wykona¢ wg
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