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1. Dane ogolne

Adres obiektu: dziatka nr 711; ul. KonopnickiejaRigard.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwuklatkg
czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Bramza: KONSTRUKCJA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

2. Opis techniczny — Konstrukcja

2.1.Podstawa opracowania
Zlecenie:

BTBS
ul. Kardynata Stefana Wysaskiego 18, 78-200 Biatogard

Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obaienia budowli. Zasady ustalania wado

PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obeizenie state.

PN-82/B-02003 Obaienia budowli. Obeizenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obsaienia technologiczne i moriawe.

PN-80/B-02010/Az1:2006 Ohgienia w obliczeniach statycznych.
Obciazeniesniegiem.

PN-77/B-02011/Az1:2009 Ohgienia w obliczeniach statycznych.

Obchzenie wiatrem.

PN-82/B-02014 Obgienia budowli. Obaizenie gruntem.

Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Prajeldnie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczetgdyszne i projektowanie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projeldnie i obliczanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie.

2.2.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sjrenie projektu wykonawczego zamiennego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek dwatkdwy, czterokondygnacyjny,
podpiwniczony.
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2.3.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunkgruntowo-wodne i
sposo6b jego posadowienia

Kategoria geotechniczna obiektu — drugaPrzedmiotowa dziatka nr 711 zlokalizowana jest
przy ul. Konopnickiej w Biatogardzie. Pod wedem morfologicznym badany teren stanowi
fragment doliny rzeki Ldnicy.

W podiazu do zbadanej gbokdsci stwierdzono wyspowanie utworéw czwartoedowych
wieku holocéskiego. Holocen reprezentowany jest przez przypaeieionws warstwe
nasypow, w skiad ktorych wchoglzgruz, zuzel, piaski préchniczne oraz gleba. Paji
nasypow nawiercono piaski drobne, pylasteetnie lokalnie w stropowych esciach profili
z domieszkami ggci organicznych.

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdzono tygewanie wody gruntowej w
warstwach piaskow drobnych, piaskowérednich, piaskéw pylastych oraz w
antropogenicznych nasypach. Woda ta nawierconaalaostv postaci zwierciadet o
charakterze swobodnym w strefieglgbkasci 1,0-1,2m p.p.t., co odpowiadagdnym z
zakresu wysokai 23,1-23,6m n.p.m. Obraz warunkéw wodnych odnsigi do okresu
wiercen (10.2017) i mee ulegé okresowym zmianom w zaleosci od ilosci opadow
atmosferycznych i pory roku. Przewiduje svahania poziomu zwierciadta wody gruntowej
w granicach +0,5 m w okresach wzmaych opadow atmosferycznych.

Podziat na warstwy geotechniczne (z podziatu nastmgr wylaczono nasypy ze wzglu na
zmienny skitad i chaotyczne ukenie castek):
 Warstwa geotechniczna | — obejmuje torfy, wyspujace w stanie srednio
roztozonym, charakteryzuje gduza scisliwoscia i matym oporem nécinanie.

 Warstwa geotechniczna lla — obejmuje piaski drobne z domieszkamigsce
organicznych, wyspujace w staniesredniozagszczonym, o stopniu zesgczenia
15"=0,40.

 Warstwa geotechniczna llb — obejmuje piaski drobne wygtujace w stanie
sredniozagszczonym, o stopniu zesgczeniag"=0,55.

* Warstwa geotechniczna llc— obejmuje piaski pylaste i piaski drobne, wpsijace w
stanie zagszczonym, o stopniu zesgczeniad™=0,75.

» Warstwa geotechniczna Illa — obejmuje pyly wyspujace w stanie
miekkoplastycznym, o stopniu plastyczeol "=0,60.

» Warstwa geotechniczna Illb — obejmuje pyly wyspujace w stanie plastycznym, o
stopniu plastycznii I,""=0,35.
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Konstrukcg i posadowienie fundamentow przig na podstawie opinii geotechnicznej
wykonanej dla przedmiotowej dziatki przez Ustugiolpgiczne Magdalena Tyszecka,
ul. Btawatkow 17, 75-813 Koszalin.

Poziom +0,00 : +0,00 = 25,00m n.p.m

Poziom posadowienia: -3,275 =21,725m n.p.m

2.4.Roboty ziemne

* Grunt w otwartym wykopie chroéiprzed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowd pogorszenia rimosci. W czasie wykonywania robét ziemnych rigle
w ciagu jednego dnia pogi¢c wykop (pod daa cz¢$¢ obiektu) dozadanej gébokdasci
i wykonat warstwe betonu podktadowego B10 (chudy beton), gr. 10cmastignie
niezwtocznie wykoné pozostat czes¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpiéczy
przeciwwilgociowo, a nagpnie wykop zasypa

* Nie doprowadzi do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykongcznie.
W przypadku przekopania wykopu przesfrzéo spodu tawy wypetdi chudym
betonem.

* W przypadku konieczrigi pozostawienia budynku w stanie surowym na okiesy,
naleey chront fundamenty i posadzki przyziemia przed przemagsanii
zawilgoceniem.

2.5.0dwodnienie wykopu

W celu zabezpieczenia istnieggo budynku na czas robot fundamentowych proposigje
np. zastosowasciarg szczelmn tracor z grodzic wykonanych z twardego polichlorku winylu
(PCV) z dodatkiem stabilizatoréw i wypetniaczy. Béici scianki dobr& tak aby jej dot
zagkbiony byt ok. 1,0m w pylach co zapewni faktycznecigdie wdd gruntowych
infiltruj acych z pod istnieicego budynku do przewidzianego wykopu. Skrajnerdddcianki

z grodzic PVC naley odpowiednio wydhiay¢ tak aby zapewni ciagtos¢ odwodnienia z
przewidzianym systemem odwadai@m np. w postaci igtofiltrow okalagy wykop.
Podczas wgdzaniascianki z grodzic PVC naly liczy¢ sig z ograniczeniami (podobnymi jak
podczas wgdzaniascianek stalowych) tj. drgania, hatas mogch mi€ negatywne skutki.
Podczas prac wgpzania scianek naley prowadzé monitoring na istniecym budynku.
Sposob oraz rodzaj doboréciany naley ostatecznie dobéado zastanych warunkow
wodnych i gruntowych.

Poniej przedstawiono przyktadowy projekt odwodnieniatddeczny sposob odwodnienia
powinien zostéa przyjety przez Wykonawg na podstawie witasnego projektu odwodnienia
uwzgkdniajcego faktyczne (zastane) warunki wodne i gruntowgrzewidywanym okresie
prowadzenia prac w wykopie (przed zangaem kondygnacji podziemnej).

2.5.10pis ogolny
Wykop pod projektowan inwestycg naley zalicz do wykopow budowlanych
wymagajcych odwodnienia.
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Z uwagi na niespoisty charakter gruntéw i ptytkdegapce wody gruntowe o charakterze
swobodnym odwodnienie naklerealizowa przy pomocy igtofiltrow.

Instalacje igtofiltrowe przeznaczone a sdo odwadniania wykopow budowlanych
w gruntach o malej isredniej przepuszczalda (wspotczynnik przepuszczalém
k< 40m/dok).

Do obliczeér, wspotczynnik filtracji k przyjeto w wielkasci 0,15 m/h (0,000042 m/s), na
podstawie ,Dokumentacja batlgpodiaza gruntowego wraz z opiigeotechnicza dla
budynku mieszkalnego 2-u kl. IV kond.+ P, na dz.74d, przy ul. M. Konopnickiej
w Biatogardzie” oraz dogpnych archiwaliow z tego terenu.

Depresja & zostala okrdona na podstawie profilu obwodowego — profili  poshych
wykonanych dla potrzeb ,Dokumentacja badaodiaza gruntowego wraz z opmi
geotechnicza dla budynku mieszkalnego 2-u kl. IV kond.+ P, ra dr 711, przy ul. M.
Konopnickiej w Biatogardzie”.

Promieh leja depres;i

R=575xs VHxk=19,32m

gdzie:

S - 2,4 m — depresja

k - 0,000042 wspotczynnik filtracji [m/s]

H — 4,4 m mazsza¢ warstwy wodonénej
Promieh wielkiej studni:

Ro=Vaxbk=125m

gdzie:

a— 35 m dtugé¢ odcinka odwadnianego

b — 14 m szeroki odcinka odwadnianego
Obliczenie doptywu wody do wykopu

Q=nx k x § (2H-3)/In (R+Ry) - In Ry = 0,0021 ni/s
Obliczenie wydatku jednego igtofiltra q:

g=2r x r x hnk / 15 = 0,0001 nis;

gdzie:

r - promie igtofiltra z obsyplg

h¢- dtugai¢ filtra

vk / 15— dopuszczalna gakos¢ wody na filtrze
Obliczenie ilgci igtofiltrow dla rozpatrywanego odcinka charaisycznego:

n=Q/q=21szt

gdzie:
Q - doptyw wody do rozpatrywanego odcinka charaktegaiggo (rys)
q - wydatek jednego igtofiltra (ifs)
Obliczenie odlegieri pomiedzy igtofiltrami:
D=2(L+B)/n=4,6 m

gdzie:

L — dluga¢ rozpatrywanego odcinka charakterystycznego

B - szeroké¢ rozpatrywanego odcinka charakterystycznego

n - ilos¢ igtofiltrow dla rozpatrywanego odcinka charakteéygznego
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2.5.2Urzadzenia do wykonania zadania

1- kréciec kotnierzowy 5 - rura przelotowa 9 - uszczelka 133
2 - rozdzielacz z kotnierzen® - tuk 90 stopni 10 - korek
3 - facznik elastyczny 7 - ighofiltr elastycznyl1 -zaslepka zewntrzne

4 - odcinek kolektora gsego8 - uszczelka igtofiltrul2 - agregat pompowy

2.5.3Sposéb prowadzenia robot
O zamiarze rozpoezia robot odwodnieniowych na etapie wykonawstwayapowiadomé
rejon eksploatacji sieci kanalizacji deszczowej wejomie ulic Konopnickiej i ulicy
Krasinskiego.
Jednoczénie, zgodnie z aktuadnlitera Prawa Wodnego — art. 123a — zrzut wody jest
czynndcia wymagajgca zgtoszenia do starosty wtawego dla odwadnianego terenu.

Instalowanie igtofiltrow
Igtofiltry instaluje st (posadawia) w gruncie metpdwptukiwania z pomag rur
wptukujacych pohczonych z pomp do wplukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji
igtofiltrowej IgE81 zawiera dwa rodzaje rur wptukaych (obsadowych):
— matejsrednicy D 51 mm,
— duzej srednicy D 133 mm.
o zr&nicowanych dtuggciach dla utatwienia wptukiwania naze gkbokasci.
Rura wplukugca 50 stay do instalowania igtofiltrow w gruntach nie wymagaych
obsypki filtracyjnej, z& rura wptukupca 133 stay do instalowania igtofiltrow w
przypadkach konieczi§oi stosowania obsypki filtracyjnej.
Obsypk filtracyjna wykonuje sg:
— w gruntach przewarstwionych (posiaggch warstwy nieprzepuszczalne) na
taka wysoka¢, aby obsypka patzyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu,
najczsciej jednak na catej wysokoi wptukania igtofiltru.
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- w gruntach jednorodnych, pylastych na wys@koa 0,5 m nad gomnkrawedz
filtru (praktycznie 2 wiadra obsypki).
Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobieragsodpowiednio do gruntu, w ktorym posadowiony
bedzie filtr, stosujc zasad:

Do/dsg= 5, 10 gdzie:
Do —s$rednia grub&¢ ziarn obsypki,
£ — $rednia grub&¢ ziarn gruntu.

Igtofiltry instaluje s¢ co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwragajiwag;, aby wszystkie
filtry okreslonego cagu igtofiltrow (podhczonego do jednej pompy) znajdowahg Sia
jednym poziomie.

Do instalowania igtofiltrow na placu budowy wymagaiest przyuczona ekipa 4-5
0s0b.

Czynnosci w trakcie instalowania igtofiltru
Typowa kolejné¢ czynndci instalowania igtofiltru jest nagbujaca:

— pofaczy¢ rurg wptukujaca z pomp do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy
weza wptukupcego (poz. 12),

— przy rcznym posadawianiu igtofiltru nale rurg wptukujaca postaw€é pionowo
krawedzia na podporze (np. kawatku grubej deski) obok wyzoaego
miejsca posadowienia igtofiltru,

— posadawiajc igtofiltr rura wptukujaca przy pomocy édwigu nalery przytrzymé rure
na linie dwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia igtofiltru,

- wiaczye pomg; do wptukiwania lub odkici¢ hydrant,

— w momencie wyptywu wody z rury wptukigej zdp¢ rure z podpory i opfci¢ na
grunt.

Uwaga: Prawidtowy przebieg opuszczania (pg@gmia w grunt) rury wptukacej
charakteryzuje si rownomiernym wyptywem wody wokot rury. Uzyskujeg sio poprzez
manewrowanie rarwptukujaca (ruchy pionowe i koliste)

— po wptukaniu rury wptukujcej na wymagangtebokas¢ nalery przerwa doptyw
wody i przez chwi trzyma rure w tym potaeniu, nie dopuszczg do jej
dalszego zagbienia,

— odhczy¢ waz wptukujacy od rury wptukujce.
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Uktadanie i montaz kolektora sscego

Kolektor sgcy instalacji igtofiltrowej naley uktad& z niewielkim wzniosem w kierunku
pompy lub poziomo w odlegtoi okoto 0,5 m od lini wptukanych igtofiltrow bezp@dnio na
wyréwnanym gruncie (powierzchni terenu, tawce wylpjub na podporkach drewnianych
podktadanych w okolicy ztEz odcinkéw. Odcinki kolektora ssego naley ukfada
koncéwkami z ksztaltk zewretrzna (zapkeciem dwigniowym) w kierunku agregatu.
Wszystkie kréce kolektora stnce do padczenia z igtofiltrami musgz by¢ skierowane do
gory.

Montaz kolektora sscego (poszczegolnych odcinkéw kolektoragczhikdéw elastycznych,
lukéw, zalepek) dokonuje giprzez zestawienie kodwek, zalagenie hakdéw i zamkrcie
dzwigni.

Zmiare kierunku uta@enia kolektora uzyskejsic przez zastosowanigdznika elastycznego
(poz. 3 wykazu) lub tukéw (poz. 6 wykazu).

Przedhizenie kolektora w miejscach, w ktorych igtofiltry enis wymagane mina
wykona stosujc rury przelotowe (poz. 5 wykazu).

Koniec kolektora zamykacekealepka (poz. 11 wykazu).

t aczenie igtofiltrow z kolektorem

Zainstalowanie (posadowione) w gruncie igtofiltag2y st z kolektorem sgym za pomog
gumowych uszczelek typu ,,0” (poz. 8 wykazu). W tyelu na kace igtofiltrow
naktada sj w/w uszczelki, przesuwagg je na odlegt& 4-5 cm od kaca igtofiltru, po
czym igtofiltr wraz z uszczelkwciska s¢ prostopadle w kréce kolektora.

Igtofiltry z kolektorem sgcym naley taczy¢ w ten sposoéb, aby wysokowszystkich tukdw
igtofiltrow nad kolektorem byla jak najmniejsza ednakowa. W przypadku ptytko
posadowionych igtofiltrbw mina to osigna¢ poprzez przesuecie kolektora
w stosunku do wptukanych igtofiltrow.

Przy stosowaniu mniejszej fla igtofiltrow niz ilos¢ kréccow na kolektorze wolne kéée
nalezy zalepi¢ korkami gumowymi (poz. 10 wykazu).

t aczenie instalaciji igtofiltrowej z agregatem pompowsn
Do pohkczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowe) IfH- z agregatem pompowym
stosuje si tacznik elastyczny (poz. 3 wykazu) i kréciec kotn@ngy (poz. 1 wykazu).

Eksploatacja instalacji

Zalecane jest aby pierwszy okres eksploatacji lagia igtofiltrowej (od momentu
uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskal@onej depresji) powinien gy
prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie spnawdza si zaprojektowane warunki
pracy instalacji igtofiltrowe) (gibokas¢ posadowienia igtofiltrow, obsygk ilos¢ igtofiltrow
podiiczonych do jednego agregatu itp.) i wprowadza ewané uzupetnienia lub zmiany.

Odwadnianie nalgy realizow& zachowujc zatazony wydatek pompowa
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Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacjiofdrowej moze by prowadzona pod
nadzorem przeszkolonych pracownikéw. Kongrptacy instalacji utatwiaj potprzezroczyste
igtofiltry oraz urzdzenia kontrolno-pomiarowe, takie jak: wakuometpiezometry,
wodomierze.

Odwodnienie powinno by prowadzone bez przerw w pompowaniu wody — zatem
warunkiem koniecznymjest zabezpieczenie zaréwno dodatkowego zasilamigregaty
pradotworcze) jak i zapasowych pomp spalinowych

Wodg z wykopu naley odprowadzéna odlegté¢ wicksz od zasigu leja depresii.

Demontaz instalacji
Kolejnos¢ czynndci przy demontau instalacji igtofiltrowe] po zakmzeniu pracy
(odwodnienia) i wydczenia agregatu:

— odlaczye tacznik elastyczny od agregatu,

— odlgczye ighofiltry od kolektora przez ich wyegniecie z kr@&cow,

—  zdja¢ uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyg¢ korki kréécow i zabezpieczy
- zdemontowé kolektor,

— wyciagna¢ igtofiltry z gruntu,

— zdemontowa (wyja¢) wszystkie uszczelki gumowe zeat.

Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowe] lezy po demontau obmy wodi, oczycic i
zabezpieczy do dalszegoaytkowania.

Po zakaczeniu pompowa doprowadzt odbiorniki (kanalizagj deszczow) do wiaciwego
stanu eksploatacyjnego, dokémazeghdu z udziatem sitb eksploatacyjnych.

Bezpieczdéstwo i higiena pracy

Przy postugiwaniu si instalacjami igtofiltrowymi obowizuja przepisy BHP taki jak przy
pracach budowlanych (prace ziemne, fundamentowy ifiiansportowe.

Osoby pracujce przy instalowaniu i eksploatacji instalacji igfloowych musz by¢
wyposaone w hetmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakkurtke, buty gumowe
i rekawice. Ponadto natg:

— zabezpiecz§ skarpy wykopow przed ewentualnym obsai@m  przy
wptukiwaniu igtofiltrow,

— nie posadawiaigtofiltrow pod przewodami energetycznymi,

— sprawdzé¢ szczelné i pewnd¢é pohczen oraz zlikwidowé ewentualne
zatamania przewodow doprowadmajch wod do rury obsadowej,

— zabezpiecz§ stateczn&é kolektora sscego instalacji igtofiltrowej na czas
eksploataciji.
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Przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wphvkniu igtofiltrow obowkzuja
odpowiednie przepisy BHP dotyg® obstugi pomp, silnikdw elektrycznych
i spalinowych itp.

Podczas monfal i demontau instalacji oraz wptukiwaniu natg zachowd ostraznos¢ przy
manipulowaniu dwignia zaciskow ztaczy.

Pompowanie wody w zaistniatych warunkach gruntowyetzie miato charakter goty
dopdki rurocag i inne elementy magistrali wodagowej nie zostanutozone i zasypane z
uzyskaniem projektowanego zggczenia gruntu.

Po wykonaniu zasypu wykopu powgj pierwotnego poziomu lustra wody gruntowejz@o
nasgpi¢ usunecie igiet odwadniajcych na odcinkach odwadnianych.

2.5.4Kontrola robot
Pierwszy okres eksploatacji instalacji igtofiltrowéod momentu uruchomienia agregatu
pompowego do czasu uzyskania zalwej depresji) powinien ldyprowadzony pod nadzorem
specjalisty przy statym prowadzeniu dziennika powgmaa na podstawie monitoringu
piezometrow, bdz igtofiltrow nie podhczonych do kolektora usytuowanych w ghe
wykopu. W okresie tym sprawdzagswarunki pracy instalacji i wprowadza ewentualne
korekty.
Odwodnienie ma biyprowadzone bez przerwy .
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobét.
W szczegolngéci kontrola powinna obejmowsasprawdzenie:

- gkebokdsci zatazenia filtrow, igtofiltréw,

- wptywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
— skutecznéci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnievy&opdw naley przeprowadz wg
polskiej normy PN-B-10736:1999.

Przy realizacji zasilania z agregatuagwtworczego naley dodatkowo przestrzega
wytycznych podanych przez producenta agregatu.

Dziatanie igtofiltrow, separatora, kolektorow orakgontroli zrzutu wymaga obstugi
i bedzie przez caly okres eksploatacji nadzorowanezpraenajmniej jednego pracownika.
Sprawnd¢ systemu zaley wytacznie od jakéci eksploatacii.

Zrzut wody przewidziano do istnigjej kanalizacji deszczowej.

W czasie wiczania instalacji naly prowadzé obserwacje poziomu lustra wéd gruntowych
CO godzirm.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nafeprzeprowadzi proby pompowania w czasie 6
godzin za pomac pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatkody i
prawidtowaci wykonania obsypki filtracyjnej. Przyjmujegsize do wyptukiwania igtofiltrow
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bedzie wykorzystywana woda z sieci wodggowej przy pomocy stojaka hydrantowego
z wodomierzem.

W trakcie obserwacji — gdy poziom wody obserwowanejtzdzie s¢ zmieniat o nie wicej
niz 10 cm naley zmniejszy ilos¢ obserwacji do jednej na die

Po wystpieniu nieprzewidzianych okoliczéa (wytaczenie odwodnienia, awaria pomp,
deszcze) il& obserwacji natey zwigkszy¢ wedtug powyszej procedury.

Na biezaco naley prowadz¢ dzienniki pompowania i notowalosci zrzucanej wody oraz jej
stany. Wszelkie nawet drobne usterki mnglaisuw@ na bieaco, aby nie dopici¢c do
powstawania powaiejszych uszkodze

2.5.5Uwagi
llos¢ pracupcych igtofiltrow (etapy) na placu budowy najeuzaleni¢ od rzeczywistych
doptywow. Prowadzenie robét ziemnychdiie miato kluczowe znaczenie dla szyfktoi
jakosci odwodnienia. Wykop naly glkebi¢ ze spadkiem, od miejsca najseego.
Pompowanie mma wspomagazwyklymi pompami zatapialnymi w gpiach (kegach), pod
warunkiem,ze rzpia znajdowa si¢ beda poza wykopem pod fundamenty projektowanego
obiektu.
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopa@astosowanych materiatow naje
weryfikowa w trakcie prowadzenia robot wykonawczych.
W czasie prowadzenia robot dtotych woéd mae by wieksza lub mniejsza niwyliczono,
zaleznie od warunkéw atmosferycznych przed i w czadigriwania.
Nalezy uwzgkdni¢c ewentualny wpltyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robot.
Odwodnienie naley rozpocac¢ przed przysipieniem do wykonywania wykopu — tak by
prace byly wykonywane w gruncie osuszonym. Przejgidi , ze prace odwadnigie kxda
prowadzone przez 24h/dab
Przed przysipieniem do budowy na przedmiotowym obszarze,zmao przeprowadzi
dodatkowe badania hydrogeologiczne dla uszczegétowi rozpoznania warunkow
gruntowo-wodnych co ma zasadniczy wplyw na efekigdém ekonomik; odwodnienia.
Na podstawie uzyskanych rezultatow, siwa jest korekta iléci, gicbokasci zaptukania i
konstrukcji instalaciji igtofiltrowej.
Z uwagi na krotkotrwale okresowe pompowanie odwaidoe nie przewiduje si
gospodarczego wykorzystania wypompowanej wody.
Fundamentowanie odbywasic musi w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie
wykopu uniemaliwi wykonanie izolacji cezkiej i uzyskanie prawidiowego stopnia
zag:szczenia zasypki.
Zakres robot odwadnigych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania Robot.

Warunki odwadniania wykopow:
— odwodnienie wykopéw musi doprowadzilo obnienia aktualnego zwierciadta
wody gruntowej, pordej dna wykopu, tak aby zesgczanie warstw zasypki dla
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budynku wielorodzinnego prowadzone byto w warumkagkopu suchego,

— odwodnienie wykopow musi zapewnswobodny dogp do dna wykopu gdzie
beda wykonywane roboty ziemne i fundamentowe,

— odwodnienie wykopow nie nie doprowadzi do naruszenia stateczco
pobliskich, istniegcych budowli,

— odwodnienie wykopow nie nie doprowad# do trwatego naruszenia stosunkow
gruntowo - wodnych w zagju oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza si wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania powypompowujcych
wode z wykopdw pod nagpujacymi warunkami:

— zasilanie pomp musi spetdiavszystkie wymogi BHP,
— nie mae by przerw w pompowaniu.

Separator osadnikowy wod z odwodnienia

Separator osadnikowy wod odpompowanych z wykopuzmaadanie zatrzymanie e§zi
statych (piasku) i niedopuszczenie ich do miejskidbiornikow (kanalizacja deszczowa).
Separator osadnikowy winien zapewnwytracenie osadu przed wprowadzeniem do
miejskiego osadnika - me by wykonany w postaci otwartego zbiornika betonowego,
stalowego lub plastikowego. Dopuszcza $iazda konstrukcg pracuaca wedtug tego
schematu. Wody z wykopu do osadnika doprowadzong tg za pomog rurochgu
sztywnego; z osadnika do odbiornika zastogowarochg w zalenosci od warunkow
wykonywania robét ziemnych.

llos¢ wody odprowadzanej do kanalizacji powinnaé byierzona i zgtaszana do nadzoru
wg uzgodnienia z administratorem sieci kanalizagyjn

Dziatanie igtofiltréw, separatora, kolektorow orkantroli zrzutu wymaga obstugi ichzie
przez caly okres eksploatacji nadzorowane przezaganiej jednego pracownika. Sprawto
systemu zaley wytacznie od jakéci eksploatacji.

Zrzut wody za odstojnikiem przewidziano do istaogf kanalizacji deszczowej dim 250
w ulicy Konopnickiej poprzez projektowarstudzienk (wg rys. nr 1A) lub do zbiornikéw
bezodptywowych a naginie wozem asenizacyjnym.

2.5.6Sposo6b posgpowania w przypadku awarii
Awaria systemu nagbuje w momencie ujawnienia ¢sinieprzewidzianych w projekcie
sytuacji np. niekontrolowany doptyw wody, brak almmia zwierciadta wody pomimo
pompowania.
Awarie systemu odwodnie jak np. brak pmdu nie spowoduj innych skutkdw poza
op&nieniem prac.
Awaria separatora nagti w przypadku zapetnieniac¢sidna czsciami statymi, co bdzie
wymagato wy4cznie wyczyszczenia.
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Sytuacy awaryjry jest rownie obnizenie s¢ zwierciadta wody w piezometrze (lub innym
urzadzeniu spetniacym f rolg) nizej niz 1,0 m przez czas diszy niz 3 dni poniewa
ozhacza przepompowanie wykopu.

2.5.7Wykaz aktéw prawnych

Akty prawne

— Prawo Wodne ,Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (D2Q17r. poz. 1566, ze zm.)
Normy i podeczniki

- Odwodnienia budowlane i osiedlowe — Janusz SokdpwsmandZbikowski
Warszawa 1993.
— Hydrologia ireynierska — J. Lambor, Warszawa 1971.

— Tablice ireynierskie, tom V Budownictwo wodne.
Dokumentacje i pozostate materiatpdiowe

— Dokumentacja badapodtaza gruntowego wraz z opiigeotechniczap dla budynku
mieszkalnego 2-u kl. IV kond.+ P, na dz. nr 711zypul. M. Konopnickiej w
Biatogardzie — Geologia Pomorska UStUGI GEOLOGI®&Magdalena Tyszecka,
75-813 Koszalin, ul. Blawatkow 17.

2.6.0pis rozwigzan konstrukcyjno-materialowych podstawowych elementéw
konstrukcji budynku; wewn gtrznych i zewngtrznych przegrdod budowlanych
Budynek zaprojektowano jako obiekt czterokondygpagcypodpiwniczony. Posadowienie
budynku bezpg&rednie za pomacptyty fundamentowej o gr. 40cm wylewanej na budowi
Stropy medzykondygnacyjne zaprojektowano jako prefabrykowspe: ,Zerar”. Strop nad
Il pietrem zelbetowy, gr. 16cm, wylewany na budowiSciany zewwtrzne piwnicy
zelbetowe, gr. 24cm, wylewane na budowlziany wewmtrzne piwnicy murowane z
bloczkéw betonowychSciany kondygnacji nadziemnych gr. 24cm i 18cm muaow z
bloczkow typu Silka na zaprawie klejowej z nadaimi zelbetowymi lub prefabrykowanymi
typu L-19. Stupyzelbetowe wylewane na budowie.

2.6.1Posadowienie
Zaprojektowano posadowienie bezpmnie za pomec ptyty fundamentowej na ¢gbokasci okoto
3,30 m p.p.t. czyli 3,275 m pomj projektowanej posadzki zgodnie z rysunkiem ni 12.
Ptyte fundamentow zaprojektowano z betonu C25/30 W6 (B30), zbrojonpgdtwnie stay klasy
A-llIN. Otulina spodnia 4cm, boczna 3cm. Grgbetyty wynosi 40cm, natomiast geometria w rzucie
jest zr@nicowana i nalgy ja przyjmowa& zgodnie z rysunkiem numer 1. W fundamencie @ante
prety tacznikowe pod elementy starjop z fundamentéw.

Fundamenty nalyy betonowa na podktadzie z chudego betonu C8/10. Grunt rogzpreed
projektowanym podktadem betonowym ngleagsci¢ poprzez wttoczenie (wwbirowanie) pospotki
lub ttucznia na gibokas¢ min. 30cm.
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2.6.2Sciany none

Sciany zewntrzne piwnicy gr. 24cmzelbetowe, wylewane na budowie z betonu B25
(C20/25), zbrojone stalA-IIIN. Sciany wewrtrzne piwnicy gr. 24cm i 18cm murowane z
bloczkoéw betonowych klasy 15MPa na zaprawie cenvegjt®z=10MPa.

Sciany kondygnaciji nadziemnych murowane z bloczkgputSilka, gr. 24cm lub 18cm na
zaprawie klejowej.

W écianach projektowanea snadpraa okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19 oraz
zelbetowe wylewane na budowie z betonu B25 (C20z2Bpjonego stal klasy A-11IIN w
kierunku podtianym i poprzecznie stalklasy A-0. Nadscianami nénymi na poziomie
stropow naley wykona wience zelbetowe o wymiarach 24x24cm z betonu B25 (C20/25),
zbrojone stal klasy A-1lIN w kierunku podtanym i A-O w kierunku poprzecznym.

Na poziomie dachu zaprojektowasmare attyki zwieiczors wiencemzelbetowym.

2.6.3Stropy, balkony
Stropy medzykondygnacyjne zaprojektowano jako prefabrykowismpe ,Zerar”. Szerokdé
ptyt to 89cm, 119cm, 149cm,dpokas¢ oparcia ptyt 10cm. Piyty natg opiera nascianach
za parednictwem wyréwnawczej zaprawy cementowej. Stykinfki) pom¢dzy ptytami na
ich dluga¢ wypetnic zaprawi cementow o wytrzymaitdci 5SMPa.

» Obcizenia zewgtrzne (uzupetniagce):

— state (warstwy) 1,50 kN/m?2
- uzytkowe 1,5 KkN/m?2
— $cianki dziatowe 1,30 kN/m?2

Uwagi ogolne:

» Gilebokas¢ oparcia na podporach 10cm.

> Phyty opiera si na $cianach/belkachzelbetowych za p@ednictwem wyréwnawczej
zaprawy cementowej.

» Do czasu stwardnienia zaprawy wyrownawczej i betarehicow plyty naley opiera&
na poziomych ryglach mortawych dla zapewnienia réwnej powierzchni dolnej
stropow.

» Styki (zamki) medzy ptytami na ich diugmi zbrok wg detalu na rysunku oraz wypeini
betonem B25 (C20/25), ma to na celu zapaiiée tzw. klawiszowaniu poszczegolnych
piyt.

> Plyty stropowe naley zmonolityzowg& za pomog zelbetowych wiécoOw w poziomie
stropu, z betonu B25 (C20/25).

» W stropach prefabrykowanych zastoséwa/magane systemy, katalogowe dozbrojenia
gorne, podporowe dybli podtaych.

W miejscach gdzie nie ma mwosci utozenia ptyt kanatowych, zaprojektowano wylewki
zelbetowe z betonB25 (C20/25) zbrojone stalklasy A-IIIN (B500SP)

Strop nad Il p¢trem zaprojektowano jakeelbetowy wylewane na placu budowy, gr. 16cm z
betonu B25 (C20/25) zbrojonego kepyvo stah klasy A-IIIN. W stropie nalgy pozostawd
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otwory na przéjcia kanaltdw wentylacyjnych oraz instalacyjnych, rktdkoniecznie trzeba
zweryfikowa z projektami braimowymi.

Balkony oraz ptyty daszkow nad wejami i balkonami, gr. 14(16)cm, zaprojektowankoja
zelbetowe, wylewane na budowie z betonu B25 (C20/2%pjone stal klasy A-IIIN.

2.6.4Nadproza
W scianach projektowanea snadpraa okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19 oraz
zelbetowe wylewane na budowie z betonu B25 (C90/&&rojonego stalklasy A-IIIN w
kierunku podtanym i poprzecznie staklasy A-I.

2.6.5Stupy
Stupy zaprojektowano jakaelbetowe, wylewane na budowie z betonu B25 (C20/25)
zbrojone stal klasy A-IIIN oraz A-O.

2.6.6Klatka schodowa
Klatke schodow zaprojektowano jakazelbetova, wylewara na budowie z betonu B25
(C20/25), zbrojone staklasy A-IIIN oraz A-O.

2.6.7Daszki nad wegciem i balkonami
Daszki nad wdgiem oraz nad balkonami z drewna klasy C24. Krokaigrzekroju 6x10h
mocowd& do ptytzelbetowych za pomaanurtat o przekroju 10x10cm.
Izolacja elementéw drewnianych adlbetowych i murowanych - pas papy asfaltowej.
Drewno uwyte do wykonania konstrukcji powinno dyzaimpregnowane, zabezpieczone
przeciwpaarowo i posiada atest jakéci. taczniki i gwazdzie karbowane typu BMF,
pofaczenia w wazarach na ptytki kolczaste.aKnachylenia potaci dachu 35°, daszkow nad
wejsciami i balkonami 30°.

2.7.Uziomy
W miejscach wskazanych w projekcie brarelektrycznej wypéci¢ z taw fundamentowych
uziomy wyprowadzone 1,5 m poza obrys obiektu.
Uziomy wykon& z bednarki FeZn 25x4 ustawionej na sztagczénej przez spawanie spgin
a = 3mm na odcinku dt. min. 0,50 m do zbrojeniaigoego fundamentu.

2.8.Zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych
* |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
» posadzka piwnicy — powtoka hydrostop (izolacja przgvodna cizka),
> tawy, sciany fundamentéw — powtoka hydroskop (izolacjeepiawodna cjzka),
» izolacja stropu na kondygnacjach — folia paroszezel

> izolacja dachu — warstwy folii paroszczelnej i ppreepuszczalne.

* lzolacje termiczne:
» strop nad kondygnacjami — styropian FS-20 gr. 7cm,
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izolacja dachu — wetna mineralna gr. 40cm

izolacje pionowe scian zewmtrznych — izolacjascian fundamentowych — do
wysokaci -1,28m od poziomu posadzki parteru styropian2BSgr. 10cm, powsej
wetna mineralna gr. 20cm.

2.9.Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pieignacji betonu naley:

chroni odstonete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniewarunkéw
atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promiestonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zirghie w dostosowaniu do pory roku,
utrzymywa& utozony beton w statej wilgotrsgi przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementdw portlandzkich,

polewa& woda beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc po 24 godzinach od
chwili jego ut@zenia:

przy temperaturze +26 i wyzej beton naley polewa w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzid i co najmniej jeden raz w nocy, a w rigste dni co najmniej 3
razy na dob,

 przy temperaturze patgj +5°C betonu nie naig polewa.
Powierzchnia betonu mie by powlekanasrodkami btonotworczymi zabezpieczeymi
przed odparowaniem wody.

2.10.Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zadzonych w projekcie
niezwtocznie powiadomé Projektanta.

Prace budowlane naley wykonywa¢ zgodnie z dokumentacy techniczm i sztuka
budowlana oraz obowhzujacymi normami i wymaganiami technicznymi
z zachowaniem Przepisow o Bezpieakstwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

Projekt nalezy rozpatrywaé z kompletnymi dokumentacjami wykonawczymi
pozostatych brary.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisenie przez projektanta
przenosz odpowiedzialngé za catéé konstrukcji na osobg samowolnie
dokonujaca zmian.

Projekt budowlany stuzy wytacznie celom formalno-prawnym.

Projekt budowlany i wykonawczy jest obgty prawem autorskim. Wszelkie
kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekie jest niedozwolone.
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3. BIOZ

3.1.Zakres robot.

» Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmmagstpujace elementy
realizowane jednoczeie:
* Niwelacja terenu,
* Budynek mieszkalny
* Przyhcza kanalizacji sanitarnej,
* Przyhcza wodocigowe
* Przyhcze gazowe
* Przyhcza sieci elektrycznej,
e Zagospodarowanie terenu

» Kolejnos¢ realizacii:
* W pierwszym etapie realizacji wykonanedh :
v' niwelacja terenu
v’ przylkcza instalacyjne
* W drugim etapie realizowanedn pozostate elementy inwestycji

3.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
» Przedmiotowa dziatka jest dziatkiezabudowan

3.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

» W obrbie projektowanego zagospodarowania terenu niegpyjpt zadne elementy,
ktére mog stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

3.4.Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robot.
> W trakcie realizacji obiektu wysgbia roboty, przy ktorych wykonywaniu wysgdi
ryzyko upadku z wysokmi ponad 5,0 m. (projektowana wysékdudynku to 15,00
m nad terenem, oraz wykopy delgbkasci max 3,5m).

3.5.Prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

» Pracownicy muszby¢ przeszkoleni w zakresie bezpietg®va i higieny pracy przed
dopuszczeniem do pracy.

» Roboty budowlano-montawe naley prowadzé zgodnie z zatwierdzonym planem
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia spa@dzonym przez kierownika budowy.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach mawotaych musz by¢ przed rozpoacgiem
prac zapoznani z kolejicia robot.
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3.6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych.

. Teren budowy lub robét powinien by zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno léytak wykonane, aby nie stwarzato zagoia dla ludzi.
Wysoka¢ ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny
by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pidjaz chgowych i
szynowych. Nalgy w miar mazliwosci wyznaczy miejsca postoju (parkingi) dla
pojazdow mechanicznych.

. Drogi dojazdowe powinny posiadéa utwardzom nawierzchng i oznakowanie
zgodne z przepisami o0 ruchu na drogach publicziyayi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by utrzymane we wikgiwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich skladowa materiatow, sprgu lub innych przedmiotow.

. Maszyny, urzadzenia i sprzt, ktore podlegaj dozorowi technicznemu, aas
eksploatowane na budowie, powinny postdkumenty uprawniage do ich
eksploatacji.

Na budowie prace zwzane z podiczeniem, badaniem, konserwadj napravg
urzadzen elektrycznych powinny by wykonywane wyicznie przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia. Najezapewnt ciagta droznos¢ wyjsé i
wyjazddéw z placu budowy na przylegte ulice.

3.7.Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, skala i rodzaj zagraen

. Roboty ziemne. W razie prowadzenia robét ziemnych w begpdnim gsiedztwie
instalacji wodocigowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, calmego ogrzewania itp.
Nalezy okresli¢ bezpiecza odlegtaé (w pionie i w poziomie), w jakie] magoy¢ wykonane
te roboty oraz zapewhifachowy nadzér techniczny. W odlegto mniejszej nt 0,5 m od
istniejacej instalacji roboty nafg prowadzé recznie, bez gycia sprztu mechanicznego,
narzdziami na drewnianych trzonkach. Teren na ktérymowaidzone s roboty ziemne
powinien by ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice zzsiajce. Wykopy
powinny by wygrodzone barierami ustawionymi w odlegio co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu. W przypadku gdy przewidujee silostp oséb postronnych do terenu
budowy, wykopu naley zakry szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanydézn
wyznaczy w terenie stref zagrgenia, dostosowando wytego sprztu. W przypadku
ujawnienia niewypatow lub przedmiotow trudnych dientyfikacji podczas prowadzenia
robét ziemnych naly wszelkie prace przerwa a miejsce niebezpieczne ogragzi
oznakow& napisami ostrzegawczymi, a ngstie zaistniat sytuacje zglogi wiasciwym
wiadzom administracyjnym i policji. W przypadku raftenia na przedmioty zabytkowe,
szcatki archeologiczne naty roboty przerwé, teren zabezpiecezy powiadomé wiasciwy
Urzad Konserwatorski. Wykopy dcianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie
umocnione) mog by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy tererypugkopie nie
jest obciazony w pasie o szeroko rownej gebokasci wykopu, w wykop wykonuje i

v w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniuhaaizznym do gbokasci 2,0 m
v w pozostatych gruntach —do gt. 1,0 m

W przypadku osurtia sk gruntu lub przebicia wodnego nayje wstrzyma roboty,
zabezpieczy miejsce zdarzenia i ustéliprzyczyr zjawiska; do usugcia osuwisk lub
przebt nalezy przystpi¢ dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likaaiil
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Roboty ciesielskie. Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskichwipai by¢
wyposaeni w ubrania robocze, buty oc¢thich podeszwach, hetmy ochronne i pasy
bezpieczastwa. Narzdzia ciesielskie naly nost w skrzynkach drewnianych, specjalnie
do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalnenestzenie w kieszeniach gwdri lub
jakichkolwiek ostrych przedmiotéw. Nagdzia ostre czasowo nigywane naley wbic¢
ostrzem w drewno. Do pracy na wysékiach mog by¢ kierowani tylko ciéle, ktorzy mag
na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnienivpsokaciach powinni przypinapasy
bezpieczéstwa. Wszelkie prace ciesielskie ngle wykonywa& poza rusztowaniem
pomochiczym — na rusztowaniu dopuszczalne jesbtidacowe dopasowanie elementow
drewnianych. Zatrudnienie pracownikow przy impreghdrewna bez stosownych bada
lekarskich jest niedozwolone. Ponadto pracownicytymgwani do tego rodzaju prac
powinni zostd przeszkoleni i poinstruowani o szkodliged stosowanychsrodkow.
Pracownicy powinni zostawyposaeni w ubrania ochronne z zapinanynmgkawicami,
rekawice nieprzemakalne oraz w maski. W czasie wyk@mya prac impregnacyjnych nie
wolno palt tytoniu ani spaywaé positkdw na stanowisku roboczym. Przeadd@azowym
przystpieniem do pracy trzeba stwierézczy pita jest sprawna.

Przy postugiwaniu sipita tarczowg zabronione jest:

v cigcie drewna przed aginicciem przez nj peinych obrotow,

v zwigkszanie obrotow ponad liczlustalona przez producenta,

v’ ciecie drewna bez prawidtowo zafmnych oston i klina rozszczepigiego.
Roboty zbrojarskie i betonowe. Przed rozposxiem betonowania natg sprawdz
doktadnie deskowania, w ktoérych macbwylany beton. Przy odbiorze deskawaalery
zZwrocik uwag: na ich wytrzymatéé i stateczné&t, aby mogly bezpiecznie przekdeciczar
lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszaniatorte w betoniarkach
wolnospadowych naky szczegdla uwag; zwroci na zabezpieczenie kosza zasypowego.
W przypadku stosowania pomp do transportu mieszhekbnowej naley przestrzega
nastpujacych zasad bezpieargwa obchodzenia iz pomp i wezami podajcymi
mieszank betonowy:

v’ przepisy bezpiechstwa pracy powinny ywywieszone na widocznym miejscu przy

stanowisku obstugi,

v do obstugi pomp m zostd dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie

uprawnienia,

v’ Zawoér bezpieczestwa pompy powinien Wy wyregulowany fabrycznie, a stiienie

dopuszczalne w pompie nie powinna:lwieksze od tego jakie magrzeniéé weze,

v instalacja elektryczna powinna dypodhczona do pompy przez uprawnionego

elektryka,

v’ waz podajcy mieszank betonow powinien by przymocowany do elementéw

konstrukcyjnych budowli.

v" Napkcie zasilajce wibratory powinno hyobnizone, co najmniej do 60V
Ponadto naley przestrzegaponizszych zasad:

v’ wlasciwego podiczenia uradzei elektrycznych do sieci,

v' pouczenia pracownikéw o bezpiecznych metodachmacstanowiskach,

v' powierzenia obstugi spgi tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

Roboty montazowe. Spawé elementy zcz stalowych maog jedynie spawacze z
uprawnieniami. Niedozwolona jest praca zespoiu e@omiego ponad innymi brygadami
lub zespotami pracagymi jednoczénie na obiekcie. Przy morta w godzinach
wieczornych lub nocnych nalg stosowa oswietlenie sztuczne zapewniag petna
widocznad¢ bez ostrych cieni. Odzierobocza montastow powinna sklada sie z
jednoczsciowego kombinezonu z zapinanymi mankietarakasvOw i spodni, dobrze
dopasowanego i nie uujacego ruchdéw, hetmu z tworzywa sztucznego, lekkielgowia z
elastyczn anty pglizgowa podeszw oraz trwatych ¢kawow. Spawacze powinni ndie
kombinezony jednogZciowe zaopatrzone w przedniejgéei we wstawki gumowe, hetmy
ochronne, okulary spawalniczegkawice i gumowe obuwie spetnige warunki izolacji
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elektrycznej. Przed rozpogdem montau naley wygrodzi strefy bezpieczestwa,
rozstawé w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze. Weézelrzdzenia mechaniczne
i elektryczne wykorzystywane podczas mantgowinny by sprawne. Personel techniczny
budowy, czionkowie brygad mortawych oraz operatorzy powinni dyprzeszkoleni w
zakresie stosowanej technologii momaej.
Prowadzenie monta jest niedozwolone:

v w czasie opadéw atmosferycznych i bezpdnio po nich, a do czasu

wyschitia montowanej konstrukcji oraz pomostéw mantaych,
v przy gotoledzi,
v przy temperaturze pordj -10°C
. Roboty dachowe. Roboty dekarskie natg wykonywa przed usuriciem rusztowa

zewretrznych i gérnych pomostow zaopatrzonych w bariegihronne. Dekarze powinni
by¢ wyposaeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szer.napmniej 25 cm do
poruszania 8i po pochytej powierzchni dachu oraz odpowiednie wibu Naley
bezwzgtdnie stosowa srodki przeciwdziatajce spadaniu tych przedmiotéw z dachu.
Podczas gotoledzi lub silnej mgty wykonywanie rotdékarskich musi zostavstrzymane.

. Roboty wysokdaciowe. Przy wykonywaniu robét na wysokmi powyzej 1,0 m
stanowiska pracy oraz prieja naley zabezpieczy bariep sktadagca s¢ z deski
krawgznikowej (bortnicy) o wys. 0,15 m i p@zy ochronnej umieszczonej na wys&ko
1,10 m. Rusztowania powinny &yykonane zgodnie z wymaganiami norm szczegolnych.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczane jest po dokonggo odbioru potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy przez nadzor technicBy.pracy na wysokgiach mana
kierowa: tyko pracownikow posiadajych aktualne badania lekarskie z uvegiglieniem
pracy na wysokiiach. Pracownicy powinni ywaé pasow bezpiecastwa. Pomostow
rusztowania zasadniczego jak réwnipomocniczego nie nalg obchzal duza iloscia
materiatdbw w jednym miejscu, ponievanoze to by przyczym zatamania. Do pracy na
wysokaciach nie mena dopuszcza ludzi nawet z drobnymi obkaniami ciata.
Kategorycznie zabroniona jest praca pozgpwm alkoholu. Przebywanie na rusztowaniu
podczas dhzszych przerw w pracy lub poza pagest niedozwolone.

3.8.Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi powinnyweéunvyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty nigifie do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych uradzei technicznych przechowywaneda w budynku Inwestora.

3.9.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca provadzenia robot
budowlanych.

Teren, na ktorym projektowane sbiekty musi by ogrodzony, aby byt zabezpieczony przed
niedozwolonym weciem osob trzecich. Na budowie powinien zéstarganizowany punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkoloneggnv rakresie pracownika. Na budowie
powinien zosté wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawiamj adresy i numery
telefonow:

v najblizszego punktu lekarskiego,

v najblizszej Stray pazarnej,

v' posterunku Policji.
Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania rialiie/,, wyrobow, substancji
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie buddateriaty chemiczne szkodliwe dla
zdrowia naley przechowywé w szczelnych opakowaniach, na ktorych powinng pgdane
przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodésvalla zdrowia. Sktadowiska materiatdw

AMW Biuro Projektéw, Anna Vichnicka, ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk, NIP 839-2%204
email: amw.projektowanie@gmail.com tel. 510 26 36507 56 50 61
23



b 2N DN/
o BIURO PROJEKTOW

budowlanych i urazdzer technicznych powinny kywykonane w sposob zabezpieazg]

przed maliwoscia wywrdcenia, zsurcia lub rozsunicia st sktadowanych materiatow.

3.10.Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewnt dojazd spetniacy funkcg drogi ewakuacyjnej zapewnagej dost¢p stuzb

ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz StyaPazarne).

3.11.Podstawa prowadzenia robo6t budowlano montaowych i rozbiérkowych.

. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwec z dnia
15.12.1994 roku w sprawie warunkéw i trybu ppstwvania przy rozbiérkach —

Dz.U. z 1995 r. Nr10-poz. 47.

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997 roku w sprawie

0golnych przepisow BHP — Dz.U. Nr 129 poz.844.

. Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z 02.954 roku w sprawie

BHP przy spawaniu i ¢ciu metali — Dz.U. Nr51 poz. 259.

. Rozporadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatoBudowlanych z

dn. 28.03.72r. w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy przy wykonywaniu

robét montaowych i rozbiérkowych .

Opracowata:
Anna Wachnicka
Stupsk, Wrzesig 2019r.
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