Przerwa dylatacyjna
pomigdzy budynkami
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przestrzen pomiedzy budynkami
przy szalowaniu od razu
wypelniamy
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czgs¢ podziemna
projektowanego budynku

izolacja wodoszczelna

elastyczna, grubowarstwowa

masa uszczelniajgca Superflex 10
gr. 4mm z wkfadkq zbrojqcq

Grunt rodzimy pod projektowanym
podkfadem betonowym (chudziak)
zaggszezony poprzez wttoczenie
(wwibrowanie) pospdtki lub thucznia
na glebokos¢ min. 30 cm
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grodzica winylowa — przykladowy
sposdb zabezpieczenia istniejqcego
budyku poprzez ogranieczenie
wplywu odwodnienia wykopu
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czgst podziemna
istniejqcego budynku
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
SASIEDNIEGO BUDYNKU
skala 1:50

UWAGI:

1. W celu zabezpieczenia istniejacego hudynku
proponuje sie np. zastosowac sciang szczelng
fracong z grodzic wykonanych z twardego polichlorku
winylu PCV z dodatkiem stabilizatordw i wypetniaczy.
2. Dlugos¢ Scianki dobrac tak aby zaglebic ja na
okolo 1m w pylach.

3. Skrajne odcinki $cianki z grodzic PCV nalezy
odpowiednio wydiuzy¢ tak aby zapewnic ciagtos¢
odwodnienia z przewidzianym systemem
odwadniajacym np. w postaci iglofiltrow okalacacy
wykop.

4, Podczas wpedzania Scianki z grodzi PCV nalezy
liczyé sie z ograniczeniami tj. drgania, hatas
mogacych mie¢ negatywne skutki.

5. Podczas prac wpedzania cianek nalezy prowadzid
monitoring na istnigjacym budynku.

6. Sposdh oraz rodzaj Sciany nalezy ostatecznie
dobra¢ do zastanych warunk6w wodnych i
gruntowych.
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