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L.WSTEP
Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Firmy WW Projektowo-
Budowlana 76-200 Stupsk Aleja 3-go Maja 33. Inwestorem jest BTBS z siedziba,

przy ul. Dgbrowszczakéw 18 w Biatogardzie.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo - wodnych dla projektu posadowienia budynku mieszkalnego
wielorodzinnego 2-u k. IV kond.+p na dz. nr 711, przy ul. M. Konopnickiej
w Bialogardzie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 zdnia 27.04.2012r.).

ll.ZAKRES PRAC
2.1 Prace polowe

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano badania,
ktére okre$lily parametry geotechniczne gruntu i gieboko$S¢ pozioméw wdbd
gruntowych. Badania postuzg do okreslenia wiasciwego sposobu posadowienia
projektowanego obiektu.

W miejscach realizowanej inwestycji wykonano 6 otworéw badawczych
do nastepujacych gitebokosci:
e otwdr badaczy nr 1 do giebokosci 8,0 m p.p.t.
e otwory badawcze nr 2, 3, 4 i 6 do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
e otwor badawczy nr 5 do gtebokosci 9,0 m p.p.t.

Lokalizacje oraz giebokos¢ otworéw badawczych wyznaczyt Projektant.

Ponadto w rejonie otworéw badawczych nr 3, 5 i 6 wykonano 3
sondowania sondg DPL do gtebokosci 4.5 - 5.2, w celu sprawdzenia stanu
zageszczenia gruntéw sypkich.

Prace prowadzono systemem recznym oraz mechanicznym pod nadzorem
geologa uprawionego mgr Magdaleny Tyszeckiej. Otwory po oprébowaniu zostaty
starannie zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, w odwrotnej
kolejnosci do jego wydobywania bezposrednio po wierceniach. Prowadzenie badan
nie pogorszyto stanu $rodowiska.
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Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z wymogami PN-B-04452
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu i pomiaréw zwierciadta
wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Staly nadzér nad pracami sprawowat pracownik posiadajgcy kwalifikacje

wymagane przepisami prawa geologicznego i gérniczego.

2.2 Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych dowigzanych
do punktéw statych w terenie.

Po zakonczeniu prac polowych zaniwelowano rzedne powierzchni terenu
w miejscach wykonanych wiercen, w nawigzaniu do panstwowego uktadu
wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto rzedng pokrywy studzienki
kanalizacyjnej o wysokosci 24,60 m n.p.m.

2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape orientacyjng w skali 1:5 000, z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan
(zat. nr1);

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych
otworébw badawczych, miejsce reperu roboczego oraz linie przekrojow
geotechnicznych (zat. nr 2);

— przekroje geotechniczne w skali 1:100/250 na ktdérych przedstawiono
przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne oraz stany
gruntow i poziom wody gruntowej (zaf. nr 3.1-3.2);

— wykresy sondowan sondg DPL w skali 1:50 (zat. nr 4.1 - 4.3);

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 5);

— cze$¢ tekstowg, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia

Ill. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Teren przeznaczony pod realizacje przedmiotowej inwestycji znajduje sie
na dz. nr 711, przy ul. M. Konopnickiej w Biatogardzie. Wg klasyfikacji fizyczno-

geograficznej Kondrackiego (1994) obszar ten potozony jest w obrebie mezoregionu:
Réwnina Biatogardzka (313.42).
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Rzedne terenu w miejscach wykonanych odwiertdw mieszczg sie w zakresie
wysokosci 24,1 - 24,7 m n.p.m Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren
stanowi fragment doliny rzeki Li$nicy.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w skali

1:5 000 (zat. nr 1) oraz mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat. nr 2).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podiozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wieku holocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe nasypow
antropogenicznych, w ktérych skiad wchodzg: gruz, zuzel, piaski préchniczne
oraz gleba. Ponizej nasypdw nawiercono piaski drobne, pylaste i Srednie lokalnie
w stropowych czesciach profili z domieszkami czesci organicznych. Ponadto
w otworze badawczym nr 2 wystepujg utwory organiczne wyksztatcone w postaci
torféw. Ich spag znajduje sie na gtebokosci 2,5 m p.p.t..

Ponizej serii piaszczystej w otworach badawczych nr 1, 3, 5 i 6 nawiercono
utwory zastoiskowe reprezentowane przez pyly. Holocenu do zbadanej gtebokosci

nie przewiercono.

4.2 Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
we wszystkich otworach badawczych w warstwach piaskdéw drobnych, piaskéw
$rednich, piaskéw pylastych oraz antropogenicznych nasypach. Woda ta nawiercona
zostata w postaci zwierciadet o charakterze swobodnym w strefie giebokos$ci
1,0 - 1,2 m p.p.t, co odpowiada rzednym z zakresy wysokos$ci 23,1 - 23,6 m n.p.m.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (10.2017) i moze
ulegac¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opaddéw atmosferycznych i pory
roku. Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody gruntowej w granicach +0,5
m w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych podano
na zatgcznikach graficznych (zat. nr 3.1-3.2).
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V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podiozu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych.
Do poszczegblnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach
fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy ze wzgledu na
zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa_geotechniczna | — obejmuje torfy, wystepujgce w stanie $rednio

roztozonym. Grunty te charakteryzujg sie duzg Scisliwoscig i malym oporem
na Sscinanie.
Warstwa geotechniczna lla — obejmuje piaski drobne z domieszkami

czes$ci organicznych wystepujgce w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia k™ = 0,37 - 0,43 (zat. nr 4.1-4.3), natomiast do dalszych obliczen
przyjeto ja w wysokosci I = 0.40

Warstwa geotechniczna llb - obejmuje piaski drobne wystepujgce

w stanie Srednio zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia zageszczania
miesci sie w zakresie Ib™ = 0,53 - 0,67 (zat. nr 4.1 - 4.3), natomiast do dalszych
obliczen przyjeto ja w wysokosci I™ = 0.55

Do warstwy llb wilaczono piaski Srednie ze wzgledu na ich lokalne
wystepowanie w otworze badawczym nr 4

Warstwa geotechniczna llc — obejmuje piaski pylaste i piaski drobne

wystepujgce w stanie zageszczonym. Warto§¢ charakterystyczna stopnia
zageszczania przyjeto w wysokosci Ip™ = 0.75 (zat. nr 4.1-4.2),
Warstwa geotechniczna llla — obejmuje pyly wystepujace w stanie

miekkoplastycznym. Woarto§¢ charakterystyczna stopnia plastyczno$ci przyjeto
w wysokosci I = 0.60
Warstwa geotechniczna lllb — obejmuje pyly wystepujgce w stanie

plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokoSci
L™ = 0.35
Grunty warstw llla i lllb nalezg do grupy C wg PN - 81/B — 03020
Wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi

dla piasku drobnego k=102%-10"2cm/s
dla piasku pylastego k=102-10"*cm/s
dla piasku $redniego k=102-2,5-102cmils
dla pylu ' k=10"*-10°cmi/s
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Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg

B i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartos$ci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C wg
PN - 81/B - 03020

g g 5)’ e S o3 % .02
o oy a = <) > & S
£ 3 8| & g 3 8 gs 23 X
S > 5 Sle2l8 ¢ | & |s5| &) 55| 8¢ | D¢
S g < RN | = |6 8 g € | & | 8% £9 e
© Q i = b 5 X 3 %) 58 & a8
§ nQ: (75} LS QS o g g o 3)‘ E ~§ g E
@ S| g S 3 S3 £2
g 5| & 2 8 3 @ g
w, (n) 4 (n) cu(") Eo M. (n
| L " “ ° e
] | wm’] | 1 | [KPa]| [kPa] |  [kPe]
| Torf $rednio roziozony | -- | -- |[---| 300 | 1,05 0 15 - 500 1+0,2
Piasek drobny & ; 16 1,75
lla| (+H), piaski Seinio 040| — |— 299 | - [38200| 51200 |1+0,1
drobne zageszczony naw* | 1,90
; 16 1,75
lib | Piasek drobny Srednio 0,55| — |- 30,7 | — [50600| 67900 | 10,1
zageszczony naw* | 1,90
Piasek
lic |pylasty, piasek| zageszczony 0,75 --- |--| naw* | 2,00 | 31,6 | - |71500{ 96 400 | 1+0,1
drobny
lla Pyt miekkoplastyczny | --- [0,60|C| 26 1,95 | 84 | 6,9 | 8900 | 12800 | 1+0,1
lib Pyt plastyczny - [0,35|C| 24 2,00 | 12,4 | 11,9(14 900 21200 | 1+0,1

*naw - nawodniony
Wartosci obliczeniowe x poszczegdinych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X0 = X Ly

gdzie:
x™ _ warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspotczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto§¢ wspodiczynnika
materiatowego dla poszczegbinych parametrow geotechnicznych  gruntow
mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokos$ci v m= 1+0.1 natomiast dla gruntow
organicznych lub z domieszkg czesci organicznych proponuje sie¢ wspétczynnik
niejednorodnosci ustalony na podstawie do$wiadczern z rejonu w wysokosSci
¥ m= 10,2

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci

6
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VI. WNIOSKI
1. Wystepujace w podiozu grunty warstw Illb, lic i lllb (w stanie
nienaruszonym) sg nos$ne, natomiast grunty warstw | i llla oraz nasypy

(&)}

sg slabonosne. Grunty warstwy lla posiadaja parametry geotechniczne
obnizone, a o ich przydatnosci do bezposredniego posadowienia
zadecyduje projektant.

Zgodnie z rozporzadzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012
r.) na badanym terenie wystepuja: zlozone warunki gruntowo - wodne
z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej oraz wystepowanie gruntow
stabono$nych ponizej poziomu posadowienia budynku.

Projektowany budynek wielorodzinny, nalezy zaklasyfikowa¢ do 2 kategorii
geotechnicznej.

Zwraca si¢ uwage na wysoki poziom wody gruntowej utrudniajacy
prowadzenie prac ziemnych. Wode gromadzgca sie w wykopie nalezy
odpompowacé i odprowadzi¢ poza obszar oddziatywania na teren prowadzenia
robét. O metodzie odwodnienia terenu decyzje podejmie projektant-konstruktor.
O sposobie posadowienia projektowanego obiektu zadecyduje projektant
konstruktor.

Z uwagi na antropogeniczne pochodzenie nasypOw zwraca sie uwage na
mozliwos¢ ich wiekszych przegtebiert w migjscach nie objetymi badaniami.
Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo
wodne dotyczg miejsc, w ktdérych wykonano otwory badawcze. Przebieg
poszczegoinych warstw pomiedzy otworami stanowi interpretacje. Moze sie on
miejscami zmienia¢ i odbiegaé od przedstawionych na rysunkach
(zat. nr3.1-3.2).

. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne

nalezy wykonac zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu warto$ci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy
przyjmowac bardziej niekorzystng warto$¢ wspotczynnika materialowego ym {j.

zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowili.
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Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspodtczynnika korekcyjnego m,
potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy
zmniejszy¢é mnozgc go przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrow
geotechnicznych ustalono metodg B i C.

9. Potrzebne do obliczen statycznych wspéiczynniki nosnosci podaje sie
W ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegdinych
warstw geotechnicznych, w zaleznos$ci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia
@," wynoszacych:

®,"= 0, -y
gdzie:
@™~ warto§é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegélnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1
Ym— Wwspolczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych

oraz 0,8 dla gruntéw organicznych

Tabela 2. Wartosci wspéfczynnikéw nosnosci

Wspotczynniki no$nosci
Warstwa geotechniczna @,"
Np Nc Ng
| 1 5,14 0 0
lla 9,52 19,21 283 23,92
lib 14,14 251 5,16 27,63
lic 15,45 26,68 5,87 28,44
llla 1,97 7,37 0,1 7.5
b 2,75 8,87 0,26 11,16

10.Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie aby nie naruszyé
naturalnych parametrow gruntéw. Szczegéing uwage nalezalo bedzie zwrécié
na grunty warstw llla i lllb (pyly) ktére w stanie naturalnym sg gruntami
nos$nymi, natomiast w przypadku naruszenia ich struktury wewnetrznej,
znacznie ostabi¢ mozna wtasciwosci fizyko-mechaniczne tych gruntéw, az
do wywotania w efekcie stanu plynnego.

11. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - Q3020.

L.OG

8 mgr Magdalena Tyszecka
upr. Ministra Srodowiska nr Vil-1340
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KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA DPL

SONDA S1 przy otworze nr 3

Zat. nr4.1

Rejon: ul. M. Konopnickiej dz. nr 711
Miejscowo$é: Biatogard

Powiat: biatogardzki

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Inwestor: BTBS 78-200 Biatogard

Rzedna ca: 24,6 m n.p.m.

Wiercenie: Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka
Dozér geologiczny: mgr Magdalena Tyszecka

Opracowal(a): mgr Magdalena Tyszecka

Skala 1:50

Data badania:

pazdziernik 2017 r
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KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA DPL

SONDA S2 przy otworze nr 5

Zat. nr4.2

Rejon: ul. M. Konopnickiej dz. nr 711

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Inwestor: BTBS 78-200 Biatogard

Rzedna ca: 24,6 m n.p.m.

Miejscowosé: Biatogard Wiercenie: Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka S
Powiat: biatogardzki Dozér geologiczny: mgr Magdalena Tyszecka Skala 1:50 - sidsiertik 201.7 r
Wojewodztwo: zachodniopomorskie Opracowal(a): mgr Magdalena Tyszecka
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KARTA DOKUMENTACYJNA SONDOWANIA DPL

SONDA S3 przy otworze nr 6

Zat. nr4.3

Rejon: ul. M. Konopnickiej dz. nr 711

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny
Inwestor: BTBS 78-200 Biatogard

Rzedna ca: 24,7 m n.p.m.

Miejscowoséé: Biatogard Wiercenie: Ustugi Geologiczne Magdalena Tyszecka Bt baarla:
Powiat: bialogardzki Dozér geologiczny: mgr Magdalena Tyszecka Skala 1:50 azdziemic 201.7 r
Wojewédztwo: zachodniopomorskie Opracowal(a): mgr Magdalena Tyszecka
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