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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20, ust. 4 ustawy z dn. 8 czerwca 2017 roku Prawo budowlane

(Dz. U. 2017, poz. 1332 j.t.) o§wiadczam, ze projekt WYKONAWCZY pt.:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

lokalizacja: dz. 711, obrgb ewid. 0017, jednost. ewid. 320101 1 Biatogard - miasto,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1 TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany wewnetrznych linii zasilajagcych, wewngtrznej kanalizacji teletechnicznej, sieci
o$wietlenia parkingu oraz wewnetrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla Budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem

podkiady budowlane i branzowe

aktualne normy, przepisy

warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci

3 LOKALIZACJA OBIEKTU
Dziatka nr 711, obreb ewidencyjny 0017, jednostka ewidencyjna 320101 1 Biatogard - miasto.

4 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny, bedzie zasilany zgodnie z warunkami przytgczenia
do sieci ENERGA nr P/17/055434. W zlaczu kablowym, nalezy zabudowaé oddzielne zabezpieczenia
dla kazdej wewnetrznej linii zasilajacej budynek, nie wigksze niz 100 A.

Zasilanie budynku bedzie realizowane ze zlacza kablowego usytuowanego przy budynku od strony
ul. Konopnickiej. Ze zlacza kablowego wyprowadzone beda dwie wewngetrzne linia zasilajagca do tablic
licznikowych RG-K1/K2 poszczegdlnych klatek schodowych.

Kable nalezy utozy¢ wg N SEP - E-004 na glebokosci 0,5 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm
i zasypac¢ takg sama warstwg piasku. Wzdhiz trasy utozy¢ folie¢ kablowg koloru niebieskiego i uzupetnié
wykop do poziomu terenu odpowiednio zageszczajac warstwy gruntu. W odleglosci, co 10 m, na zakretach,
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na kablu, nalezy umieSci¢ oznaczniki zawierajace: typ kabla,
wysokos$¢ napigcia, kierunek ulozenia, wiasciciela kabla, rok ulozenia. Na skrzyzowaniach trasy linii
z ciggami kotowymi i pieszymi kable ostoni¢ rurami ochronnymi ¢ 50 mm.

Z uziomu fundamentowego, nalezy wyprowadzi¢ wypusty uziemiajace do tablic licznikowych RG,
w ktorych nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Przepust kablowy nalezy uszczelni¢ trwale
przed przedostawaniem si¢ wody do wnetrza budynku - system szczelnych przepustow kablowych.

5 WEWNETRZNA KANALIZACJA TELETECHNICZNA

W celu podiaczenia budynku do mediow (kablowka, §wiattowodd) od strony ul. Konopnickiej projektuje sig
wewnetrzng kanalizacj¢ teletechniczng. Kanalizacje jednootworowa nalezy wykonaé¢ z gietkiej rury
@ 110 mm o konstrukcji dwuwarstwowe] z zewngtrzng warstwg karbowang i wewngtrzng warstwa
poslizgowa wykonang z polietylenu wysokiej gestosci. Rure nalezy utozy¢ na glebokosci 0,5 m na podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm i zasypac takg samg warstwg piasku. W punktach zmiany trasy kanalizacji
przewidziano dwuelementowe betonowe prefabrykowane studzienki teletechniczne SK-1, ktore nalezy
obsadzi¢ w terenie. Montaz potaczen elementéw powinien zapewni¢ szczelnos¢ catej kanalizacji.

6 POMIESZCZENIE TECHNICZNE
Pomieszczenie techniczne, nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych, w taki sposob, aby

tylko stuzby dostawcow energii i mediow oraz wykwalifikowane osoby z dzialu utrzymania budynku miaty
do niego dostep. Pomieszczenie techniczne zlokalizowane jest na poziomie piwnic budynku.

6.1 ROZDZIELNICE LICZNIKOWE RG-K1/K2

Rozdzielnice licznikowe RG-K1/K2, sktadajgce si¢ z szafy licznikowej dla max 12 licznikow zlokalizowano
w pomieszczeniu technicznym. W kazdej rozdzielnicy licznikowej RG-K1 i RG-K2 zabudowany bedzie
roztacznik pradu elektrycznego, petniacy funkcje pozarowego wylacznika pradu. Rozlacznik 3 - fazowy
przystosowany bedzie do zdalnego wylaczenia przy zastosowaniu przyciskow wyzwalajacych
zainstalowanych przy wejsciach gtdéwnych do budynku (PWP).

Rozdzielnice licznikowe RG-K1/K2, nalezy wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepigciowe klasy B+C.
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Do glownej szyny wyréwnawczej GSW, nalezy przylaczyé przewodem LgY 10 mm’ rurociagi zimnej,
cieptej wody oraz cyrkulacji, przy zastosowaniu opasek uziemiajacych.

Wszystkie urzadzenia zasilane z obwodow oraz zabezpieczenie dla nich pokazano na schemacie ideowym.
6.2 SZAFA DYSTRYBUCJI PD

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano szaf¢ dystrybucyjng teletechniczng - PD-K1 i PD-K2 -
do ktérej nalezy doprowadzi¢ kanalizacje teletechniczng. Przejscie przez §ciang budynku wykonaé nalezy
przez zastosowanie systemowego szczelnego przepustu kablowego. W szafie PD beda umieszczone
urzadzenia operatoréw zewnetrznych, panele wewngtrznej instalacji $wiattowodowej 1 wewngtrznej
instalacji RTV, centrala domofonu. Wyposazenie szafy PD (600x800, 18U):

= listwa zasilajaca 9 gniazd / 16 A - 1 szt.

= poétka doczotowa 1U - 3 szt.

= pacht panel 1U 24 porty typu FF - 1 szt.

= panel Swiattowodowy 19" 1U, prowadnice teleskopowe, 2 kasety na spawy - 1 szt.

Szafa PD wykonana z blachy stalowej (korpus, ostona tylna, katowniki nosne), drzwi - szklo hartowane,
wykonczenie powierzchni - malowanie farbg proszkowa, stopien ochrony - IP20, stopy regulacyjne, szczotka
do zastosowania w otworze kablowym.

SZACHT INSTALACYJNY

Do prowadzenia wewngetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku przewidziano szacht
pionowy od poziomu piwnic do ostatniego pigtra. W celu uporzadkowania instalacji w szachcie, nalezy
zainstalowa¢ drabinki instalacyjne, odpowiednio dla instalacji elektrycznych (wlz) 1 instalacji
teletechnicznych ($wiattowdd + 2xRG6 [Op], domofon [Do]). Szacht od strony korytarzy na poszczegélnych
kondygnacji, nalezy zabudowa¢ drzwiczkami/zaluzjami (stosujac ujednolicone wymiary drzwiczek).

INSTALACJE ADMINISTRACYJNE
8.1 OSWIETLENIE KLATEK SCHODOWYCH

Do o$wietlenie klatek schodowych projektuje si¢ oddzielny obwodd zasilany z licznika administracyjnego
budynku. Instalacje o$wietlenia klatek, nalezy uktadaé w szachcie instalacyjnym, a na poszczegdlnych
kondygnacjach podtynkowo, potaczenia na poszczegdlnych kondygnacjach wykona¢ poprzez puszki n/t
montowane do drabinek w szachcie instalacyjnym. Przewidziano montaz opraw ze zrodlem led
z wbudowanymi czujnikami ruchu (360°) i zmierzchu. Czas §wiecenia opraw, nalezy ustawi¢ w uzgodnieniu
z uzytkownikiem.

8.2 OSWIETLENIE POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

W  pomieszczeniach piwnicznych przewidziano oprawy hermetyczne LED zalaczane 1acznikiem
zlokalizowanym przy drzwiach wejsciowych od strony pomieszczenia. Instalacje wykonaé przewodem
YDY 3x1,5 mm* ukladanym w rurkach RL mocowanych na uchwytach n/t. O$wietlenie korytarzy piwnic
wykona¢ z wykorzystaniem opraw z czujnikami ruchu.

8.3 INSTALACJA DOMOFONOWA I DZWONKOWA

Przy wejsciach gtownych do klatek schodowych budynku projektuje si¢ kasete z klawiaturg domofonowa.
We wszystkich mieszkaniach, nalezy zainstalowa¢ aparaty domofonowe na wysokosci 1,6 m od poziomu
podtogi. Piony domofonowe wykonaé¢ nalezy przewodem YDYp 2x1,0 mm’. Od pionu do aparatow
w mieszkaniach utozy¢ podtynkowo przewdd YDYp 2x1,0 mm’. Instalacja wykonaé w calo$é na systemie
cyfrowym, np.: prod. PROEL. Rozdzielacze pionu instalowa¢ w szachcie instalacyjnym na poszczegdlnych
kondygnacjach. Domofony kodowa¢ zgodnie z numeracja mieszkan.

Lacznik dzwonkowy, nalezy umieSci¢ od strony korytarza przy kazdych drzwiach wejSciowych
do mieszkania, gong/dzwonek zainstalowa¢ nad drzwiami od strony mieszkania.

8.4 ZASILANIE ELEKTRYCZNYCH WYPUSTOW DACHOWYCH

Przewidziane w projekcie dachu elektryczne wypusty dachowe, nalezy zasilic z obwodow
administracyjnych. Przewod zasilajacy wypusty, nalezy uklada¢ w szachcie instalacyjnym i doprowadzié
na strych budynku. W celu polaczenia wypustow z przewodem zasilajacym, nalezy zastosowac puszki n/t.
Wypusty beda sterowane przez termostat zainstalowany w rozdzielni RG oraz zewngtrzny czujnik
temperatury.



8.5 OSWIETLENIE PARKINGU

Projektuje si¢ oSwietlenie przylegltego parkingu dla mieszkancoéw budynku z obwodéw administracyjnych
klatki K2. W rozdzielnicy licznikowej RG-K2 przewidziano montaz zegara astronomicznego wraz
z zabezpieczeniem dla kabla zasilajacego oSwietlenie parkingu.

Do zasilania o$wietlenia parkingu przewidziano kabel YKY, ktory nalezy utozy¢ wg N SEP - E-004
na glebokosci 0,5 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i zasypaé takg samg warstwg piasku. Wzdtuz
trasy ulozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego i uzupetlni¢ wykop do poziomu terenu odpowiednio
zageszczajac warstwy gruntu. W odlegtosci, co 10 m, na zakretach, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem na
kablu, nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace: typ kabla, wysokos$¢ napigcia, kierunek utozenia, wlasciciela
kabla, rok utozenia. Na skrzyzowaniach trasy linii z ciggami kotowymi i pieszymi kable ostoni¢ rurami
ochronnymi @ 50 mm.

Oprawy o$wietlenia parkingu ze zrédlem w technologii led o mocy ok. 30 W, IP65, IK10, z montazem
bezposrednim na stupie - forma klosza do uzgodnienia z Inwestorem. Stup stalowy ocynkowany o przekroju
okraglym, wysokosci H = 4 m, powinien spelnia¢ wymagania dla II strefy wiatrowej, montowany
na fundamencie betonowym prefabrykowanym. (np.: F-100).

8.6 PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH PD

Do zasilania pompy przepompowni wod deszczowych Pd (lokalizacja pokazana na PZT), nalezy utozy¢
kabel YKY z szafy licznikowe RG-K2 klatki nr 2, we wspolnym wykopie dla wlz-6w zasilajacych budynek.
Kabel uktada¢ wg N SEP - E-004 na glebokosci 0,5 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i zasypaé
taka samg warstwa piasku. Kabel zasilajacy, nalezy wprowadzi¢ do studni przepompowni Pd, zgodnie z
dokumentacj¢ producenta, prace wykona¢ w koordynacji z branzg sanitarng.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE MIESZKAN
9.1 ZASILANIE MIESZKAN I TABLICA TM

Zasilanie mieszkan zrealizowa¢ przez ulozenie wlz z rozdzielni RG-K1 i RG-K2 do poszczegdlnych tablic
elektrycznych TM. WIz nalezy uklada¢ na drabinkach w szachcie. Od szachtu wlz-ty uklada¢ w rurze
karbowanej PCV w podtodze klatki schodowej. Do tablicy TM wlz wprowadzi¢ podtynkowo. Tablice TM
w wykonanie p/t, zainstalowa¢ na wysokosci 1,8 m od poziomu posadzki (gorna krawedz). Wykonaé
czytelne opisy obwodow elektrycznych.

9.2 GNIAZDA WTYKOWE

Instalacj¢ wykonaé podtynkowo przewodem YDYp 3x2,5 mm?, 750 V, mocowanie za pomoca: paskow AL.,
uchwytow kabelkowych USMP, klejem Termik. W posadzce przewody uklada¢ w rurkach RL 18 i RL 22,
mocowanych do podloza. W tazienkach przewodu uktada¢ w bruzdach Iub po zewnetrznych §cianach
pomieszczenia.

Wysoko$¢ montazu:
= gniazda w pokojach i przedpokoju - 0,3 m,
= gniazda w tazience - 1,1 m,
» gniazda nadblatowe - 1,0 m.

Niewymienione wysokosci montazu oraz docelowsg lokalizacj¢ osprzetu, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych, w elementach o konstrukcji wypetnianej np. weilng
mineralng oraz na stropodachach stosowac ostong z rurek PCV.

9.3 OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Instalacje wykona¢ podtynkowo, przewodem YDYp 3x1,5mm’ do zasilania lacznikéw i wypustow
pojedynczych, YDYp 4x1,5 mm® do zasilania wypustow w pokojach. Przewody mocowaé za pomoca:
paskow AL., uchwytoéw kabelkowych USMP, klejem Termik. Polgczenia przewodow wykona¢ w puszkach
glebokich wylacznikow oswietlenia. W pomieszczeniach przewidziano wypusty do montazu opraw.

Wysokos¢ montazu:
» Igczniki o$wietlenia - 1,2 m
=  wypust nad lustrem w tazience - 1,8 m.
Niewymienione wysokosci montazu oraz docelowg lokalizacje osprzetu nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach ocieplajacych, w elementach o konstrukcji wypetnianej np. weilng
mineralng oraz na stropodachach stosowa¢ ostong z rurek PCV.
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9.4 ZASILANIE KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie kuchni elektrycznej wykona¢ podtynkowo przewodem YDYp 5x2,5 mm’, zakoficzonym puszka
natynkowa PH-4 mocowang do $Sciany kotkami. W puszce przewod zakonczy¢ ziagczami WAGO. Wysokos¢
montazu puszki - 0,3 m od posadzki.

10 INSTALACJE TELETECHNICZNE MIESZKAN
10.1 TELETECHNICZNA SKRZYNKA MIESZKANIOWA TSM

Od szafy PD do kazdej teletechnicznej skrzynki mieszkaniowej TSM, nalezy utozy¢ przewod FTTX SM
9/125um i 2 x przewdod RG-6 (kl. A, oplot min. 77 %, zyta Cu min. @ 1,0 mm). W skrzynce TSM sygnaty
dostarczone przez gestoréOw zostang przetaczone na zainstalowane w mieszkaniach zestawy gniazd TV
1 RJ45. Skrzynke¢ TSM nalezy wyposazy¢ w podwojne gniazdo 230 V do zasilania urzadzen aktywnych, oraz
panel do montazu gniazd abonenckich SC/APC, F-F, RJ45.

10.2 INSTALACJE TELETECHNICZNE W MIESZKANIU

Od skrzynki TSM do projektowanych zestawow gniazd TV+RJ45, nalezy rozprowadzi¢ przewod RG-6
i U/UTP 4x2x0,5 mm® kat. Se. Przewody nalezy uktadaé w rurkach PCV. Gniazda montowaé we wspolne;
ramce z gniazdami elektrycznymi na wysokosci 0,3 m od posadzki.

11 UZIOM FUNDAMENTOWY I INSTALACJA ODGROMOWA

Uziom fundamentowy wykona¢ z bednarki FeZn 25x4 mm utozonej na etapie wykonania fundamentow
budynku. Rezystancja uziomu fundamentowego - R < 10 . Siatke¢ uziomowga pokazano na rysunkach.

Przyjety zgodnie z PN-EN 62305 klas¢ ochrony LPS IV.

Zwody poziome niskie wykona¢ na dachu z drutu FeZn @ 8 mm, ukladane na uchwytach dachowych
ocynkowanych. Opierzenia blaszane kominow laczy¢ do siatki zwodoéw, poprzez zwody niskie pionowe.
Stosowac osprzet taczeniowy ocynkowany skrecany. Ztacza kontrolne montowaé na wysokosci ok. 0,5 m
nad terenem w puszce podtynkowej w warstwie styropianu.

Zwody pionowe wykona¢ z drutu FeZn @ 8 mm, ukladanym pod warstwg ocieplenia w rurkach z PCV
modyfikowanego, o grubosci §cianek > 5 mm, mocowanej do Sciany pod ociepleniem budynku.

12 OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Ochrong przed dotykiem bezpos$rednim / ochrona podstawowa / stanowi izolacja robocza przewodow oraz
ostony zewngtrzne urzadzen. Jako ochrong przed dotykiem posrednim / ochrona dodatkowa / dla obwodow
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylaczenia zasilania w przypadku przekroczenia napigcia
dotykowego bezpiecznego oraz polaczenia wyréwnawcze. Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej zastosowano wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe.

Instalacja odbiorcza w uktadzie TN-S.

13 UwAGI

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztuka budowlang. Po wykonaniu
instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ badania i pomiary koncowe: rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, natezenie o§wietlenia. Protokoty badan i pomiaréw przedtozyé Inwestorowi.
Przy pracach wykonawczych dopuszcza si¢ zmian¢g urzadzen na odpowiadajace parametrami
projektowanym, posiadajace atesty i spetniajgce polskie normy.



14 OBLICZENIA

BILANS MOCY
Moc szczytowa RG-K1/K2 P, = 54,5 kW
Prad szczytowy TEI =85A
Prad zabezpieczenia w ZK I, =100 A [I, = 10 kA]

SPRAWDZENIE DOBORU WLZ ZK - RG-K1
Przyjeto wlz - YKY4x50 mm” Iy = 122 A (sposob utozenia D), L =36 m
Dobér przekroju
I, <1y 100 <122 warunek spetniony
Doboér zabezpieczenia przecigzeniowego (zabezpieczenie w ZK)
<Ip<Iy 12<1,45 Iyq kI, < 1,45 Iyq
85<100<122 1,6 x100=160<1,45x122=177 warunki spetnione

SPRAWDZENIE DOBORU WLZ RG-K1 - TM4E

Moc SZCZytOWEl TM-4E PS TM-4E — 12,5 kW
Prqd SZCZytOWy TM-4E IS TM-4E = 19,4 A
Prad zabezpieczenia w RG-T1 I, =25 A [I,w = 6 kA]

Przyjeto wlz - YDY 5x6mm” Iy = 41 A (sposéb utozenia C), L =25 m

Dobér przekroju

I, <1y 25<41 warunek spetniony
Dobér zabezpieczenia przeciazeniowego (zabezpieczenie w TE/0)

<Ip<Iy 17<1,45 Iy ko I, 1,45 Ly

14 <25 <41 1,6x25=40<1,45%x41=59 warunki spetnione

SPRAWDZENIE SELEKTYWNOSCI DZIALANIA ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenie w ZK 100A

Zabezpieczenie w RG-K1 B25

Zabezpieczenie dla obwodow w TM B13
100/25=4<1,6 warunek spetniony
25/13=1,9<1,6 warunek spetniony

PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA OD ZE.ACZA DO ODBIORNIKA

100x54500x36

AU, = ~0.4%

%wlz ZK-RG-K1 56)(50)( 4002 0

100x12500x 25

AUO -_—_ = , 0/

%wlzRG-K1-TM-4E 56)(6)(4002 0

100x6000x10

AU, =—=0,3%

%TM-4E - KE 56>< 2’5)( 4002 0
AUyx=0,4+0,6+03=13%<4% warunek spelniony



