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1 Wstep

1.1  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznych dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
w miejscowosci Biatogard, dz. 711, obreb ewidencyjny 0017, jednostka ewidencyjna Miasto Biatogard
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacji obejmujg wszelkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robot obejmuje:
=  montaz tablic rozdzielczych budynku,
» wewng¢trzne linie zasilajace
= instalacje elektryczne administracyjne
» instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych
= instalacje teletechniczne i RTV
» instalacj¢ domofonowa
» instalacje uziomu i piorunochronng

1.4  Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia uzyte w ST sa zgodne z okreSleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz obowigzujagcymi przepisami i normami, a takze poleceniami
Inspektora Nadzoru. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu
niz wymieniony w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych z w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych

Nazwy wilasne produktow i materiatdow przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu

wykonania 1 okreslenia wlasciwosci oraz wymogoéw technicznych zatozonych w Dokumentacji

Projektowej. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentow pod warunkiem spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej

w obiekcie, nalezy stosowa¢ kable, przewody, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne

posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

= dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu
oceny zgodnosci

» wydal deklaracj¢ zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru PN, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Sprzetu Elektrycznego
(CCE), aprobaty techniczne

» oznaczyl wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

» wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobéw umieszczonego
w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa

» wydal deklaracj¢ zgodno$ci WE rozdzielnic zgodne z dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady zat. III B



Montowane materiaty i urzgdzenia maja posiada¢ cechy okreslone w Dokumentacji Technicznej oraz
niniejszej ST. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostarczenia materiatow budowlanych
o parametrach jakosciowych, ktore pozwolg na spelnienie wymogow okreslonych w punkcie 2 1 5 ST.
Whbudowanie lub zamontowanie materialdéw, o niewtasciwej jakosci bedzie skutkowac konieczno$cia
ich wymiany na koszt wykonawcy.
3Wymagania dotyczace sprzetu

Uzywane w trakcie prac narz¢dzia musza by¢ sprawne i spelnia¢ wymagania przepisow bhp. Stosowane
elektronarzedzia muszag mie¢ moc dostosowang do istniejgcych zabezpieczen elektrycznych. Zabrania si¢
prowizorycznego podigczania elektronarzedzi, odbiornikéw ruchomych i recznych - co bedzie
skutkowato wstrzymaniem robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest posiadania wilasnych
rozdzielnic budowlanych i przewodow dla ich zasilania. Z rozdzielnic budowlanych zasilane beda
elektronarzedzia, odbiorniki ruchome lub reczne stuzgce do wykonania zadania. Oprzewodowanie winno
by¢ wykonane tak, aby w polgczeniach przewoddéw i kabli nie wystgpowaly Zadne naprezenia
mechaniczne. W celu uniknigcia uszkodzen kable i przewody nie powinny by¢ uktadane w miejscach
przejs¢ lub przejazdach. W przypadku, gdy jest to konieczne powinny by¢ zastosowane dodatkowe
srodki ochrony przed uszkodzeniami i przed mozliwoscig styku z czg$ciami sprzetu budowlanego.
Odbiorniki energii elektrycznej powinny by¢ zasilane z rozdzielni wyposazonych w:

» urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przet¢zeniowym

=  $rodki ochrony przed dotykiem posrednim

»  odpowiednig ilo$¢ gniazd wtykowych
Po podlaczeniu i przed wigczeniem do ruchu rozdzielnic budowlanych, nalezy przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru robot elektrycznych protokot z ich przegladu, zawierajacy migdzy innymi protokoty badan
rezystancji przewodow i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

4Wymagania dotyczgce transportu

Wykorzystane $rodki transportowe, musza posiada¢ gabaryty dostosowane do wielkos$ci powierzchni
manewrowych, aby nie uszkodzi¢ istniejacych budynkéw, budowli i elementéw ogrodzenia.
W przypadku wystgpienia w/w uszkodzen, wykonawca usunie je na wlasny koszt. Na $rodkach
transportu przewozone materialy, powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie prace, nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp.
Do wykonania robét, nalezy zastosowaé materialy wskazane w dokumentacji i przedmiarze robét,
zastosowanie materialdow zamiennych lub niespetniajacych wymogéw okreslonych w pozycji 2 i 5 ST,
bez uzgodnienia z Inwestorem, zostang wymienione na koszt wykonawcy.

5.1 Wymagania og6lne dot. wykonania instalacji elektrycznych

Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych przewodami 4/5-o0 zytowymi, uktadanymi w rurach PCV p/t.
Trasowanie, nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwacji 1 remontow. Trasa instalacji powinna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.
Kucie bruzd, nalezy wykona¢ przy montazu instalacji dostosowujac bruzde do Srednicy przewodow
z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach
dzialowych w sposéb osltabiajacy ich konstrukcje. Niedozwolone jest rowniez kucie bruzd, wykonywanie
przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnych budynku. Przy przejsciach z jednej
strony $ciany na drugg cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicie przez $ciang nalezy wykonac
w taki sposob, aby rurg mozna byto wygina¢ tagodnym tukiem. Luk rur sztywnych, nalezy wykonac przy
uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku
splaszczenie rury, nie moze by¢ wigksze niz 15 % wewngtrznej Srednicy rury. Puszki nalezy osadzaé
w §lepych otworach przed tynkowaniem $cian w sposob trwaly za pomoca gipsowania lub kotkow
rozporowych, z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Puszki po zamontowaniu, nalezy
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem, a po wykonaniu tynkéw przykry¢é pokrywami montazowymi.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glegbokosSci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu
byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przewody ukladane pod tynkiem, wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd ochronny powinien by¢
nieco dhluzszy od pozostatych przewodow. Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢
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fagodne. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce, pozostate
przewody, nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewoddw, nalezy zwing¢ w luzny
krazek 1 wlozy¢ do puszek, a puszki przykry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Zabrania si¢ ukladanie przewoddéw bezposrednio (bez stosowania oston) w betonie,
warstwie wyrownawczej podlogi, itd. Laczenie zyt przewodow z sobg w osprzgcie instalacyjnym
z aparatami elektrycznymi, nalezy wykonaé przez $ciskanie lub za pomoca osprze¢tu odpowiedniego
do rodzaju i przekroju taczonych przewodow. Nie wolno stosowaé polaczen "skrecanych'.
Konce przewoddéw miedzianych wielodrutowych, powinny by¢ zaopatrzone w koncowki zaciskane
na zimno. W miejscach potaczen i rozgatezien zylty przewoddéw powinny by¢ odpowiednio ostonigte i nie
powinny by¢ naprezane mechaniczne. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody
podiaczane sa za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowaé si¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjag w sposoéb umozliwiajacy przeptyw
pradu. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie zyl przewodoéw, nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

5.2 Montaz rozdzielnic nN

Przed przystapieniem do kucia wnek dla rozdzielnic, nalezy wyku¢ bruzde i osadzi¢ w niej belke
nadprozowa przez jej zabetonowanie. Po zwigzaniu betonu, mozna przystapic do kucia wneki.
Prefabrykowang rozdzielnicg, nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ techniczna, uwzgledniajgc
wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow, nalezy: stopien ochrony, ilos¢ wolnych
miejsc do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci
zasilajacej, miejsce zasilania 1 odptywow oraz przekroje kabli i przewodow, specyfikacja wyposazenia.
Aparaty stosowane w rozdzielnicach nN, nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacje
techniczng. Zastosowane wylaczniki réznicowopragdowe, muszg by¢ tak zamontowane, aby: zachowaty
kierunek zasilanie i odptywu, przytaczenia przewodow fazowych i neutralnego byly zgodne z instrukcija
fabryczng. Na drzwiach rozdzielnicy od strony zewngtrznej umieSci¢ w sposob trwaly szyld z nazwa
rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu zasilania budynku.

5.3 Montaz opraw i osprzetu, urzadzen 1 odbiornikow energii elektryczne;j
Osprzet, nalezy montowac¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ uszkodzenia i zabrudzen.
Oprawy oswietleniowe montowane do sufitu, przed zamocowaniem, nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
poprawno$¢ potaczen. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie potagczenie opraw oswietleniowych.
Mocowanie gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wyciagganie
wtyczki z gniazda. W lazienkach, nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Polozenie lacznikéow klawiszowych, nalezy przyjmowac
takie, aby we wszystkich pomieszczeniach byto jednakowe. Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem
ochronnym, nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd
wtyczkowych, nalezy podlaczyé w taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna,
przewod neutralny do prawego bieguna a przewdd ochronny do stykéw ochronnych. Nalezy stosowac
osprzgt instalacyjny o obcigzalno$ci stykow 16 A.

5.4 Instalacja odgromowa

Zwody poziome wykona¢ za pomocg drutu FeZn 3 8 mm na wspornikach montazowych. Przewody
odprowadzajace, nalezy wykonaé¢ za pomocg drutu FeZn @ 8 mm prowadzonego w rurach z PCV
modyfikowanego o grubosci $cianek min. 5 mm, utozonych w bruzdach, w warstwie ocieplenia.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunku, aby odlegto$¢ pomigdzy urzadzeniami piorunochronnymi
i instalacjami metalowymi jak rowniez pomiedzy zewngtrznymi czgsciami przewodzacymi oraz
wewnetrznymi czeSciami instalacji elektrycznych i sygnatowych byla nie mniejsza od obliczonego
odstepu bezpiecznego. Projektowane kominy oraz wywietrzniki wentylacyjne z materiatu
nieprzewodzgcego, nalezy obja¢ ochrong odgromowsa za pomocg zwodow pionowych o odpowiednio
dobranej wysokosci. Zlacza kontrolne, nalezy instalowa¢ w skrzynkach probierczych wnekowych
z wzmocniong pokrywa.

5.5 Instalacja uziemiajaca

Uziom, nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn o wymiarach 25x4 mm. Plaskownik, nalezy ustawié
pionowo dluzszym bokiem, zapewniajac otoczenie warstwag betonu o grubo$ci co najmniej 50 mm.
Ptaskownik mocowa¢ do zbrojenia drutem wigzatkowym, w odstgpach co 2 m. Przewody uziemiajace
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wykona¢ z ptaskownika FeZn o wymiarach 25x4 mm i wyprowadzi¢ na zewnatrz do ztgczy kontrolnych
instalacji odgromowej i szyny wyrownawczej rozdzielnic elektrycznych.

Odgalezienia przewodow uziemiajagcych oraz zamknigecie uziomu wykona¢ za pomoca potaczen
spawanych. Instalacje uziomowa, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru - elektryka,
przed wylaniem betonu oraz potwierdzi¢ wykonanie sprawdzenia odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy. Roboty montazowe instalacyjne wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano - montazowych. W ocenie, jakosci wykonania robot lub wbudowanych
materiatow i1 urzadzen, zastosowanie bedg mialy Polskie Normy, karty techniczne lub instrukcje obstugi
wyrobow oraz wydawnictwa okres§lajgce warunki techniczne odbioru robot.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
z zastosowaniem wlasciwych materiatéw. Kwalifikacje personelu muszg by¢ potwierdzone §wiadectwem
kwalifikacyjnym zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. nr 89, poz. 828). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa
niezgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa, ST oraz zmianami wprowadzonymi
w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

6 Warunki kontroli i odbioru robot budowlanych

Wszystkie prace zanikajace, w szczegolnosci instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, inne fragmenty
instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych
oraz uziom fundamentowy przed zalaniem betonem, itp. (zgltoszone do odbioru), zostang odebrane przez
przedstawicieli inwestora, co bedzie potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Nie spelnienie
powyzszych warunkoéw skutkowaé bedzie nie odebraniem wykonanego elementu i koniecznoscia jego
odkrycia na koszt wykonawcy, bez wzgledu, na jako$¢ wykonanych prac.
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inwestorowi dokumenty stwierdzajace spelnienie warunkow
okreslonych w pkt. 2, nie pozniej niz w dniu rozpoczecia wykonywania prac z uzyciem danych
materiatow. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do, jakosci stosowanych wyrobow inwestor
ma prawo wstrzymac¢ roboty wykonywane z ich zastosowaniem.
Powyzsze dziatanie nie bedzie skutkowato przedtuzeniem terminu wykonania prac i wszelkie z tym
zwigzane konsekwencje obcigza wykonawce.
Przedstawiciele Inwestora, na biezagco beda kontrolowac jako$¢ wykonywanych prac i stosowanych
materiatow oraz urzadzen. W przypadku wystapienia odstepstw od zatozonej jakosci prac lub wyrobow,
wykonawca zostanie powiadomiony o tym w formie pisemnej (wpisem do dziennika budowy lub
odrebnym pismem). Przedstawione zalecenia sg dla wykonawcy wigzgce i nie zastosowanie si¢ do nich,
moze by¢ przyczyna nie odebrania robot.
Inwestor nie dopuszcza mozliwosci odebrania rob6t o niezgodnym z wymaganiami ST lub wykonanych
z nieusuwalnymi usterkami, na zasadzie obnizenia warto$ci wykonanych prac. Karta gwarancyjna
powinna zawiera¢ okre$lenie gwaranta (nazwa wykonawcy), okres trwania gwarancji, ogélne warunki
odpowiedzialno$ci gwaranta za wykonane prace i zamontowane urzadzenia, okreSlenie przypadkow
wylaczenia odpowiedzialno$ci, terminy i warunki gwarancji na urzadzenia montowane przez
wykonawce, sposéb zglaszania i termin usuwania ewentualnych usterek i wad powstatych lub
ujawnionych w trakcie uzytkowania obiektu.
Podpisanie przed przedstawicieli Inwestora protokotu odbioru robot nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku usunig¢cia wad ukrytych lub nieujawnionych podczas odbioru wystepujacych w przedmiocie
umowy.
7Sposob odbioru robdot budowlanych

Odbidr koncowy robét przeprowadzi komisja przy udziale przedstawicieli wykonawcy.
Najp6zniej na dzien odbioru wykonawca dostarczy:

= karty gwarancyjne na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia

= deklaracje zgodnosci WE dla rozdzielnic nN, zgodnie z Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady, zatacznik 111 B

= o$wiadczenie o zakonczeniu robdt 1 gotowosci instalacji elektrycznej do eksploatacji

= protokot pomiaru rezystancji izolacji przewodow i kabli

= protokot pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

= protokot badan sprawnosci zabezpieczen réznicowopradowych

= protokot sprawdzenia cigglosci przewodoéw ochronnych
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= protokot badan natgzenia o$wietlenia i obliczenia wspodtczynnika rownomiernosci natgzenia
o$wietlenia w pomieszczeniach

* inwentaryzacj¢ powykonawcza
Warunkiem rozpoczecia odbioru robét, bedzie dostarczenie kompletnej dokumentacji. Podczas odbioru
robot sprawdzeniu podlega¢ bedzie: dokumentacja odbiorcza, poprawno$¢ dziatania zamontowanych
urzadzen, jako$¢ wykonanych prac oraz czy zainstalowane na state urzadzenia elektryczne:

* spelniajg wymagania bezpieczenstwa

= zastaly prawidlowo dobrane i zainstalowane

* nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa
W zaleznosci od potrzeb, poprzez ogledziny, nalezy sprawdzi¢ ci najmnie;j:

*  sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

= dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia

*  wybdr i nastawienie urzadzen ochronnych i sygnalizacyjnych

= obecno$¢ prawidtowo umieszczonych odpowiednich urzadzen odlaczajacych i faczacych

»  dobér urzadzen i srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych

* oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

* umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji

= oznaczenie obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow, itp.

» prawidtowe podlaczenie przewodow

= dostegp do urzadzen, umozliwiajgcych wygodng ich obstuge i konserwacje

= uktad sieci odbiorczej
W przypadku odbiorow czeSciowych robdt (stanowigcych podstawe do wystawienia faktury czesciowej)
zostang one przeprowadzone przez zespot Inspektoréow Nadzoru po dostarczeniu przez wykonawce
protokotdéw okreslajacych wartosé robdt podlegajacych rozliczeniu z podziatem na poszczegdlne branze.
W przypadku wystapienia usterek, niesprawnosci zamontowanych urzadzen i osprzetu, zastosowania
niewltasciwych materialow lub wystgpienia innych wad w przedmiocie zamoéwienia, zostang one opisane
wraz ze sposobem i terminem usunig¢cia wskazanym przez Wykonawca. Za dat¢ przeprowadzenia
odbioru uznaje si¢ dzien usunigcia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie zamowienia. Jezeli ta
data przekroczy termin wykonania prac, bedzie stanowi¢ podstawe od naliczenia kar za nieterminowe
wykonania prac, traktowanych, jako kompletny przedmiot zaméwienia.

8 Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow pomontazowych.

9 Dokumentacja odniesienia

»  dokumentacja techniczna

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690, z
15.06.20102 z pézniejszymi zmianami)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

= warunki wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych Tom V - Instalacje elektryczne

= (Obowigzujace normy i przepisy szczegolne.



