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Spis dziatow przedmiaru robot

Strona 2/49

Nr |Opis
1.|BUDYNEK MIESZKALNY
1.1.] «Stan zerowy
1.1.1.]  +Roboty ziemne
1.1.1.1. * Roboty przygotowawcze - rozebranie chodnika
1.1.1.2. +» Wycinka oraz nasadzenie drzew
1.1.1.3. + Zabezpieczenie istniejacego budynku, wykonanie $ciany z grodzic wykonanych z twardego polichlorku winylu alternatywnie $cianek szczelnych stalowych
1.1.14. + Prace ziemne
1.1.2.| +Odwodnienie wykopu
1.1.3. +Wibrowanie pospotki pod posadzke
1.14. - Plyta fundamentowa
1.14.1. + Wykonanie ptyty fundamentowe;j
1.1.4.2. + Wykonanie izolacji
1.1.5. +Sciany oraz elementy konstrukcyjne piwnic
1.1.5.1. + Zewnetrzne $ciany zelbetowe
1.1.5.2. * lzolacja zewnetrznej Sciany zelbetowej
1.1.5.3. + Wewnetrzne $ciany murowane
1.1.54. + Stupy
1.1.5.5. + Podciag
1.1.5.6. + Strop nad piwnica
1.1.6.] -+ Stal zbrojeniowa ele. monolityczne stanu zerowego
1.1.6.1. + Zestawienie nr1
1.1.6.2. + Zestawienie nr2
1.2.| +Stan surowy zamkniety
1.2.1.  +Sciany oraz elementy konstrukcyjne parteru
1.2.1.1.]  «Sciany murowane
1.2.1.2. + Stupy
1.2.1.3. + Podciag
12.1.4. + Strop nad parterem
1.2.2.| - Stal zbrojeniowa ele. monolityczne parteru
1.2.2.1. + Zestawienie nr3
1222 + Zestawienie nr4
1.2.2.3. + Zestawienie nr5
1.2.3.| +Sciany oraz elementy konstrukcyjne | pietra
1.2.3.1.]  «Sciany murowane
1.2.3.2. * Stupy
1.2.3.3. + Podciag
1.2.34. + Strop nad | pietrem
1.2.4.| -+ Stal zbrojeniowa ele. monolityczne | pigtra
1.24.1. + Zestawienie nré
1.24.2. + Zestawienie nr7
1.2.5. +Sciany oraz elementy konstrukcyjne Il pigtra
1.25.1.]  «Sciany murowane
1.25.2. + Stupy
1.2.5.3. + Podciag
1.254. + Strop nad Il pigtrem
1.2.6.] - Stal zbrojeniowa ele. monolityczne Il pigtra
1.2.6.1. + Zestawienie nr8
1.2.6.2. + Zestawienie nr9
1.2.7.|  +Sciany oraz elementy konstrukcyjne Ill pietra
1274  «Sciany murowane
12.7.2. + Stupy
1.2.7.3. + Podciag
1.2.74. + Strop nad Ill pietrem
1.2.8.] - Stal zbrojeniowa ele. monolityczne Ill pigtra
1.2.8.1. + Zestawienie nr10
1.2.8.2. + Zestawienie nr11
1.2.9.] +Sciany oraz elementy konstrukcyjne - poddasze nieuzytkowe
1291  «Sciany murowane
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1.2.9.2. + Kominy ponad stropem ostatniej kondygnacji
1.2.9.3. + Wiefice monolityczne
1.2.10.]  + Stal zbrojeniowa ele. monolityczne poddasza
1.2.10.1. + Zestawienie nr12
1.2.11.]  + Schody wewnetrzne konstrukcje
1.2.11.1. + Schody wewnetrzne
1.2.11.2. + Zestawienie nr13
1.2.12.]  +Scianki dziatowe piwnicy
1.2.13.]  +Scianki dzialowe parteru
1.2.14.  «Scianki dziatowe | pietra
1.2.15.|  +Scianki dziatowe Il pigtra
1.2.16.]  + Scianki dziatowe Il pietra
1.2.17.]  +Dach - konstrukcja drewniana
1.217.1. + Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - daszki nad balkonami
1.2.17.2. + Daszki nad wejsciami do klatek - konstrukcja
1.2.18.  +Dach gtéwny -pokrycie
1.2.18.1. + Pokrycie dachu papg
1.2.18.2. + Pokrycie dachu logi i daszek nad wej$ciem
1.2.19.]  +Okna i drzwi zewnetrzne
1.3.] + STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3.1] +Drzwi wewnetrzne z oscieznicg drewniang obejmujaca Sciany z wyjatkiem antywtamaniowych z oscieznicg stalowa
1.3.2.| «Elementy $lusarsko-kowalskie
1.3.3.| +Podioza i posadzki
1.3.3.1. * Podtoza i posadzki - piwnice
1.3.3.1.1. + Posadzka
1.3.3.1.2. + Oktadziny schodéw
1.3.3.2. + Podtoza i posadzki - parter
1.3.3.2.1. + Posadzka
1.33.2.2. + Posadzki z ptytek gresowych ( w korytarzach, kuchni, aneks kuchenny itazienkach )
1.3.3.23. + Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie samopoziomujacej na klej - gr-3cm
1.3.3.24. + Okfadziny schodow
1.3.3.3. + Podtoza i posadzki - 1 pietro
1.3.3.3.1. + Posadzka
1.3.33.2. + Posadzki z ptytek gresowych ( w korytarzach, kuchni, aneks kuchenny itazienkach )
1.3.3.3.3. + Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie samopoziomujacej na klej - gr-3cm
1.3.3.34. + Oktadziny schodow
1.3.34. * Podfoza i posadzki - 2 pigtro
1.3.34.1. + Posadzka
1.3.34.2. + Posadzki z plytek gresowych ( w korytarzach, kuchni, aneks kuchenny itazienkach )
1.3.343. + Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie samopoziomujacej na klej - gr-3cm
1.3.34.4. + Oktadziny schodéw
1.3.345. + Oktadziny schodéw
1.3.3.5. + Podtoza i posadzki - 3 pietro
1.3.3.5.1. + Posadzka
1.3.35.2. + Posadzki z ptytek gresowych ( w korytarzach, kuchni, aneks kuchenny itazienkach )
1.3.35.3. + Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie samopoziomujacej na klej - gr-3cm
1.3.3.54. + Okfadziny schodow
1.3.3.55. + Oktadziny schodéw
1.3.4.] +Podloza i posadzki - loggie, balkony
1.3.4.1. + Podtoza i posadzki - loggie, balkony - parter
1.3.4.2. + Podfoza i posadzki - loggie, balkony - | pigtro
1.3.4.3. + Podtoza i posadzki - loggie, balkony - Il pigtro
1.3.4.4. * Podtoza i posadzki - loggie, balkony - lll pietro
1.3.4.5. + Podtoza i posadzki - loggie, daszki
1.3.5.  «Tynki piwnic
1.3.6. *Tynki parteru
1.3.7.| «Tynkilpietra
1.3.8.] «Tynkill pietra
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1.3.9.]  «Tynki lll pietra
1.3.10., +Tynki klatek schodowych
1.3.11.]  + Ocieplenie klatki schodowej styropian grafitowy twardy podioga - dach gr.5cm
1.3.12.|  + Okfadziny $cian z ptytek ceramicznych
1.3.13.]  +Wyposazenie fazienki dla niepetnosprawnych
1.3.14.|  + Oktadziny $cian z plytek ceramicznych pietro |
1.3.15.  + Okfadziny $cian z plytek ceramicznych pigtro Il
1.3.16. + Okfadziny $cian z ptytek ceramicznych pietro Il
1.3.17.]  + Roboty malarskie
1.3.17.1. + Roboty malarskie piwnica
1.3.17.2. + Roboty malarskie parter
1.3.17.3. * Roboty malarskie | pigtro
1.3.17.4. * Roboty malarskie Il pietro
1.3.17.5. * Roboty malarskie Il pigtro
1.3.17.6. + Roboty malarskie klatek schodowych
1.3.17.7. + Montaz - odbojnice na klatkach schodowych - wys 30 cm
1.4 +STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
14.1.| «Elewacja
14.1.1. + Elewacja - tynk mineralny malowany na styropianie fasadowym- 20,0 cm
14.1.2. + Balkony izolacja termiczna od spodu
14.1.3. + Elewacja wykonana w systemie szablonu imitujacych ptytke klinkierowa na styropianie fasadowym - 20,0 cm
1.4.1.5. + Obrébki blacharskie - parapety
1.4.1.6. * Rusztowania zewnetrzne
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
1. BUDYNEK MIESZKALNY
1.1. Stan zerowy
1.1.1. Roboty ziemne
1.1.1.1. Roboty przygotowawcze - rozebranie chodnika
1 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
0807/03
16*1,5 m2 24
razem| m2 24
2 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15cm
0802/05
16*1,5 m2 24
razem| m2 24
3 KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych , na podsypce piaskowej
0813/01
16*2 32
razem 32
1.1.1.2. Wycinka oraz nasadzenie drzew
4 KNR 2-01 | Scinanie pita mechaniczng drzew
0103/03 szt 4
5 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni
0105/04 szt 4
6 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow starszych w gruncie kategorii lll z bryta korzeniowa o $rednicy 1,2m bez zaprawy dotow
0320/01 szt 4
7 KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie zagajnikdw rzadkich
0108/03
(10*10)/10000 ha 0,01
razem| ha 0,01
8 KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem
0111/02 m2 100!
1.1.1.3. Zabezpieczenie istniejacego budynku, wykonanie $ciany z grodzic wykonanych z twardego polichlorku winylu
alternatywnie Scianek szczelnych stalowych
9 KNR 9-06 | Whbijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic na gteboko$¢ do 6m w gruncie kategorii lll
0101/02
analogia
16,77+3,23 20
razem 20
1.1.1.4. Prace ziemne
10 | KNR2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
Wykop do poziomu posadzki
pole a=(34,94+0,6)*(11,84+0,6+0,6) = 463,44
wys b =3,04
a*b m3 1408,86
nachylenie skarp do3m 1:1,0 a =(34,94+0,6)*2 + (11,84+0,6+0,6) = 84,12
b =3,04
pole c=0,5"b*b =4,62
c*a m3 388,7
razem| m3 1797,56
1 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 w gruncie kategorii lll-IV z transportem urobku
0202/10  |samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km
Wykop do poziomu posadzki
pole a =(34,94+0,6)*(11,84+0,6+0,6) = 463,44
wys b =3,04
a*b m3 1408,86
nachylenie skarp do 3 m 1:1,0 a=(34,94+0,6)*2 + (11,84+0,6+0,6) = 84,12
b =3,04
pole c=0,5"b*b = 4,62
c*a m3 388,7
razem| m3 1797,56
12 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 |samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
(doptata 10x)
Wykop do poziomu posadzki
pole a =(34,94+0,6)*(11,84+0,6+0,6) = 463,44
wys b =3,04
a*b m3 1408,86
nachylenie skarp do 3 m 1:1,0 a =(34,94+0,6)*2 + (11,84+0,6+0,6) = 84,12
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b =3,04
pole c=0,5"b*b = 4,62
c*a m3 388,7
razem| m3 1797,56
13 | KNR2-02s |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych
1101/07
Wykop do poziomu posadzki
pole a =(34,94+0,6)*(11,84+0,6+0,6) = 463,44
wys b =3,04
a'b m3 1408,86
nachylenie skarp do 3 m 1:1,0 a =(34,94+0,6)*2 + (11,84+0,6+0,6) = 84,12
b =3,04
pole ¢=0,5"b*b = 4,62
c*a m3 388,7
chudy beton -(40,152+19,59) m3 -59,74
ptyta fundamentowa -156,719 m3 -156,72
obrys budynku -391,79*2,48 m3 -971,64
obnizenie terenu od str. ul. Konopnickiej -33,34*1,85 m3 -61,68
razem| m3 547,78
1.1.2. Odwodnienie wykopu
14 | Kalkulacja |Odwodnienie wykopu
indywidualna
kpl 1
1.1.3. Wibrowanie pospoétki pod posadzke
15 | KNR2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki
1101/07
wysoko$¢ h=0,3
(11,17+0,4+0,4)*(7+0,4)*h m3 26,57
(11,74+0,4+0,4)*(4,74)*h m3 17,83
(11,47+0,4+0,4)*(9,76)*h m3 35,93
(11,74+0,4+0,4)*(4,74)*h m3 17,83
(11,17+0,4+0,4)*(7+0,4)*h m3 26,57
((11,17+0,4+0,4)*(1,87+0,4))*0,5*h m3 4,08
razem| m3 128,81
16 | KNR2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-lll zageszczarkami - wibrowanie pospotki
0236/03
wysoko$é h=03
(11,17+0,4+0,4)*(7+0,4)*h m3 26,57
(11,74+0,4+0,4)*(4,74)*h m3 17,83
(11,47+0,4+0,4)*(9,76)*h m3 35,93
(11,74+0,4+0,4)*(4,74)*h m3 17,83
(11,17+0,4+0,4)*(7+0,4)*h m3 26,57
((11,17+0,4+0,4)*(1,87+0,4))*0,5*h m3 4,08
razem| m3 128,81
1.1.4. Plyta fundamentowa
1.1.4.1. Wykonanie ptyty fundamentowej
17 KNR-W  |Podktady betonowe z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm na podfozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
2-02r97  |publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu -
1101/03
wysoko$¢ h=0,1
(11,17+0,140,1)*(7+0,1)*h m3 8,07
(11,74+0,140,1)*(4,74)*h m3 5,66
(11,47+0,140,1)*(9,76)*h m3 11,39
(11,74+0,1+0,1)*(4,74)*h m3 5,66
(11,17+0,140,1)*(7+0,1)*h m3 8,07
((11,17+0,1+0,1)*(2,18+0,1))*0,5*h m3 1,3
razem| m3 40,15
18 KNR-W | Podkfady betonowe z chudego betonu C8/10 gr 5 cm w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
2-02r97  |uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/04
wysoko$¢ h=0,05
(11,17)*(7)*h m3 3,91
(11,74)*(4,74)*h m3 2,78
(11,47)*(9,76)*h m3 5,6
(11,74)*(4,74)*h m3 2,78
(MAT)(7)*h m3 3,91
((11,17)*(2,18))*0,5*h m3 0,61
razem| m3 19,59




Tabela przedmiaru robét

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Roboty ogéinobudowlane

Strona 7/49

Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
19 KNR-W | Ptyty fundamentowe zelbetowe beton klasy C25/30 W6
2-02r97
0205/01
wysoko$¢ h=04
(11,17)*(7)*h m3 31,28
(11,74)*(4,74)*h m3 22,26
(11,47)%(9,76)*h m3 44,78
(11,74)*(4,74)*h m3 22,26
(11,17)*(7)*h m3 31,28
((11,17)*(2,18))*0,5*h m3 4,87
razem| m3 156,73
1.1.4.2. Wykonanie izolacji
20 | KNR0-29 |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - pomiedzy chudymi betonami
0635/04
wysoko$é
(11,17+0,140,1)*(7+0,1) m2 80,73
(11,74+0,1+0,1)*(4,74) m2 56,6
(11,47+0,1+0,1)*(9,76) m2 113,9
(11,74+0,1+0,1)*(4,74) m2 56,6
(11,17+0,1+0,1)*(7+0,1) m2 80,73
((11,17+0,1+0,1)*(2,18+0,1))*0,5 m2 12,96
razem| m2 401,52
21 | KNRO0-41 |Uszczelnienie masg powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej pod cisnieniem-pomigdzy chudymi betonami
0106/04
wysoko$é
(11,17+0,140,1)*(7+0,1) m2 80,73
(11,74+0,1+0,1)*(4,74) m2 56,6
(11,47+0,1+0,1)*(9,76) m2 113,9
(11,74+0,1+0,1)*(4,74) m2 56,6
(11,17+0,140,1)*(7+0,1) m2 80,73
((11,17+0,1+0,1)*(2,18+0,1))*0,5 m2 12,96
razem| m2 401,52
22 | KNR0-29 |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia - cze$¢ pionowa plyty
0637/01
90,54*0,4 m2 36,22
2,18*0,4 m2 0,87
razem| m2 37,09
23 | KNRO0-41 Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej pod cisnieniem- cze$¢ pionowa ptyty
0107/04
90,54*0,4 m2 36,22
2,18'04 m2 0,87
razem| m2 37,09
24 | KNR0-29 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - cze$¢ pozioma ptyty w gruncie
0635/04
pomiar obszaru 44,52 m2 44,52
razem| m2 44,52
25 | KNRO0-41 |Uszczelnienie masa powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej pod ci$nieniem- czg$¢ pozioma plyty w
0106/04  |gruncie
pomiar obszaru 44,52 m2 44 52
razem| m2 44,52
26 KSNR5  |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci 0,80m w gruncie kat.ll
0602/05
90,54+2,18 92,72
razem m 92,72
1.1.5. Sciany oraz elementy konstrukcyjne piwnic
1.1.5.1. Zewnetrzne Sciany zelbetowe
27 | KNR0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu taSmami przy uzyciu kleju w miejscach pionowych
0626/03
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27) m 93,31
razem 93,31
28 KNNR 2 | Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych i zelbetowych $cian prostych
0103/03
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6 +6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27)*2,485 m2 231,88
razem| m2 231,88
29 KNNR2  |Betonowanie zbrojonych $cian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa,
0109/05
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(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27)*2,485*0,24 m3 55,65
razem| m3 55,65
30 | KNR2-02 |Otwory w $cianach zelbetowych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, otwory 27x27
0126/01 otwor 6
1.1.5.2. Izolacja zewnetrznej $ciany zelbetowej
31 | KNRO0-29 |Wykonanie wyoblen (faset)
0641/05
91,4+1,64+0,27 93,31
razem 93,31
32 | KNR0-29 Reczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia
0637/01
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27)*1,875 m2 174,96
razem| m2 174,96
33 | KNRO0-41 |Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej pod cisnieniem
0107/04
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27)*1,875 m2 174,96
razem| m2 174,96
34 | KNR9-15 |lzolacje cieplne pionowe z ptyt XPS gr 10 cm
0401/01
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6 +6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,30+0,5+1,64+0,27)*1,59 m2 148,36
razem| m2 148,36
35 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu w systemie ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2615/03 | przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy - do poziomu 0.00
czes$¢ ponizej 0.0  32,23*1,28*2 m2 82,51
razem| m2 82,51
36 | KNRO0-41 |Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
0107/02
cze$¢ ponizej 0.0 32,23*1,28*2 m2 82,51
razem| m2 82,51
1.1.5.3. Wewnetrzne $ciany murowane
37 | NNRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01
(3,96+4,26+5,76+0,3+4,86+5,46+4 5+6+1,56)*2*0,35 m2 25,66
9,96*0,35 m2 3,49
0,960,35 m2 0,34
razem| m2 29,49
38 | NNRNKB 1 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej $ciana grubo$ci 24 cm
0136/02
szer. b=0,24
wys. h=2485=249
dt. a =(3,96+4,26+5,76+0,3+4,86+5,46+4,5+6+1,56)*2+9,96+0,96 = 84,24
h*a*b m3 50,24
-1,21%2,05*3*2%0,24 m3 -3,57
-0,98*2,05*2*2*0,24 m3 -1,93
otwory drzwiowe -0,9*2*2*4*0,24 m3 -3,46
razem| m3 41,28
39 | NNRNKB 1 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej $ciana grubosci 18 cm
0136/02
4,86*2*2,4850,18 m3 4,35
-1*2*0,18 m3 -0,36
razem| m3 3,99
40 | KNR2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
0126/01
(1+1+1+1)*2 otwor 8
2%2 otwor 4
razem| otwor 12
41 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
L-19120 1,2*3*2 m 7,2
1,2*2*2 m 48
razem 12
42 | KNRK-28 | Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin murowane w trakcie wznoszenia $cian
0203/01
2*2,725%2 m 10,9
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razem m 10,9
43 | KNRK-28 |Kanaly wentylacyjne wolnostojace z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0203/02
2¥2*2,725 10,9
razem m 10,9
1.1.5.4. Stupy
44 | KNR2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem betonu C
0208/05 |20/25 za pomocg pompy
sk1.2  0,24*0,24*2,485*2 m3 0,29
st-1.3  0,24*0,24*2,485*2 m3 0,29
st-1.4  0,24*0,24*2,485*1 m3 0,14
razem| m3 0,72
45 | KNR2-02 |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
st-1.1  0,24*0,24*2,485*4 m3 0,57
razem| m3 0,57
1.1.5.5. Podciag
46 | KNR2-02 Belkiipodciagi zelbetowe beton C20/25 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za
0210/03  |pomoca pompy Pd. 1.1,1.2,1.3
Pd 1.1 0,24*0,45*1,73*2 m3 0,37
Pd 1.2 0,24*0,45*2,09*2 m3 0,45
Pd 1.3 0,24*0,45*2,04*2 m3 0,44
razem| m3 1,26
1.1.5.6. Strop nad piwnica
47 KNNR 2 |Podktady murarskie pod plyte stropowq
1201/02
(91,4+83,28)*0,24*0,03 m3 1,26
7,68%0,180,03 m3 0,04
razem| m3 1,3
48 |KNR-W 2-02 |Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej z elementéw "Bloki zeranskie"
0302/02
4+10+1+1+6+8+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+4+1+2+1 element 49
razem | element 49
49 | Kalkulacja |Doptata za korki betonowe lub gipsowe
indywidualna
kpl 1
50 | KNR2-02 |Pyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na Zzebrach, grubo$ci 8cm z recznym uktadaniem betonu - ptyty WB-1.1-1.2-1.3
0216/01
WB 1.1-1.2-1.3 cato$¢  (2,7*4,4+1,2*2,75+2,41*2,7+0,84*1,2+2,785,88)*2+1,2*1,675 m2 80,09
razem| m2 80,09
51 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty gr. 24 cm
0216/05
(doptata 16x)
WB 1.1-1.2-1.3 calo$¢  (2,7*4,4+1,2*2,75+2,41*2,7+0,84*1,2+2,785,88)*2+1,2*1,675 m2 80,09
razem| m2 80,09
52 | KNR2-02s |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na Zebrach, gr.8cm WB-1.1-1.2-1.3 gr. 14 cm
0216/01
cze$¢ 14 gr. (1,5%3,96*2+1,46%2,41*2+1,7*5,76*2)+1,5%1,67 m2 41,01
razem| m2 41,01
53 | KNR2-02s |Dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty
0216/05
(doptata 6x)
cze$¢ 14 gr.  (1,5%3,96*2+1,46*2,41*2+1,7*5,76*2)+1,5%1,67 m2 41,01
razem| m2 41,01
54 |KNR-W 2-02 'Wienice monolityczne zewnetrzne o szerokosci do 30cm w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementéw "Bloki
0302/09 |Zeranskie"
W1.1 (0,16*0,16+0,04*0,09)*40,7 m3 1,19
W1.2 (0,24*0,24)*85,10 m3 49
W13 (0,26*0,14+0,5*0,15*0,15)*55,35 m3 2,64
W1.4 (0,18%0,24)*10,2 m3 0,44
razem| m3 9,17

1.1.6. Stal zbrojeniowa ele. monolityczne stanu zerowego

1.1.6.1. Zestawienie nr1
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55 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04 t 7,27
56 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy powyzej 14-20mm
0104/05
3,641+2,0946 t 5,74
razem t 5,74
1.1.6.2. Zestawienie nr2
57 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04 t 4,94
58 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01 t 0,29
1.2. Stan surowy zamkniety
1.2.1. Sciany oraz elementy konstrukcyjne parteru
1.2.1.1. Sciany murowane
59 | NNRNKB 5 | lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych
0618/01
Sciana zewn. 24 cm a=
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27) = 93,31
Sciana wewn 24 cm b = (3,96+4,26+5,76+0,3+4,86+5,46+4 5+6+1,56)*2+9,96+0,87 = 84,15
Sciana 18 cm c=3,84"2=7,68
(atb+c)*0,3 m2 55,54
razem| m2 55,54
60 | KNRK-28 |Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0201/04
ciana 18 cm c=3,84"2=7,68
wysoko$é h=275
c*h m2 21,12
otwor  -1,25*2*2 m2 -5
razem| m2 16,12
61 | KNRK-28 | Sciany z blokow na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0201/07
$ciana zewn. 24 cm a=
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27) = 93,31
$ciana wewn 24 cm b = (3,96+4,26+5,76+0,3+4,86+5,46+4,5+6+1,56)*2+9,96+0,87 = 84,15
wysoko$é h=275
(a+b)*h m2 488,02
okna -(1,5*1,5*3+1,5"0,9+1,25"2,25+1,2*1,5+1,35*1,5+0,9*2,27+1,5*1,6+0,8*2,2+1,2*1,5+0,82,2+1,5*1,5)*2 m2 -53,2
drzwi  -(0,8*2,03+0,9*2,03*3)*2 m2 -14,21
razem| m2 420,61
62 | KNR2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gruboéci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
0126/01
(5+7)*2 otwor 24
4*2 otwor 8
-2 otwor -2
razem| otwor 30
63 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
L-19120 1,20%6*2 m 14,4
L-19180 1,8*7*2 m 25,2
L-19150 1,5*2*2 m 6
L-19270 2,7*3*2 m 16,2
razem| m 61,8
64 | KNRK-28 | Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin murowane w trakcie wznoszenia $cian
0203/01
2%2,99*2 m 11,96
razem m 11,96
65 | KNRK-28 |Kanaty wentylacyjne wolnostojace z blokdw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0203/02
10%2*2,99 59,8
razem 59,8
1.2.1.2. Stupy
66 | KNR2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem betonu C
0208/05 |20/25 za pomocg pompy
st-2.3  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
st-2.4  0,24%0,242,75"1 m3 0,16
razem| m3 0,48
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67 | KNR2-02 | Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
st-2.1  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
st-2.2  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
razem| m3 0,64
1.2.1.3. Podciag
68 | KNR2-02 |Belkiipodciagi zelbetowe beton C20/25 o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za
0210/03  |pomocg pompy Pd. 2.1, 2.2,
Pd 2.1 0,18*0,44%(0,24+1,25+0,24)*2 m3 0,27
Pd2.2 0,24*0,44%(0,24+1,61+0,24)*2 m3 0,44
razem| m3 0,71
1.2.1.4. Strop nad parterem
69 KNNR 2 |Podktady murarskie pod ptyte stropowq
1201/02
(91,4+83,28+1,64+0,27+0,87)*0,24*0,03 m3 1,28
7,68%0,180,03 m3 0,04
razem| m3 1,32
70 |KNR-W 2-02 |Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementéw "Bloki Zerariskie"
0302/02
23*2 element 46
razem | element 46
71 | Kalkulacja |Doptata za korki betonowe lub gipsowe
indywidualna
kpl 1
72 | KNR2-02 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/01 |WB-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6-2.7
wb2.1
gr14 1,5"3,96 m2 5,94
gr24 0,9*4,16 m2 3,74
wb2.2
gr14 1,5%2,05*2 m2 6,15
gr24 1,1*1,56*2 m2 3,43
wb2.3
gr14 1,55,76*2 m2 17,28
gr24 6*1,18*2 m2 14,16
wb2.4
gr14 (0,83*2,55+0,14*0,5+0,26*0,57+0,13*0,5) m2 2,4
wb2.5
gr14 (0,83*3,1+0,26%0,57+0,18*0,22+0,280,12)*2 m2 5,59
wb2.6
0,5%(4,245+4,03)*1,26 m2 5,21
wb2.7
gr14 155,85 m2 8,78
gr24 0,927*5,54 m2 5,14
razem| m2 77,82
73 | KNR2-02 |Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty gr.14 cm
0216/05
(doptata 6x)
wb2.1
gr14 1,5"3,96 m2 5,94
wb2.2
gr14 1,5"2,05*2 m2 6,15
wb2.3
gr14 1,5*5,76*2 m2 17,28
wb2.4
gr14 (0,83v2,55+0,14*0,5+0,26*0,57+0,13"0,5) m2 2,4
wb2.5
gr14 (0,83*3,1+0,26%0,57+0,18*0,22+0,280,12)*2 m2 5,59
wb2.6
0,5%(4,245+4,03)*1,26 m2 5,21
wb2.7
gr14 155,85 m2 8,78
razem| m2 51,35
74 | KNR2-02 |Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci piyty gr. 24 cm
0216/05
(doptata 16x)
wb2.1
gr24 0,9%4,16 m2 3,74
wb2.2
gr24 1,1*1,56*2 m2 3,43
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wb2.3
gr24 6*1,18*2 m2 14,16
wb2.4
wb2.7
gr24 0,927*5,54 m2 5,14
razem| m2 26,47
75 | KNR 2-02s |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 Bl 2.1, 2.2,
0210/05
BL2.1 3,81*0,24%0,2*2 m3 0,37
BL2.2 3,81%0,24%0,23*2 m3 0,42
BL2.3
BL2.4
razem| m3 0,79
76 | KNR 2-02s |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 10 Bl 2.4
0210/02
BL2.4 6,12*0,24%0,3*2 m3 0,88
razem| m3 0,88
77 | KNR2-02s |Belkii podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 BI-2.3
0210/01
BL2.3 4,320,24%0,45*2 m3 0,93
razem| m3 0,93
78 |KNR-W 2-02 |Wience monolityczne zewngtrzne o szeroko$ci do 30cm w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej z elementéw "Bloki
0302/09  |Zeranskie"
W21 (0,16*0,16+0,04*0,24)*40,7 m3 1,43
W22 (0,24%0,24)*99,2 m3 5,71
W23 (0,14*0,24+0,5*0,15*0,15)*43,95 m3 1,97
W24 (0,1%0,24+0,5%0,14*0,15)*10,2 m3 0,35
razem| m3 9,46
1.2.2. Stal zbrojeniowa ele. monolityczne parteru
1.2.2.1. Zestawienie nr3
79 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy powyzej 14-20mm
0104/05 t 1,93
1.2.2.2. Zestawienie nr4
80 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
1,1511 t 1,15
razem t 1,15
81 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,1032 t 0,1
razem t 0,1
1.2.2.3. Zestawienie nr5
82 KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
0,8172+0,3254+0,4495 t 1,59
razem t 1,59
83 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,0836+0,015 t 0,1
razem t 0,1
1.2.3. Sciany oraz elementy konstrukcyjne | pietra
1.2.3.1. Sciany murowane
84 | KNRK-28 |Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0201/04
$ciana 18 cm c=3,842=7,68
wysoko$é h=275
c*h m2 21,12
otwor  -1,25*2*2 m2 -5
razem| m2 16,12
85 | KNRK-28 |Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0201/07
$ciana zewn. 24 cm a=
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27) = 93,31
$ciana wewn 24 cm b = (9,96+4,86+5,76+4,26+4,86+0,24)*2+9,96+0,87+0,72 = 71,43
wysoko$é h=275
(ath)*h m2 453,04
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okna -(1,5*1,5*4+1,5*0,9+1,2*1,5+1,6*1,5+0,8"2,2+1,5*1,5+1,2*1,5+1,5*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -48,44
drzwi  -(0,9*2,03*1+12,03*3)*2 m2 -15,83
razem| m2 388,77
86 | KNR2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gruboéci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
0126/01
okna (10)*2+2 otwor 22
drzwi  4*2 otwor 8
razem | otwor 30
87 | KNR2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
okna
L-19180 1,86*2 m 21,6
L-19150 1,5*2*2 m 6
L-19270 2,7*2*2 m 10,8
L-19120 1,20*2 m 2,4
drzwi
L-19120 1,20%4*2 m 9,6
razem m 50,4
88 | KNRK-28 | Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin murowane w trakcie wznoszenia $cian
0203/01
2*2,99*2 11,96
razem 11,96
89 | KNRK-28 | Kanaty wentylacyjne wolnostojace z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0203/02
(5+6+5)2*2,99 m 95,68
razem 95,68
1.2.3.2. Stupy
90 | KNR2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem betonu C
0208/05 |20/25 za pomoca pompy
st-3.3  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
st-3.4  0,24%0,24*2,75"1 m3 0,16
razem| m3 0,48
91 | KNR2-02 |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
st-3.1  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
st-3.2  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
razem| m3 0,64
1.2.3.3. Podciag
92 | KNR2-02 |Belkiipodciagi zelbetowe beton C20/25 o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za
0210/03  |pomocg pompy Pd. 3.1,
Pd 3.1 0,18*0,44*1,73*2 m3 0,27
razem| m3 0,27
1.2.3.4. Strop nad | pigtrem
93 KNNR 2 |Podktady murarskie pod plyte stropowaq,
1201/02
(93,31+70,71)*0,24*0,03 m3 1,18
7,680,18*0,03 m3 0,04
razem| m3 1,22
94 |KNR-W 2-02 |Plyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publicznej z elementéw "Bloki zeranskie"
0302/02
18*2 element 36
razem | element 36
95 | Kalkulacja |Doptata za korki betonowe lub gipsowe
indywidualna
kpl 1
96 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na Zzebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/01  |WB-3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6-3.7
wb3.1
gr14 (0,93*2,55+0,24*0,56+0,35*0,26+0,5*0,12) m2 2,66
wb3.2
gr14 153,96 m2 5,94
gr24 0,91*4,44 m2 4,04
wb3.3
gr14 (0,93%4,91+0,57*0,27+0,5%0,13+0,1*0,3)*2 m2 9,63
wb3.4
gr 14 (3,12*0,93+0,14*1,8+0,50,13+0,35%0,29)*2 m2 6,64
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wb3.5
gr14 1,55,76*2 m2 17,28
gr24 1,14*6*2 m2 13,68
wb3.6
gr14 0,5%(4,01+4,295)*1,57 m2 6,52
wb3.7
gr14 155,85 m2 8,78
gr24 0,927*5,54 m2 5,14
razem| m2 80,31
97 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci piyty gr.14 cm
0216/05
(doptata 6x)
wb3.1
gr14 (0,93*2,55+0,24*0,56+0,35*0,26+0,5*0,12) m2 2,66
wb3.2
gr14 153,96 m2 5,94
wb3.3
gr14 (0,93%4,91+0,57*0,27+0,5%0,13+0,1%0,3)*2 m2 9,63
wb3.4
gr14 (3,12*0,93+0,14*1,8+0,5*0,13+0,35%0,29)*2 m2 6,64
wb3.5
gr14 1,5*5,76*2 m2 17,28
wb3.6
gr14 0,5%(4,01+4,295)*1,57 m2 6,52
wb3.7
gr14 155,85 m2 8,78
razem| m2 57,45
98 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty
0216/05
(doptata 16x)
wb3.1
wb3.2
gr24 0,91%4,44 m2 4,04
wb3.3
wb3.4
wb3.5
gr24 1,14*6*2 m2 13,68
wb3.7
gr24 0,927*5,54 m2 5,14
razem| m2 22,86
99 | KNR2-02s Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 Bl 3.1, 3.3,3.7
0210/05
BL3.1 3,81*0,24%0,2*1 m3 0,18
BL3.3 5,9%0,24*0,22*2 m3 0,62
BL3.7 4,255%0,24*0,2 m3 0,2
razem| m3 1
100 | KNR 2-02s |Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 BI-3.2, 3.4,3.5,3.6,3.8
0210/01
BL3.2 3,81*0,24%0,43 m3 0,39
BL3.4 6%0,24*0,41 m3 0,59
BL3.5 0,35%0,24*8,44 m3 0,71
BL3.6 0,3*0,24*12,00 m3 0,86
BL 3.8 0,43*0,24*4,47 m3 0,46
razem| m3 3,01
101 |KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne zewnetrzne o szerokosci do 30cm w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementéw "Bloki
0302/09 |Zeranskie"
W3.1 (0,16*0,16+0,04*0,24)*28,20 m3 0,99
W3.2 (0,24*0,24)*90,3 m3 52
W3.3 (0,14*0,26+0,5%0,150,15)*43,95 m3 2,09
W34 (0,1%0,26+0,5*0,14*0,15)*10,2 m3 0,37
razem| m3 8,65
1.2.4. Stal zbrojeniowa ele. monolityczne | pietra
1.2.4.1. Zestawienie nr6
102 | KNNR2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
1,0089 t 1,01
razem t 1,01
103 | KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
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0,160 t 0,16
razem t 0,16
1.2.4.2. Zestawienie nr7
104 | KNNR2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
0,6754+0,5494+1,0424 t 2,27
razem t 2,27
105 | KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,021+0,095+0,048 t 0,16
razem t 0,16
1.2.5. Sciany oraz elementy konstrukcyjne Il pietra
1.2.5.1. Sciany murowane
106 | KNRK-28 |Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0201/04
Sciana 18 cm c=3,84"2=7,68
wysoko$¢ h=275
c*h m2 21,12
otwor -1,25%2*2 m2 -5
razem| m2 16,12
107 | KNRK-28 | Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokoéci do 4,5m
0201/07
ciana zewn. 24 cm a=
(10,6+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27) = 93,31
Sciana wewn 24 cm b =(9,96+4,86+5,76+4,26+4,86+0,24)*2+9,96+0,87+0,48 = 71,19
wysokos¢ h=2,75
(ath)*h m2 452,38
okna -(1,5*1,5*4+1,5*0,9+1,2*1,5+1,5*1,5+0,8"2,2+1,5*1,5+1,2*1,5+1,5*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -48,44
okna -(0,9*1,5+0,9*1,5) m2 2,7
drzwi  -(0,9*2,03*4+172,03*2)*2 m2 -22,74
razem| m2 378,5
108 | KNR2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
0126/01
okna (10)*2+2 otwor 22
drzwi  6*2 otwor 12
razem | otwor 34
109 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
okna
L-19180 1,8%6*2 m 21,6
L-19150 1,5*2*2 m 6
L-19270 2,7*2*2 m 10,8
L-19120 1,20*2 m 2,4
drzwi
L-19120 1,20%6*2 m 14,4
razem m 55,2
110 | KNRK-28 | Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin murowane w trakcie wznoszenia $cian
0203/01
3%2,99*2 17,94
razem 17,94
111 | KNRK-28 |Kanaly wentylacyjne wolnostojace z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0203/02
(747+7)2%2,99 m 125,58
razem 125,58
1.2.5.2. Stupy
112 | KNR2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem betonu C
0208/05 |20/25 za pomoca pompy
st-4.3  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
st-4.4  0,24*0,24*2,75"1 m3 0,16
razem| m3 0,48
113 | KNR2-02 | Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
st-4.1  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
st-4.2  0,24*0,24*2,75*2 m3 0,32
razem| m3 0,64
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1.2.5.3. Podciag
114 | KNR2-02 |Belki i podciagi zelbetowe beton C20/25 o stosunku dtugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za
0210/03  |pomocg pompy Pd. 4.1,
Pd4.1 0,18*0,44*1,73*2 m3 0,27
razem| m3 0,27
1.2.5.4. Strop nad Il pietrem
115 | KNNR2 |Podktady murarskie pod plyte stropowsq,
1201/02
(93,31+70,71)*0,24*0,03 m3 1,18
7,68%0,180,03 m3 0,04
razem| m3 1,22
116 |KNR-W 2-02 |Ptyty stropowe o powierzchni ponad 6m2 w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementéw "Bloki zerarskie"
0302/02
18*2 element 36
razem | element 36
117 | Kalkulacja |Doptata za korki betonowe lub gipsowe
indywidualna
kpl 1
118 | KNR2-02 |Piyty Zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, gruboéci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
0216/01 |WB-4.1-4.2-4.3-4.4-4.5-4.6-4.7
wb4.1
gr 14 (0,93*2,55+0,24*0,56+0,35*0,26+0,5*0,12) m2 2,66
wb4.2
gr14 153,96 m2 5,94
gr24 0,91*4,44 m2 4,04
wb4.3
gr14 (0,93*4,91+0,57*0,27+0,5%0,13+0,1%0,3)*2 m2 9,63
wb4.4
gr14 (3,12%0,93+0,14*1,8+0,5*0,13+0,35%0,29)*2 m2 6,64
wb4.5
gr14 1,55,76*2 m2 17,28
gr24 1,14*6*2 m2 13,68
wb4.6
gr14 0,5%(4,01+4,295)*1,57 m2 6,52
wb4.7
gr14 15585 m2 8,78
gr24 0,927*5,54 m2 5,14
razem| m2 80,31
119 | KNR2-02 |Piyty Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty gr.14 cm
0216/05
(doptata 6x)
wb4.1
gr14 (0,93*2,55+0,24*0,56+0,35*0,26+0,5%0,12) m2 2,66
wb4.2
gr14 1,5"3,96 m2 5,94
wb4.3
gr14 (0,934,91+0,57*0,27+0,5%0,13+0,1%0,3)*2 m2 9,63
wb4.4
gr14 (3,12*0,93+0,14*1,8+0,5*0,13+0,35%0,29)*2 m2 6,64
wb4.5
gr14 1,55,76*2 m2 17,28
wb4.6
gr14 0,5%(4,01+4,295)*1,57 m2 6,52
wb4.7
gr14 155,85 m2 8,78
razem| m2 57,45
120 | KNR2-02 |Piyty Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty gr. 24 cm
0216/05
(dopfata 16x)
wb4.2
gr24 0,91*4,44 m2 4,04
wb4.5
gr24 1,14*6*2 m2 13,68
wb4.7
gr24 0,927*5,54 m2 5,14
razem| m2 22,86
121 | KNR 2-02s |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 Bl 4.1, 4.3,4,7
0210/05
BL4.1 3,81%0,24%0,2*1 m3 0,18
BL4.3 5,9%0,24*0,22*2 m3 0,62
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BL4.7 4,255*0,24*0,2 m3 0,2
razem| m3 1
122 | KNR 2-02s |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 8 Bl-4.2, 4.4,4.5,4.6,4.8
0210/01
BL4.2 3,81%0,24*0,43 m3 0,39
BL4.4 6*0,24%0,41 m3 0,59
BL4.5 0,35%0,24"8,44 m3 0,71
BL4.6 0,3*0,24*12,00 m3 0,86
BL4.8 0,43*0,24*4,47 m3 0,46
razem| m3 3,01
123 |KNR-W 2-02 |Wience monolityczne zewnetrzne o szerokosci do 30cm w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementow "Bloki
0302/09 |Zzeranskie"
W4.1 (0,16*0,16+0,04*0,24)*28,20 m3 0,99
W4.2 (0,24*0,24)*92 m3 53
W43 (0,14*0,26+0,5*0,15*0,15)*43,8 m3 2,09
W4.4 (0,1%0,26+0,5*0,14*0,15)*10,2 m3 0,37
razem| m3 8,75
1.2.6. Stal zbrojeniowa ele. monolityczne Il pietra
1.2.6.1. Zestawienie nr8
124 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
1,0019 t 1
razem t 1
125 | KNNR2  Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,1604 t 0,16
razem t 0,16
1.2.6.2. Zestawienie nr9
126 | KNNR2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
1,0199 t 1,02
razem t 1,02
127 | KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,0198 t 0,02
razem t 0,02
1.2.7. Sciany oraz elementy konstrukcyjne Ill pietra
1.2.7.1. Sciany murowane
128 | KNRK-28 | Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0201/04
$ciana 18 cm c=3,84"2=7,68
wysoko$é h=278
c*h m2 21,35
otwér -1,25*2*2 m2 -5
razem| m2 16,35
129 | KNRK-28 |Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0201/07
$ciana zewn. 24 cm a=
(10,5+7,2+0,6+3+0,3+6+6+0,3+3+0,6+7,2+9,6+0,9+4,2+0,9+6+0,6+6+6+0,6+0,6+6+0,9+3,6+0,3+0,5+1,64+0,27) = 93,31
$ciana wewn 24 cm b = (9,96+4,86+5,76+4,26+4,86+0,24)*2+9,96+0,87+0,24 = 70,95
wysoko$¢ h=2,78
(ath)*h m2 456,64
okna -(1,5*1,5*4+1,5*0,9+1,2*1,5+1,5*1,5+0,8*2,2+1,5%1,5+1,2*1,5+1,5*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -48,44
okna -(0,9*1,5+0,9*1,5) m2 2,7
drzwi  -(0,9*2,03*4+1*2,03*2)*2 m2 -22,74
stupy -0,24*h*5*2 m2 6,67
stupy -0$ 6 -0,24*4*3 m2 -2,88
razem| m2 373,21
130 | KNR2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakéw
0126/01
okna (10)*2+2 otwér 22
drzwi  6*2 otwor 12
razem | otwor 34
131 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05

okna
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L-19180 1,8*6*2 m 21,6
L-19150 1,52*2 m 6
L-19270 2,7*2*2 m 10,8
L-19120 1,20*2 m 24
drzwi
L-19120 1,20*5*2 m 12
razem m 52,8
132 | KNRK-28 |Kanaty wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin murowane w trakcie wznoszenia cian
0203/01
6*2,94*2 35,28
razem 35,28
133 | KNRK-28 |Kanaly wentylacyjne wolnostojace z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0203/02
(9+9+9)*2*2,94 m 158,76
razem 158,76
1.2.7.2. Stupy
134 | KNR2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z uktadaniem betonu C
0208/05 |20/25 za pomoca pompy
st-5,10  0,24*0,24*2,8*2 m3 0,32
st-5,11  0,24*0,24*2,8*1 m3 0,16
razem| m3 0,48
135 | KNR2-02 | Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
sk-5.1  0,24*0,24*2,95*2 m3 0,34
st-5.2  0,24*0,24*2,78*2 m3 0,32
s-5.3  0,24*0,24*2,78*2 m3 0,32
st-5.4  0,24*0,24*2,78*1 m3 0,16
st-5.5 0,24*0,28*2,78*2 m3 0,37
st-5.6  0,24*0,24*2,78*1 m3 0,16
st-5.7  0,24*0,24*2,78*2 m3 0,32
st-5.8  0,24*0,24*2,78*2 m3 0,32
s-5.9  0,24*0,24*2,78*1 m3 0,16
razem| m3 2,47
1.2.7.3. Podciag
136 | KNR2-02 |Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10 z uktadaniem betonu za pomocg
0210/02 |pompy Pd.5.4 a.b.cd
Pd.5.4 ab.cd 0,24*0,5*18,24 m3 2,19
razem| m3 2,19
137 | KNR2-02 |Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z uktadaniem betonu za pomoca,
0210/04 |pompy Pd. 5.2a.b.cd.efg.h,53ab.cdef 55,
5.2a.b.cdefgh 0,24%0,3*32,92 m3 2,37
53ab.cdef 0,24*0,3*34,8 m3 2,51
55 0,24*0,24*1,7*2 m3 0,2
razem| m3 5,08
138 | KNR2-02 |Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomocg
0210/05 |pompy Pd 5.1
Pd5.1 0,18*0,24*2,19*2 m3 0,19
razem| m3 0,19
1.2.7.4. Strop nad lll pietrem
139 | KNR2-02 |Piyty Zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubo$ci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy Pst-1
0216/01
pole 384,7758 m2 384,78
otwory -(1,35*0,28+0,35*0,57+0,52*0,5)*2 m2 -1,68
-(0,76*0,53-0,26*0,26+0,35*0,57+0,5*0,28)*2 m2 -1,35
-(0,9%0,93)*2 m2 -1,67
-(0,28*1,24+0,52%0,5+0,35%0,57)*2 m2 -1,61
razem| m2 378,47
140 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty gr.16 cm Pst-1
0216/05
(doptata 8x)
pole 384,7758 m2 384,78
otwory -(1,35*0,28+0,35*0,57+0,52%0,5)*2 m2 -1,68
-(0,76*0,53-0,26*0,26+0,35*0,57+0,5*0,28)*2 m2 -1,35
-(0,9%0,93)*2 m2 -1,67
-(0,28*1,24+0,52%0,5+0,35%0,57)*2 m2 -1,61
razem| m2 378,47
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141 |KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne zewnetrzne o szerokosci do 30cm w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementéw "Bloki
0302/09  |Zzeranskie"
W5.1 (0,24*0,24)*150,35 m3 8,66
W5.2 0,18%0,24*10,2 m3 0,44
razem| m3 9,1
1.2.8. Stal zbrojeniowa ele. monolityczne Ill pigtra
1.2.8.1. Zestawienie nr10
142 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
2,314 t 2,31
razem t 2,31
143 | KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,1315+0,0601 t 0,19
razem t 0,19
1.2.8.2. Zestawienie nr11
144 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi Zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
1,6378+1,9578 t 3,6
razem t 3,6
145 | KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,1665 t 0,17
razem t 0,17
1.2.9. Sciany oraz elementy konstrukcyjne - poddasze nieuzytkowe
1.2.9.1. Sciany murowane
146 | KNRK-28 |Sciany z blokéw na zaprawie murarskiej do cienkich spoin w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m
0201/07
o$D  32,64*2,19 m2 71,48
0$CBA  (32,64+0,36+0,06+0,36+0,06)*0,67 m2 22,43
0$HGF  (32,64+0,9+0,65+0,36+0,6+0,36+0,65+0,9)*0,69 m2 25,57
01 (10,5+0,24+0,24)*0,69 m2 7,58
0811 (10,5+0,24+0,24+1,64+0,27)*0,69 m2 8,89
szezyt  (0,5*2,95%0,765)*2 m2 2,26
szczyt front  3,54*0,6*2 m2 4,25
(0,5*2,48%0,71)*2 m2 1,76
szezyttyt  (0,5%5,65%1,57)*2 m2 8,87
szczyto$ 1-11  (0,5%7,79*2,91)*2 m2 22,67
razem| m2 175,76
1.2.9.2. Kominy ponad stropem ostatniej kondygnaciji
147 | KNRK-28 |Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin murowane w trakcie wznoszenia $cian
0203/01
6%1,55*2 18,6
razem m 18,6
148 | KNRK-28 |Kanaly wentylacyjne wolnostojace z blokéw wentylacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0203/02
(9+9+9)*2*1,55 83,7
razem m 83,7
149 KNR-W  |Scianki dziatowe petne o grubosci 1/2 cegly z obmurowanie komindw cegta klinkierowa,
2-02r97
0126/02
analogia
(1,12*2+1,55*2)*2*1,55 m2 16,55
(1,57*2+1,13*2)*2*1,55 m2 16,74
(1,2*2+0,48*2)*2*1,55 m2 10,42
(1,12*2+1,55*2)*2*1,55 m2 16,55
razem| m2 60,26
150 | KNR2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg barwiong
0923/02
(1,12*2+1,55*2)*2*1,55 m2 16,55
(1,67*2+1,13*2)*2*1,55 m2 16,74
(1,2*2+0,48*2)*2*1,55 m2 10,42
(1,12*2+1,55*2)*2*1,55 m2 16,55
razem| m2 60,26
151 | KNR2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm
0219/05
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(1,12*1,55)*2 m2 3,47
(1,57*1,13)*2 m2 3,55
(1,2*0,48)*2 m2 1,15
(1,12*1,55)*2 m2 3,47
razem| m2 11,64
152 | KNR2-02 |Drzwiczki i kratki zabezpieczajace na wylotach ze stali kwasoodpornej
1215/01
(9+9+9)*2 szt 54
6*2 szt 12
razem| szt 66
1.2.9.3. Wienice monolityczne
153 |KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne zewnetrzne o szerokosci do 30cm w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej z elementéw "Bloki
0302/09 |Zzeranskie"
W6.1 (0,24*0,20)*115,55 m3 5,55
W71 0,24*0,24*33,53 m3 1,93
razem| m3 7,48
1.2.10. Stal zbrojeniowa ele. monolityczne poddasza
1.2.10.1. Zestawienie nr12
154 | KNNR2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
0,6546 t 0,65
razem t 0,65
155 | KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,1286 t 0,13
razem t 0,13
1.2.11. Schody wewnetrzne konstrukcje
1.2.11.1. Schody wewnetrzne
156 | KNR2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 14 z uktadaniem betonu za pomoca
0210/04 |pompy Bs 1 Bs2
Bs-1 0,3%0,24*3*3,24 m3 0,7
Bs-2 0,28*0,37*3,24 m3 0,34
razem| m3 1,04
157 | KNR2-02 |Piyty Zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubo$ci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy ptyta spocznika
0216/01
gr16cm 1,49*2,76%4*2 m2 32,9
gr14cm 1,8272,76%4*2 m2 40,19
razem| m2 73,09
158 | KNR2-02 |Piyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubo$ci ptyty - ptyta spocznika 16 cm
0216/05
(doptata 8x)
gr16cm 1,49*2,76*4*2 m2 32,9
razem| m2 32,9
159 | KNR2-02 |Piyty Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci ptytygr.14 cm ptyta spocznika
0216/05
(doptata 6x)
gr14cm 1,8272,76%4*2 m2 40,19
razem| m2 40,19
160 | KNR2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02
2,58*4*2 m2 20,64
3,38"3*2 m2 20,28
2,92 m2 58
razem| m2 46,72
161 | KNR2-02 |Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty
0216/05
(doptata 6x)
2,58*4*2 m2 20,64
3,38*3*2 m2 20,28
2,92 m2 58
razem| m2 46,72
1.2.11.2. Zestawienie nr13
162 | KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04
1,1985*2 t 2,4
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razem t 2,4
163 | KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 14mm
0104/01
0,1307*2 t 0,26
razem t 0,26
1.2.12. Scianki dziatowe piwnicy
164 | KNRK-28 | Scianki dziatowe z bloczkéw o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0202/03
h=21
a=23,39+1,21+1,56+1,56+3,39 = 11,11
a*h m2 23,33
-1*2,03*3 m2 -6,09
razem| m2 17,24
165 | KNR2-02 | Scianki dzialowe azurowe z cegly peinej grubosci 1/2 cegly gr. 12 cm
0120/06
h=0,385=0,39
a =3,39+1,2141,56+1,56+3,39 = 11,11
h*a m2 4,28
razem| m2 4,28
166 | KNRK-28 | Scianki dziatowe z bloczkéw o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0202/01
h=21
a =(2,52+0,34*441,21+2,52+1,72*2+3,72+9,96*2+2,63*5*2+1,72*2+3,72) = 68,15
a*h m2 143,12
-0,8*2,03*9*2 m2 -29,23
4,84*h*2+2,635*h*2*2 m2 42,46
-0,8*2,03*3*2 m2 9,74
razem| m2 146,61
167 | KNR2-02 |Scianki dziatowe azurowe z cegly peinej grubosci 1/4 cegly
0120/05
h=0,385=0,39
a =(2,52+0,34*4+1,21+2,52+1,72*2+3,72+9,96*2+2,63*5*2+1,72*2+3,72) = 68,15
a*h m2 26,24
4,84*h*2+2,635*h*2*2 m2 7,78
razem| m2 34,02
168 | KNRK-28 |Scianki dziatowe z bloczkéw o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin - obudowa rury spustowej
0202/01
h=2,485=2,49
a=0,28"2"2+0,22=1,52
a*h m2 3,78
razem| m2 3,78
169 | KNR0-23 |Ocieplenie Scian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych pom. wezta cieplnego
2612/01
3,492,485 m2 8,67
razem| m2 8,67
170 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi pom. wezta cieplnego
2612/06
3,49%2,485 m2 8,67
razem| m2 8,67
1.2.13. Scianki dziatowe parteru
171 | NNRNKB 8 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/04 |transportem materiatow wyciagiem
h=2,75
a=2,56+2,27+1,91+1,41+2,38+2,22+1,43 = 14,18
a*h*2 m2 77,99
-0,9%2,03*3*2 m2 -10,96
razem| m2 67,03
172 | NNRNKB 8 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 8 cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/03 |transportem materiatéw wyciggiem
h=2,75
a=(3,39+1,59) = 4,98
a*h*2 m2 27,39
-0,9*2,03*2*2 m2 -7,31
razem| m2 20,08
173 | NNRNKB 8 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 8cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/03 |transportem materiatéw wyciagiem- obudowa rury spustowej
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h=2,75
a =0,59+0,83+0,32+0,83+0,32+0,35+0,85+0,41+0,59+0,31+0,44+0,44 = 6,28
a*h*2 m2 34,54
razem| m2 34,54
1.2.14. Scianki dziatowe | pietra
174 | NNRNKB 8 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/04 | transportem materiatéw wyciggiem
h=2,75
a =2,545+2,295+1,425+2,25+2,635+0,71+1,91 = 13,77
a*h*2 m2 75,74
-0,88%2,03*4*2 m2 -14,29
razem| m2 61,45
175 | NNRNKB 8 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o dlugosci 59cm i grubosci 8 cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/03 |transportem materiatéw wyciggiem
h=2,75
a =(3,39+0,64+0,34+0,34+2,32+4,045+1,13+1,015+2,34) = 15,56
a*h*2 m2 85,58
-0,88*2,03*4*2 m2 -14,29
razem| m2 71,29
176 | NNRNKB 8 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 8cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/03 |transportem materiatéw wyciagiem- obudowa rury spustowej
h=2,75
a =0,35+0,165+0,59+0,59+0,35+0,165+0,21+0,2+0,85+0,165+0,345+0,31+0,44+0,44 = 5,17
a*h*2 m2 28,44
razem| m2 28,44
1.2.15. Scianki dziatowe Il pigtra
177 | NNRNKB 8 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/04 | transportem materiatéw wyciagiem
h=2,75
a = 2,545+2,295+1,425+2,25+2,635+0,71+1,91 = 13,77
a*h*2 m2 75,74
-0,88*2,03*4*2 m2 -14,29
razem| m2 61,45
178 | NNRNKB 8 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 8 cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/03 |transportem materiatow wyciagiem
h=2,75
a =(3,39+0,64+0,34+0,34+2,32+4,045+1,13+1,015+2,34) = 15,56
a*h*2 m2 85,58
-0,88*2,03%4*2 m2 -14,29
razem| m2 71,29
179 | NNRNKB 8 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 8cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/03 |transportem materiatéw wyciagiem- obudowa rury spustowej
h=275
a = 0,35+0,165+0,59+0,59+0,35+0,165+0,21+0,2+0,85+0,165+0,345+0,31+0,44+0,44 = 5,17
a*h*2 m2 28,44
razem| m2 28,44
1.2.16. Scianki dziatowe IIl pigtra
180 | NNRNKB 8 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/04 |transportem materiatow wyciagiem
h=2,75
a =2,545+2,295+1,425+2,25+2,635+0,71+1,91 = 13,77
a*h*2 m2 75,74
-0,88*2,03%4*2 m2 -14,29
razem| m2 61,45
181 | NNRNKB 8 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 8 cm na zaprawie - sucha mieszanka, z transportem
0190a/03 |materiatéw wyciagiem
h=275
a =(3,39+0,64+0,34+0,34+2,32+4,045+1,13+1,015+2,34) = 15,56
a*h*2 m2 85,58
-0,88%2,03*4*2 m2 -14,29
razem| m2 71,29
182 | NNRNKB 8 | Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59cm i grubosci 8cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z
0190a/03 |transportem materiatow wyciagiem- obudowa rury spustowe;
h=2,75
a =0,35+0,165+0,59+0,59+0,35+0,165+0,21+0,2+0,85+0,165+0,345+0,31+0,44+0,44 = 5,17
a*h*2 m2 28,44
razem| m2 28,44
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1.2.17. Dach - konstrukcja drewniana
1.2.17.1. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - daszki nad balkonami
183 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (naktady R + S)
0402/01 m/m3 30,4
184 KNR-W | Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2
2-02r97
0406/02 m3 0,74
185 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy (naktady R + S)
0402/03 m/m3 15
186 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy (naktady M)
0402/03 m/m3 0,12
187 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte (naktady R + S)
0402/05 m/m3 30
188 | KNNR2  Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - krokwie zwykle (naktady M)
0402/05 m/m3 0,33
189 | Kalkulacja |Dopfata za kotwy do murtat co 1 mb
indywidualna
30,41 kpl 30,4
razem| kpl 30,4
190 | KNR4-01 |Impregnacja grzybobdjcza metodg kapieli preparatami solowymi okraglakéw, krawedziakéw, bali, ptyt pilsniowych,
0630/02 |pazdzierzowych, wibrowo-cementowych m3 1,16
1.2.17.2. Daszki nad wejsciami do klatek - konstrukcja
191 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (naktady R + S)
0402/01 m/m3 13,26
192 | KNNR2  Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (naktady M)
0402/01 m/m3 0,17
193 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle (naktady R + S)
0402/05 m/m3 22,5
194 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte (naktady M)
0402/05 m/m3 0,14
195 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy (naktady R + S)
0402/03 m/m3 1,52
196 | KNNR2  Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - stupy (naktady M)
0402/03 m/m3 0,02
197 | KNNR2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe oraz krokiewki (naktady R + S)
0402/06 m/m3 7,52
198 | KNNR2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j - krokwie narozne i koszowe oraz krokiewki (naktady M)
0402/06 m/m3 0,05
199 | Kalkulacja |Doptata za kotwy do murtat co 1 mb
indywidualna
13,26/1 kpl 13,26
razem| kpl 13,26
200 | KNR4-01 |Impregnacja grzybobdjcza metoda kapieli preparatami solowymi okraglakéw, krawedziakow, bali, ptyt pilsniowych,
0630/02 |pazdzierzowych, wibrowo-cementowych m3 0,37
1.2.18. Dach gtowny -pokrycie
1.2.18.1. Pokrycie dachu papa
201 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -folia paroszczelna
0607/01  |aluminiowa z wywinigciem na $cianki attyki
obmioar 330,4 m2 330,4
razem| m2 330,4
202 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji z ptyt styropianowych na zaprawie - FS-20 gr 30 cm
0609/02 m2 330,4
203 | Kalkulacja |Styropian w spadku
indywidualna
a =330,4*(0,85-0,3) = 181,72
al2 m3 90,86
razem| m3 90,86
204 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa Wetna gr.5 cm
0613/03
(1,13%6,93+3*1,73+6%1,43)*2 m2 43,2
(0,51+0,42+1,43*5,46+6,27%0,82)*2 m2 27,76
0,5%1,53"8,46 m2 6,47
razem| m2 77,43
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205 | KNRK-29 |Przyklejenie plyt z elewacyjnej wetny mineralnej gr 15 cm na $cianach - docieplenie $cian attyk
0103/01
a =(6,15+0,6+5,46+0,9+4,05+9,06+7,2+0,6+2,46+0,3+6,15)*2 = 85,86
b =0,89+0,59 = 1,48
a*b m2 127,07
razem| m2 127,07
206 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa perferowana LV 40
0504/01
obmioar 330,4 m2 330,4
razem| m2 330,4
207 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe papa podktadowa V 60 S4 papa nawierzchniowa PVE PV250
0504/02
obmioar 330,4 m2 330,4
razem| m2 330,4
208 | KNR0-22 |Obrobki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm
0529/04
(6,15+0,6+5,46+0,9+4,05+9,06+7,2+0,6+2,46+0,3+6,15)*2 m 85,86
potaczenie z budynkiem istniejacym 8,86 m 8,86
razem 94,72
209 | KNR0-22 |Obrébki muréw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokosci 30cm - dodatek za kazde dalsze 5cm szerokoSci
0529/05
(doptata
16,6x)
(6,15+0,6+5,46+0,9+4,05+9,06+7,2+0,6+2,46+0,3+6,15)*2 m 85,86
potaczenie z budynkiem istniejacym 8,86 m 8,86
razem 94,72
210 | KNRO0-22 |Obrébki wtazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/03
0,9*4*2 m 7,2
obwodu
m
razem | obwodu 7,2
211 | KNR0-22 |Obrobki kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD
0529/06
(1,12*2+1,55*2)*2 m 10,68
obwodu
(1,57*2+1,13*2)*2 m 10,8
obwodu
(1,22+0,48*2)*2 m 6,72
obwodu
(1,12*2+1,55*2)*2 m 10,68
obwodu
m
razem | obwodu 38,88
212 | Kalkulacja |Kliny styropianowe
indywidualna
ogniomur 94,72 mb 94,72
kominy 38,88 mb 38,88
razem| mb 133,6
213 | KNR2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
(16,25+0,6+0,6+11,12+4,05+0,9+5,46+6,15+0,6+1,4+3,2)*2*0,59 m2 59,39
razem| m2 59,39
214 | KNR2-02 |Krawedzie balkon6w i loggii z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm - czapy attyki
0506/03
(16,25+0,6+0,6+11,12+4,05+0,9+5,46+6,15+0,6+1,4+3,2)*2*0,75 m2 75,5
razem| m2 75,5
215 |KNR 2-15u2 |Montaz wpustéw dachowych Geberit Pluvia do rynien zbiorczych
0405/04 kpl 2
1.2.18.2. Pokrycie dachu logi i daszek nad wej$ciem
216 | KNRK-05 |Mocowanie folii na krokwiach
0102/01
(4,06+5,86*2+5,95)*1,55 m2 33,68
1,35*2,04*1,35*2 m2 7,44
razem| m2 4112
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217 | KNRK-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
0104/04
(4,06+5,86*2+5,95)*1,55 m2 33,68
1,35*2,04*1,35*2 m2 7,44
razem| m2 41,12
218 | KNRK-05 |Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01
(4,06+5,86*2+5,95)*1,55 m2 33,68
1,35*2,04*1,35*2 m2 7,44
razem| m2 41,12
219 | KNRK-05 |Wykonanie potaci dachowych o powierzchni do 50m2 z dachéwki gdzie kazda mocowana klamrami
0201/04
(4,06+5,86*2+5,95)*1,55 m2 33,68
1,35*2,04*1,35*2 m2 7,44
razem| m2 41,12
220 | KNRK-05 |Wykonanie przedniego potaczenia ze $ciang dachow krytych dachdwkami
0205/01
(4,06+5,86+2,04)*2 23,92
razem m 23,92
221 | KNRK-05 |Montaz rynien dachowych o $rednicy 125mm w systemie odwodnieniowym
0301/02
(0,6*2+4,360)*2 m 11,12
(0,9+6,01)*2 m 13,82
0,75 m 0,75
daszek nad wejsciem  (1,35+2,04+1,18)*2 m 9,14
razem m 34,83
222 | KNRK-05 |Montaz naroznikéw zewnetrznych w systemie odwodnieniowym
0301/05
32 szt 6
daszek 2*2 szt 4
razem| szt 10
223 | KNRK-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym
0301/06
3 szt 3
daszek 2 szt 2
razem| szt 5
224 | KNRK-05 |Montaz denek w systemie odwodnieniowym
0301/07
22 szt 4
daszki 2 szt 2
razem| szt 6
225 | KNRK-05 |Montaz rur spustowych o $rednicy 120mm w systemie odwodnieniowym
0302/02
13,36*3 m 40,08
daszek (1,31+2,87)*2 m 8,36
razem m 48,44
226 | KNRK-05 |Montaz klapy burzowej w systemie odwodnieniowym
0302/06
3 szt 3
daszki 2 szt 2
razem| szt 5
227 | NNRNKB 1 | Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm pas nadrynnowy , styki z murami
0521/01
(4,06+5,86+2,04)*2*0,25 m2 5,98
(0,6*2+4,360)*2*0,25 m2 2,78
(0,9+6,01)*2*0,25 m2 3,46
0,75*0,25 m2 0,19
daszek nad wejsciem  (1,35+2,04+1,18)*2*0,25 m2 2,29
razem| m2 14,7
1.2.19. Okna i drzwi zewnetrzne
228 | KNNR7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2 PVC 6-cio komorowy (3-szybowe K<0,9)HFL Wood Look (drewnopodobne z
0701/03  |obu stron ramy okiennej) Uw=0,79 W/m2K
150/90 1,5*0,9*8 m2 10,8
razem| m2 10,8
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229 | KNNR7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 PVC 6-cio komorowy (3-szybowe K<0,9)HFL Wood Look (drewnopodobne z
0701/04  |obu stron ramy okiennej) Uw=0,79 W/m2K
120/150 1,5*1,2*16 m2 28,8
razem| m2 28,8
230 | KNNR7 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 PVC 6-cio komorowy (3-szybowe K<0,9)HFL Wood Look (drewnopodobne
0701/05 |z obu stron ramy okiennej) Uw=0,79 W/m2K
150/150 1,5*1,5*36 m2 81
balkonowy zestaw 1,5%1,5%(8+8) m2 36
razem| m2 117
231 | KNNR7 |Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznychHFL Wood Look (drewnopodobne z obu stron ramy okiennej) Uw=0,79 W/m2K
0701/06
zestaw balkonowy 0,82,2%(8+8) m2 28,16
razem| m2 28,16
232 | KNR4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrzne z konglomeratéw marmurowych jasnych.
0321/01
8+36+16+4+4+8+8 szt 84
razem| szt 84
233 | NNRNKB 6 |Montaz okien dachowych
1027/01 kpl 2
234 | NNRNKB 6 |Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu Pl 50 z samozamykaczem i elektrozamkiem
1026/06
1,41%2,37°2 m2 6,68
razem| m2 6,68
235 | NNRNKB 6 |Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu Pl 50 z samozamykaczem
1026/06
1,41%2,1%2 m2 5,92
razem| m2 5,92
236 | NNRNKB 6 |Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng systemu Pl 50
1026/06
(1,35*1,5+0,9%2,27)*2 m2 8,14
razem| m2 8,14
1.3. STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3.1. Drzwi wewnetrzne z oscieznica drewniang obejmujaca $ciany z wyjatkiem antywtamaniowych z o$cieznica stalowa
237 | KNNR2 |Drzwi piwniczne azurowe z o$cieznicg drewniang,
1104/03
0,8*2,03*24 m2 38,98
razem| m2 38,98
238 | KSNR2 |Drzwi stalowe petne ocieplane DS 1-p do pomieszczenia technicznego CO.antypaniczne stalowe piwnica
1002/03 m2 21
239 | KNR2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 antywtamaniowe z zamkiem - piwnica
1203/01
0,9*2,03*13 m2 23,75
razem| m2 23,75
240 | KNR2-02 |Drzwi stalowe - wejscia do lokali antywtamaniowe z zamkiem
1204/01
0,9%2,03*24 m2 43,85
razem| m2 43,85
241 | KNR4-01 |Analogia - wykonanie i zamocowanie progdw drzwiach wejsciowych do mieszkan
0411/08 szt 24
242 | KNNR-W 2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone z o$cieznicg drewniang obejmujaca sciany WC i
1103/02 |garderoba
0,80*2,03*22 m2 35,73
razem| m2 35,73
243 | KNNR-W 2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone z o$cieznicg drewniang obejmujacg $ciany pom.
1103/02 |mieszkalne
0,8*2,03*42 m2 68,21
razem| m2 68,21
244 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 z
1019/05 |oScieznicq drewniang obejmujacq $ciany WC dla NS
0,9*2,03*2 m2 3,65
razem| m2 3,65
245 | KNR2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejciowe, fabrycznie wykonczone, szklone, jednodzielne o powierzchni do 2,00m2 z
1019/05 |oScieznicg drewniang obejmujacg Sciany pom. mieszkalne dlaNS
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0,9*2,03*2 m2 3,65
razem| m2 3,65
1.3.2. Elementy Slusarsko-kowalskie
246 | KNR2-02 |Wsporniki ramienne ze stali teowej malowane proszkowo + 2szt. zaluzji
1218/02
10 szt 10
razem| szt 10
247 | KNR2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2
1219/03 szt 2
248 | KNR2-02 |Uchwyty do flag
1219/08 szt 2
249 | KNR2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - poddasze
1209/02
(2,7)*2 54
razem m 54
250 | KNR2-02 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane BALUSTRADY klatek schodowych — rury kwadratowe 5x5¢cm
1207/05 |ze stali ocynkowanej malowane proszkowo z pionowymi bednarkami w odlegto$ciach mniejszych od 12,0 cm
(2,69*8)*2 43,04
razem 43,04
251 | KNNR2 |Pochwyty balustrad
1301/04 m 49,12
252 |KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe stalowe z pochwytem stalowym - rury kwadratowe 5x5cm ze stali ocynkowanej malowane proszkowo z
1209/01  |pionowymi bednarkami w odlegto$ciach mniejszych od 12,0 cm
(0,4+4+0,4)274 m 38,4
(0,986+5,86+0,95)*2*4 m 62,37
(1,35+2,51+1,35)*2 m 10,42
razem m 111,19
253 | KNR 2-02s |Kraty stalowe, otwierane odchylnie pretowe o pow. do 2m2 -barierka przed biegiem do piwnic
1211/02 m2 4
254 | ZKNR 040 |Montaz skrzynki wnetrzowej pocztowej
0606/03 szt 2
1.3.3. Podtoza i posadzki
1.3.3.1. Podtoza i posadzki - piwnice
1.3.3.1.1. Posadzka
255 | NNRNKB 6 |Podktady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
1125/01
15,87+11,55+13,74+3+5,01+16,8+15,6+3,92+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+4,04+3,99+3, | m2 164,07
73+4,04+4,04
18,8+11,55+13,74+3+5,01+22,4+15,6+3,92+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+4,04+3,99+3,7 | m2 172,6
3+4,04+4,04
razem| m2 336,67
256 | NNRNKB 6 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub
1125/02  |potracenie za zmiang grubosci o 1cm
(doptata 3x) m2 -336,67
1.3.3.1.2. Oktadziny schodow
257 | KNR2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowang
1121/04
(8*0,1662+8*0,28)*1,29*2 m2 9,21
(9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
spocznik  (2,76*1,57)*2 m2 8,67
razem| m2 28,24
258 | KNR2-02 |Przygotowanie podioza pod cokoliki o wysokosci 15¢m na schodach z plytek uktadanych na klej metodg kombinowang
1122/02
(8*0,1662+80,28)*2 m 7,14
(9*0,1662+90,28)*2 m 8,03
spocznik  (2,76+1,57+1,57)*2 m 11,8
razem m 26,97
1.3.3.2. Podtoza i posadzki - parter
1.3.3.2.1. Posadzka
259 | KNNR2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho 7 cm
0602/03  |EPS 100 - 038 DACH/PODLOGA
Pow. netto kondygnacji  291,2 m2 2912
razem| m2 291,2
260 | TZKNBK VIl |Izolacja z folia polietylenowa PE gr. 0,1 mm paroszczelna
1-5/49
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Pow. netto kondygnacji  291,2 m2 2912
razem| m2 291,2
261 | TZKNBK VIl |Izolacja w pomieszczen mokrych folia polietylenowa PE ( kuchnia fazienka )
1-5/48
7,96+8,81+4,36+5,87 m2 27
4,58+4,58+20,98+20,98 m2 51,12
3,34+3,34+23,56+23,56 m2 53,8
razem| m2 131,92
262 | NNRNKB 6 |Podktady betonowe B-10 o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
1125/01
Pow. netto kondygnacji  291,2 m2 2912
razem| m2 291,2
263 | NNRNKB 6 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub
1125/02  |potracenie za zmiang grubosci o 1cm
(doptata 3x) m2 -291,2
264 | KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Dopfata za zbrojenie posadzki siatkg stalowq
1106/07
Pow. netto kondygnacji  291,2 m2 291,2
razem| m2 291,2
1.3.3.2.2. Posadzki z plytek gresowych ( w korytarzach, kuchni, aneks kuchenny i fazienkach )
265 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek
0201/01
7,96+8,81 m2 16,77
t 4364587 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,58*2 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
b 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
266 | KNRK-32 |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06
7,96+8,81 m2 16,77
b 4,36+5,87 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,58%2 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
t 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
267 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek - tazienka
0202/01
t 4364587 m2 10,23
t 4,58%2 m2 9,16
b 3,342 m2 6,68
razem| m2 26,07
268 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny posadzek
0202/03
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)-0,8 m 8,29
a2 (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)-0,8 m 9,83
b b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39)-0,9 = 8,4
b*2 m 16,81
c ¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15)-0,8 = 6,89
c*2 13,78
razem 48,71
269 | KNRK-32 |Posadzki z ptytek gresowych o klasie zdolno$ci przeciwposlizgowej R 9
0204/03
7,96+8,81 m2 16,77
t 4,36+5,87 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,582 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
b 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
270 | KNRK-32 |Cokoliki z ptytek gresowych 12,5x25¢cm
0206/06
13,88-0,9-0,8-0,8 m 11,38
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11,71-0,8 m 10,91
(23,65-0,9*4)*2 m 40,1
(22,61-0,9-0,8-0,8)*2 m 40,22
14,1+12,3-0,9-0,8*3 m 23,1
razem m 125,71
1.3.3.2.3. Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie samopoziomujacej na klej - gr-3cm
271 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza
0201/01
11,66*2+16,7+22,4+14,64*2 m2 91,7
razem| m2 91,7
272 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej 0 grubosci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  |powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka) m2 91,7
273 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubo$ci o 1mm
1130/03 |(zaprawa - sucha mieszanka)
(doptata 5x) m2 91,7
274 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie
1123/02 |samopoziomujacej z wywinigciem na $ciany 10 cm m2 91,7
275 | KNR4-01 |Progi w drzwiach faczenie wyktadziny z ptytkg gresowg
0411/08 szt 6
1.3.3.2.4. Oktadziny schodow
276 | KNR2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowang
1121/04
schody (9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
(9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
spocznik  (2,76*1,57)*2 m2 8,67
razem| m2 29,39
277 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykig z przecinaniem ptytek
1120/02
schody (9*0,1662+9*0,28)*2 m 8,03
(9*0,1662+9*0,28)*2 m 8,03
spocznik  (2,76+1,57+1,57)*2 m 11,8
razem m 27,86
278 | KNR2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metoda kombinowang komunikacja, wiatrotap
1118/07
6%1,56*2 m2 18,72
2,761,952 m2 10,76
razem| m2 29,48
279 | KNR2-02 |Cokoliki o wysoko$ci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykiq z przecinaniem plytek -
1120/02  |komunikacja
0,65+0,36+0,9+0,6+0,24+5,67+3,56+0,15+0,15 12,28
razem m 12,28
1.3.3.3. Podtoza i posadzki - 1 pietro
1.3.3.3.1. Posadzka
280 | KNNR2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho 5 cm
0602/03  |EPS 100 - 038 DACH/PODLOGA
komunikacja 2,76*1,95*2 m2 10,76
47,21+53,87*2+55,27+26,9*2 m2 264,02
razem| m2 274,78
281 | KNR2-02 |Izolacja z folia polietylenowa PE
0616/01 m2 274,78
282 | TZKNBK VIl |Izolacja w pomieszczen mokrych folia polietylenowa PE (kuchnia fazienka )
1-5/48
7,96+8,81+4,36+5,87 m2 27
4,58+4,58+20,98+20,98 m2 51,12
3,34+3,34+23,56+23,56 m2 53,8
razem| m2 131,92
283 | NNRNKB 6 |Podktady betonowe B-10 o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
1125/01 m2 274,78
284 | NNRNKB 6 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub
1125/02  |potracenie za zmiang grubosci o 1cm m2 274,78
285 | KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa,
1106/07 m2 274,78
1.3.3.3.2. Posadzki z plytek gresowych ( w korytarzach, kuchni , aneks kuchenny i tazienkach )
286 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek
0201/01
7,96+8,81 m2 16,77
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b 4,36+5,87 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,58*2 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
b 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
287 | KNRK-32 |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06
7,96+8,81 m2 16,77
b 4,36+587 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,58*2 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
t 33472 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
288 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek - tazienka
0202/01
t 4364587 m2 10,23
t 4,58%2 m2 9,16
b 3,342 m2 6,68
razem| m2 26,07
289 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny posadzek
0202/03
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)-0,8 m 8,29
d (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)-0,8 m 9,83
b b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39)-0,9 = 8,4
b*2 m 16,81
c ¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15)-0,8 = 6,89
c*2 13,78
razem 48,71
290 | KNRK-32 |Posadzki z ptytek gresowych o klasie zdolno$ci przeciwposlizgowej R 9
0204/03
7,96+8,81 m2 16,77
t 4364587 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,582 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
b 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
291 | KNRK-32 |Cokoliki z ptytek gresowych 12,5x25¢cm
0206/06
13,88-0,9-0,8-0,8 m 11,38
11,71-0,8 m 10,91
(23,65-0,9*4)*2 m 40,1
(22,61-0,9-0,8-0,8)*2 m 40,22
14,1+12,3-0,9-0,8*3 m 23,1
razem m 125,711
1.3.3.3.3. Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie samopoziomujacej na klej - gr-3cm
292 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza
0201/01
a =47,21+53,87*2+55,27+26,9*2 = 264,02
b=151,54
a-b m2 112,48
razem| m2 112,48
293 | NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej 0 grubosci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  |powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka) m2 112,48
294 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubo$ci o 1mm
1130/03  |(zaprawa - sucha mieszanka)
(doptata 5x) m2 112,48
295 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie
1123/02 |samopoziomujacej z wywinigciem na $ciany 10 cm m2 112,48
296 | KNR4-01 |Progi w drzwiach faczenie wyktadziny z ptytka gresowg
0411/08
4*2 szt
razem| szt
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1.3.3.3.4. Oktadziny schodéw
297 | KNR2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowang
1121/04
schody (9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
(9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
spocznik  (2,76*1,57)*2 m2 8,67
razem| m2 29,39
298 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykig z przecinaniem ptytek
1120/02
schody (9*0,1662+9*0,28)*2 m 8,03
(9*0,1662+90,28)*2 m 8,03
spocznik  (2,76+1,57+1,57)*2 m 11,8
razem m 27,86
299 | KNR2-02 |Posadzkiz ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowana- komunikacja
1118/07
komunikacja 2,76*1,95*2 m2 10,76
razem| m2 10,76
300 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykia z przecinaniem plytek -
1120/02  |komunikacja
(0,63+1,08+0,36+0,36)*2 m 4,86
razem 4,86
1.3.3.4. Podtoza i posadzki - 2 pietro
1.3.3.4.1. Posadzka
301 KNNR 2 | Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho 5 cm
0602/03  |EPS 100 - 038 DACH/PODLOGA
komunikacja 2,76*1,95*2 m2 10,76
47,21+53,87*2+55,27+26,9*2 m2 264,02
razem| m2 274,78
302 | KNR2-02 |lzolacja z folia polietylenowa PE
0616/01 m2 274,78
303 | TZKNBK VIl |Izolacja w pomieszczen mokrych folia polietylenowa PE (kuchnia tazienka )
1-5/48
7,96+8,81+4,36+5,87 m2 27
4,58+4,58+20,98+20,98 m2 51,12
3,34+3,34+23,56+23,56 m2 53,8
razem| m2 131,92
304 | NNRNKB 6 |Podkfady betonowe B-10 o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
1125/01 m2 274,78
305 | NNRNKB 6 |Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub
1125/02  |potracenie za zmiang grubosci o 1cm m2 -274,78
306 | KNR2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowq
1106/07 m2 274,78
1.3.3.4.2. Posadzki z plytek gresowych ( w korytarzach, kuchni , aneks kuchenny i tazienkach )
307 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek
0201/01
7,96+8,81 m2 16,77
b 4,36+5.87 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
b 4,58*2 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
b 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
308 | KNRK-32 |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06
7,96+8,81 m2 16,77
t 4,36+5,87 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,58*2 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
t 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
309 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek - fazienka
0202/01
t 4364587 m2 10,23
t 4,58*2 m2 9,16
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
b 3,342 m2 6,68
razem| m2 26,07
310 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny posadzek
0202/03
(0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)-0,8 m 8,29
(3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)-0,8 m 9,83
b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39)-0,9 = 8,4
b*2 m 16,81
¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15)-0,8 = 6,89
c*2 13,78
razem 48,71
311 | KNRK-32 |Posadzki z ptytek gresowych o klasie zdolnosci przeciwposlizgowej R 9
0204/03
7,96+8,81 m2 16,77
t 4364587 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,582 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
b 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
312 | KNRK-32 |Cokoliki z ptytek gresowych 12,5x25¢cm
0206/06
13,88-0,9-0,8-0,8 m 11,38
11,71-0,8 m 10,91
(23,65-0,9*4)*2 m 40,1
(22,61-0,9-0,8-0,8)*2 m 40,22
14,1+12,3-0,9-0,8*3 m 23,1
razem m 125,71
1.3.3.4.3. Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie samopoziomujacej na klej - gr-3cm
313 | KNRK-32 |Oczyszczenie podtoza
0201/01
a =47,21+53,87*2+55,27+26,9*2 = 264,02
b=151,54
a-b m2 112,48
razem| m2 112,48
314 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  |powierzchni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka) m2 112,48
315 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 1mm
1130/03 |(zaprawa - sucha mieszanka)
(doptata 5x) m2 112,48
316 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie
1123/02 |samopoziomujacej z wywinigciem na $ciany 10 cm m2 112,48
317 | KNR4-01 |Progi w drzwiach taczenie wyktadziny z plytka gresowa
0411/08
4*2 szt 8
razem| szt 8
1.3.3.4.4. Oktadziny schodow
318 | KNR2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 20x20cm uktadanych na klej metoda kombinowana,
1121/04
schody (9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
(9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
spocznik (2,76*1,57)*2 m2 8,67
razem| m2 29,39
319 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykig z przecinaniem plytek
1120/02
schody (9*0,1662+9*0,28)*2 m 8,03
(9*0,1662+9*0,28)*2 m 8,03
spocznik  (2,76+1,57+1,57)*2 m 11,8
razem m 27,86
320 | KNR2-02 |Posadzkiz ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowana- komunikacja
1118/07
komunikacja 2,76%1,95*2 m2 10,76
razem| m2 10,76
321 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metodg zwykia z przecinaniem plytek -
1120/02  |komunikacja
(0,63+1,08+0,36+0,36)*2 m 4,86
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razem m 4,86
1.3.3.4.5. Oktadziny schodow
322 | KNR2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek 20x20cm uktadanych na klej metoda kombinowana,
1121/04
schody (9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
(9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
spocznik  (2,76*1,57)*2 m2 8,67
razem| m2 29,39
323 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metodg zwykia z przecinaniem plytek
1120/02
schody (9*0,1662+9*0,28)*2 m 8,03
(9*0,1662+90,28)*2 m 8,03
spocznik  (2,76+1,57+1,57)*2 m 11,8
razem m 27,86
324 | KNR2-02 |Posadzkiz ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowana- komunikacja
1118/07
komunikacja 2,76%1,95*2 m2 10,76
razem| m2 10,76
325 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykia z przecinaniem plytek -
1120/02  |komunikacja
(0,63+1,08+0,36+0,36)*2 4,86
razem 4,86
1.3.3.5. Podtoza i posadzki - 3 pietro
1.3.3.5.1. Posadzka
326 | KNNR2 |lzolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho 5 cm
0602/03  |EPS 100 - 038 DACH/PODLOGA
komunikacja 2,76*1,95*2 m2 10,76
47,21+53,87*2+55,27+26,9*2 m2 264,02
razem| m2 274,78
327 | KNR2-02 |lzolacja z folia polietylenowa PE
0616/01 m2 274,78
328 | TZKNBK VIl |Izolacja w pomieszczen mokrych folia polietylenowa PE (kuchnia tazienka )
1-5/48
7,96+8,81+4,36+5,87 m2 27
4,58+4,58+20,98+20,98 m2 51,12
3,34+3,34+23,56+23,56 m2 53,8
razem| m2 131,92
329 | NNRNKB 6 |Podkfady betonowe B-10 o grubosci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
1125/01 m2 274,78
330 | NNRNKB 6 |Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub
1125/02  |potracenie za zmiang grubosci o 1cm m2 274,78
331 | KNR2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
1106/07 m2 274,78
1.3.3.5.2. Posadzki z plytek gresowych ( w korytarzach, kuchni , aneks kuchenny i tazienkach )
332 | KNRK-32 |Oczyszczenie podtoza pod oktadziny posadzek
0201/01
7,96+8,81 m2 16,77
b 4,36+5,87 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,58*2 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
t 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
333 | KNRK-32 |Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod oktadziny posadzek
0201/06
7,96+8,81 m2 16,77
b 4,36+5,87 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4582 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
t 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
334 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek - tazienka
0202/01
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b 4,36+5,87 m2 10,23
t 4,582 m2 9,16
b 3,342 m2 6,68
razem| m2 26,07
335 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie taSmy uszczelniajgcej pod oktadziny posadzek
0202/03
(0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)-0,8 m 8,29
(3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)-0,8 m 9,83
b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39)-0,9 = 8,4
b*2 m 16,81
c =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15)-0,8 = 6,89
c*2 m 13,78
razem 48,71
336 | KNRK-32 |Posadzki z ptytek gresowych o klasie zdolnoci przeciwposlizgowej R 9
0204/03
7,96+8,81 m2 16,77
t 4364587 m2 10,23
6,53+6,53 m2 13,06
t 4,58*2 m2 9,16
3,28*2+20,98*2 m2 48,52
b 3,342 m2 6,68
23,56+23,56 m2 47,12
razem| m2 151,54
337 | KNRK-32 |Cokoliki z ptytek gresowych 12,5x25¢cm
0206/06
13,88-0,9-0,8-0,8 m 11,38
11,71-0,8 m 10,91
(23,65-0,9*4)*2 m 40,1
(22,61-0,9-0,8-0,8)*2 m 40,22
14,1+12,3-0,9-0,8*3 m 23,1
razem m 125,71
1.3.3.5.3. Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie samopoziomujacej na klej - gr-3cm
338 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza
0201/01
a =47,21+53,87*2+55,27+26,9*2 = 264,02
b=151,54
a-b m2 112,48
razem| m2 112,48
339 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o
1130/02  |powierzchni ponad 8m2 (zaprawa -72 - sucha mieszanka) m2 112,48
340 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1mm
1130/03 |(zaprawa - sucha mieszanka)
(doptata 5x) m2 112,48
341 |KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej. Wyktadzina homogeniczna PVC na warstwie
1123/02 |samopoziomujacej z wywinigciem na $ciany 10 cm m2 112,48
342 | KNR4-01 |Progi w drzwiach taczenie wyktadziny z plytka gresowa
0411/08
4*2 szt 8
razem| szt 8
1.3.3.5.4. Oktadziny schodow
343 | KNR2-02 |Okfadziny schodéw z plytek 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowang
1121/04
schody (9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
(9*0,1662+9%0,28)*1,29*2 m2 10,36
spocznik  (2,76*1,57)*2 m2 8,67
razem| m2 29,39
344 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metodg zwykia z przecinaniem plytek
1120/02
schody (9*0,1662+9*0,28)*2 m 8,03
(9*0,1662+90,28)*2 m 8,03
spocznik  (2,76+1,57+1,57)*2 m 11,8
razem m 27,86
345 | KNR2-02 |Posadzki z ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowana- komunikacja
1118/07
komunikacja 2,76*1,95*2 m2 10,76
razem| m2 10,76




Tabela przedmiaru robét

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Roboty ogéinobudowlane

Strona 35/49

Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
346 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykia z przecinaniem plytek -
1120/02  |komunikacja
(0,63+1,08+0,36+0,36)*2 4,86
razem 4,86
1.3.3.5.5. Oktadziny schodow
347 | KNR2-02 |Posadzkiz ptytek o wymiarach 20x20cm uktadanych na klej metodg kombinowana- komunikacja
1118/07
komunikacja 2,76*1,95*2 m2 10,76
razem| m2 10,76
348 | KNR 2-02 |Cokoliki o wysokosci 10cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm uktadane metoda zwykia z przecinaniem plytek -
1120/02  |komunikacja
(0,63+1,08+0,36+0,36)*2 4,86
razem 4,86
1.3.4. Podtoza i posadzki - loggie, balkony
1.3.4.1. Podtoza i posadzki - loggie, balkony - parter
349 | KNRK-31 |Wyréwnanie podtoza pod wykonanie izolacji przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm na powierzchni poziomej
0201/02
mieszkanie 1A (1,5*3,96)*2 m2 11,88
mieszkanie 1C  (1,55*2,41)*2 m2 7,47
mieszkanie 1B (1,7*5,76)*2 m2 19,58
razem| m2 38,93
350 | KNRK-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji
0602/05
mieszkanie (1,5*3,96)*2 m2 11,88
mieszkanie (1,55*2,41)*2 m2 747
mieszkanie (1,7*5,76)*2 m2 19,58
razem| m2 38,93
351 | KNRK-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji
0602/03
mieszkanie (0,9+3,96+0,9)*2 m 11,52
mieszkanie (2,51)*2 m 5,02
mieszkanie (0,6+5,76+0,6)*2 m 13,92
razem m 30,46
352 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajgcej
0601/03
mieszkanie (1,5*3,96)*2 m2 11,88
mieszkanie (1,55*2,41)*2 m2 7,47
mieszkanie (1,7*5,76)*2 m2 19,58
razem| m2 38,93
353 | KNRK-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji
0602/05
mieszkanie (0,9+3,96+0,9)*2*0,15 m2 1,73
mieszkanie (2,51)*2*0,15 m2 0,75
mieszkanie (0,6+5,76+0,6)*2*0,15 m2 2,09
razem| m2 4,57
354 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajacej na h=15 cm
0601/05
mieszkanie (0,9+3,96+0,9)*2*0,15 m2 1,73
mieszkanie (2,51)2*0,15 m2 0,75
mieszkanie (0,6+5,76+0,6)*2*0,15 m2 2,09
razem| m2 4,57
355 | KNR2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na lepiku EPS 100-038 gr. 4 cm
0609/01 m2 38,93
356 | TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho
-5/49 m2 38,93
357 | KNR2-02 |Podktady betonowe szlichta betonowa B-10 w spadku 0,5% zbrojona siatkg gr.5-6cm
1101/02
mieszkanie (3,96%1,3)*2*0,06 m3 0,62
mieszkanie (1,55*2,41)*2*0,06 m3 0,45
mieszkanie (1,3*5,76)*2*0,06 m3 0,9
razem| m3 1,97
358 | KNR2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowq
1106/07
mieszkanie (3,96%1,3)*2 m2 10,3
mieszkanie (1,55*2,41)*2 m2 7,47
mieszkanie (1,3*5,76)*2 m2 14,98
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
razem| m2 32,75
359 | KNR2-02 |Posadzkijedno i dwubarwne z ptytek ptytki gresowe na klej gr. 3cm
1104/01 m2 32,75
360 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metodg kombinowang z przecinaniem
1120/06  |plytek
mieszkanie (0,9+0,77+0,57+0,87)*2 m 6,22
mieszkanie (1,5)*2 m 3
mieszkanie (10,25+0,6+0,45+1,04+0,45+0,6+0,25)*2 m 27,28
razem m 36,5
361 | KPRR15 |Wypehianie szczelin dylatacyjnych sznurem plytka- cokot
0124/01 mb 36,5
362 |KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii z blachy z cynku grubosci 0,55mm
0515/03
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*(0,13+0,27+0,05)*2 m2 4,37
mieszkanie (1,35+2,41+1,35)*(0,13+0,27+0,05)*2 m2 4,6
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)%(0,13+0,27+0,05)*2 m2 5,78
razem| m2 14,75
363 |KNR-W4-01 |Uszczelnienie masg twardoplastyczng stykdw ptyta balkonowa - okapnik
0506/05
analogia
0,9*2+2,8 m 4,6
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*2 m 9,72
mieszkanie (1,35+2,41+1,35)*2 m 10,22
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*2 m 12,84
razem m 37,38
1.3.4.2. Podtoza i posadzki - loggie, balkony - | pietro
364 | KNRK-31 |Wyréwnanie podtoza pod wykonanie izolacji przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm na powierzchni poziomej
0201/02
mieszkanie (1,5*3,96)*2 m2 11,88
mieszkanie (1,7*5,76)*2 m2 19,58
razem| m2 31,46
365 | KNRK-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji
0602/05 m2 31,46
366 | KNRK-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji
0602/03
mieszkanie (0,9+3,96+0,9)*2 m 11,52
mieszkanie (0,6+5,76+0,6)*2 m 13,92
razem 25,44
367 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajgcej
0601/03 m2 31,46
368 | KNRK-04 |Gruntowanie podfoza przy wykonaniu izolacji
0602/05
mieszkanie (0,9+3,96+0,9)*2*0,15 m2 1,73
mieszkanie (0,6+5,76+0,6)*2*0,15 m2 2,09
razem| m2 3,82
369 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajacej na h=15 cm
0601/05 m2 3,82
370 | KNR2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na lepiku EPS 100-038 gr. 4 cm
0609/01 m2 31,46
371 | TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho
1-5/49 m2 31,46
372 | KNR2-02 |Podktady betonowe szlichta betonowa B-10 w spadku 0,5% zbrojona siatkg gr.5-6cm
1101/02
mieszkanie (3,96*1,3)*2*0,06 m3 0,62
mieszkanie (1,3*5,76)2%0,06 m3 0,9
razem| m3 1,52
373 | KNR2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za zbrojenie posadzki siatkq stalowg
1106/07
mieszkanie (3,96*1,3)*2 m2 10,3
mieszkanie (1,3*5,76)*2 m2 14,98
razem| m2 25,28
374 | KNR2-02 |Posadzkijedno i dwubarwne z plytek ptytki gresowe na klej gr. 3cm
1104/01 m2 25,28
375 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 15¢m z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metodg kombinowang z przecinaniem
1120/06  |ptytek
mieszkanie  (0,9+0,77+0,57+0,87)*2 m 6,22
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mieszkanie (10,25+0,6+0,45+1,04+0,45+0,6+0,25)*2 m 27,28
razem 33,5
376 | KPRR15 |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych sznurem plytka- cokét
0124/01 mb 33,5
377 |KNR-W 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii z blachy z cynku grubosci 0,55mm
0515/03
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*(0,13+0,27+0,05)*2 m2 4,37
mieszkanie (0,95+5,76%0,95)*(0,13+0,27+0,05)*2 m2 5,78
razem| m2 10,15
378 [ KNR-W 4-01 |Uszczelnienie masg twardoplastyczng stykéw ptyta balkonowa - okapnik
0506/05
analogia
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*2 m 9,72
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*2 m 12,84
razem 22,56
1.3.4.3. Podtoza i posadzki - loggie, balkony - Il pietro
379 | KNRK-31 |Wyréwnanie podtoza pod wykonanie izolacji przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5mm na powierzchni poziomej
0201/02
mieszkanie 3 (1,5*3,96)*2 m2 11,88
mieszkanie 3 (1,7*5,76)*2 m2 19,58
razem| m2 31,46
380 | KNRK-04 |Gruntowanie podfoza przy wykonaniu izolacji
0602/05 m2 31,46
381 | KNRK-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji
0602/03
mieszkanie (0,9+3,96+0,9)*2 m 11,52
mieszkanie (0,6+5,76+0,6)*2 m 13,92
razem 25,44
382 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajacej
0601/03 m2 31,46
383 | KNRK-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji
0602/05
mieszkanie (0,9+3,96+0,9)*2*0,15 m2 1,73
mieszkanie (0,6+5,76+0,6)*2*0,15 m2 2,09
razem| m2 3,82
384 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajacej na h=15 cm
0601/05 m2 3,82
385 | KNR2-02 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukgji z ptyt styropianowych na lepiku EPS 100-038 gr. 4 cm
0609/01 m2 31,46
386 | TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho
1-5/49 m2 31,46
387 | KNR2-02 |Podktady betonowe szlichta betonowa B-10 w spadku 0,5% zbrojona siatkg gr.5-6cm
1101/02
mieszkanie (3,96*1,3)*2*0,06 m3 0,62
mieszkanie (1,3*5,76)*2*0,06 m3 0,9
razem| m3 1,52
388 | KNR2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowq
1106/07
mieszkanie (3,96%1,3)*2 m2 10,3
mieszkanie (1,3*5,76)*2 m2 14,98
razem| m2 25,28
389 | KNR2-02 |Posadzkijedno i dwubarwne z plytek ptytki gresowe na klej gr. 3cm
1104/01 m2 25,28
390 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metodg kombinowang z przecinaniem
1120/06  |plytek
mieszkanie (0,9+0,77+0,57+0,87)*2 m 6,22
mieszkanie (10,25+0,6+0,45+1,04+0,45+0,6+0,25)*2 m 27,28
razem m 33,5
391 | KPRR15 |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych sznurem plytka- cokét
0124/01 mb 33,5
392 |KNR-W 2-02 |Krawedzie balkondw i loggii z blachy z cynku grubosci 0,55mm
0515/03
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*(0,13+0,27+0,05)*2 m2 4,37
mieszkanie (0,95+5,76%0,95)*(0,13+0,27+0,05)*2 m2 5,78
razem| m2 10,15
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393 |KNR-W 4-01 |Uszczelnienie masg twardoplastyczng stykdw ptyta balkonowa - okapnik
0506/05
analogia
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*2 m 9,72
mieszkanie (0,95+5,760,95)*2 m 12,84
razem m 22,56
1.3.4.4. Podtoza i posadzki - loggie, balkony - lll pietro
394 | KNRK-31 |Wyréwnanie podioza pod wykonanie izolacji przy $redniej gtebokosci ubytkéw do 5Smm na powierzchni poziomej
0201/02 m2 31,46
395 | KNRK-04 |Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji
0602/05 m2 31,46
396 | KNRK-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji
0602/03 m 25,44
397 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajgcej
0601/03 m2 31,46
398 | KNRK-04 |Gruntowanie podfoza przy wykonaniu izolacji
0602/05 m2 3,82
399 | KNRK-04 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej z zaprawy uszczelniajacej na h=15 cm
0601/05 m2 3,82
400 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukciji z plyt styropianowych na lepiku EPS 100-038 gr. 4 cm
0609/01 m2 31,46
401 | TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho
1-5/49 m2 31,46
402 | KNR2-02 |Podktady betonowe szlichta betonowa B-10 w spadku 0,5% zbrojona siatkg gr.5-6cm
1101/02 m3 1,52
403 | KNR 2-02s |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa,
1106/07 m2 25,28
404 | KNR2-02 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek ptytki gresowe na klej gr. 3cm
1104/01 m2 25,28
405 | KNR2-02 |Cokoliki o wysokosci 15cm z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm uktadane metodg kombinowang z przecinaniem
1120/06  |ptytek m 33,5
406 | KPRR15 |Wypetnianie szczelin dylatacyjnych sznurem ptytka- cokét
0124/01 mb 33,5
407 |KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii z blachy z cynku gruboéci 0,55mm
0515/03 m2 10,15
408 |KNR-W 4-01 |Uszczelnienie masg twardoplastyczng stykow ptyta balkonowa - okapnik
0506/05
analogia m 22,56
1.3.4.5. Podtoza i posadzki - loggie, daszki
409 | TZKNBK VIl |Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PE na sucho
-5/49
loggie (3,56*0,9+0,45%4,06)*2 m2 10,06
(0,6*5,36+0,75*5,86)*2 m2 15,22
daszki (2,06*1,36)*2 m2 5,6
razem| m2 30,88
410 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych na lepiku EPS 100-038 gr. 5 cm
0609/01
loggie (3,56%0,9+0,45%4,06)*2 m2 10,06
(0,6*5,36+0,75*5,86)*2 m2 15,22
daszki (2,06*1,36)*2 m2 5,6
razem| m2 30,88
411 |KNR-W 2-02 |Krawedzie balkonéw i loggii z blachy z cynku grubo$ci 0,55mm
0515/03
loggie (0,45+0,45+4,06+0,75+5,86+0,75)*(0,13+0,27+0,05)*2 m2 11,09
daszki (1,05+2,06+1,35)*(0,13+0,27+0,05)*2 m2 4,01
razem| m2 15,1
1.3.5. Tynki piwnic
412 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii Il stropow i podciggow
0801/02
15,87+11,55+13,74+3+5,01+16,8+15,6+3,92+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+4,04+3,99+3, | m2 164,07
73+4,04+4,04
18,8+11,55+13,74+3+5,01+22,4+15,6+3,92+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+4,04+3,99+3,7 | m2 172,6
3+4,04+4,04
razem| m2 336,67
413 | Kalkulacja |Doptata za kratki wentylacyjne
indywidualna
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(2+1+2+1)*2 szt 12
razem| szt 12
414 | Kalkulacja |Dopfata za kratki typ Z
indywidualna
szt 10
1.3.6. Tynki parteru
415 | KNNR2 |Tynki zwykle wewnetrzne kategorii lll $cian i stupdw
0801/03
mieszkania 1 A-1D' a=26
kuchnia b =(3,39+0,31*2+2,44*2) = 8,89
tazienka ¢ =(1,63+2,25+2,29+0,65+0,825) = 7,65
ab*2 m2 46,23
ac*2 m2 39,75
A" (0,31+0,44+0,77)*a m2 3,95
drzwi  -(0,88*2,03*2)*2 m2 -7,15
okna -(1,5*1,5)*2 m2 -4.5
okna
mieszkania 1 B-1B' a=26
kuchnia-aneks b =(3,605+5,76+3,725+1,8+1,15+0,98+1,59+2,11+1,545) = 22,27
tazienka ¢ =(2,25+1,75+0,825+0,645+1,425+0,765+0,98+0,65) = 9,29
ab*2 m2 115,78
a*c*2 m2 48,31
drzwi  -(0,88*2,03)*2 m2 -3,57
okna -(1,25%1,5+0,9*2,27+1,34*1,5)*2 m2 -11,86
mieszkania 1C-1C' a=26
kuchnia-aneks b =(4,86+5,76+3,11+2,37+2,01+3,38) = 21,49
tazienka c =(2,25+1,14+0,83+0,65+0,72+0,71+1,91) = 8,21
a’b*2 m2 111,75
a*c*2 m2 42,69
drzwi  -(0,88*2,03)*2 m2 -3,57
drzwi  -(0,98*2,03)*2 m2 -3,98
okna -(1,25%1,5+0,8*2,27+1,5*1,5)*2 m2 -11,88
razem| m2 361,95
416 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii Il stropow i podciggéw
0801/04
mieszkania 1 A-1D
kuchnia 7,96*2+0,26 m2 16,18
tazienka 4,36*2+0,97 m2 9,69
mieszkania 1 B-1B'
kuchnia 20,98*2 m2 41,96
tazienka 4,58*2 m2 9,16
mieszkania 1 C-1C'
kuchnia 23,56*2 m2 47,12
tazienka 3,34*2 m2 6,68
razem| m2 130,79
417 | KNR9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubo$ci 15mm zatarte, gipsowe wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
0106/03
mieszkania 1 A-1A' a=206
pokéj b =(3,39*2+3,51"2) = 13,8
komunikacja ¢ =(1,02+2,29+4,57+1,25+3,67+1,045) = 13,85
pokoj d=(3,96"2+4,26*2) = 16,44
A (0,77+1,5)*a m2 59
a*b*2 m2 71,76
a“c*2 m2 71,99
ad*2 m2 85,49
drzwi  -(0,88*2,03*2)*2 m2 -7,15
drzwi  -(0,98*2,03*1)*2 m2 -3,98
okna -(1,5*1,5+1,5*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -12,52
okno
mieszkania 1 B-1B' a=26
pokoj b = (4,025+3,96+3,6+2,37+0,45+1,56) = 15,97
a’b*2 m2 83,02
drzwi  -(0,98*2,03*1)*2 m2 -3,98
okna -(1,5*1,5)*2 m2 -4.5
razem| m2 286,03
418 | KNR9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm zatarte, gipsowe wykonywane na stropach sposobem maszynowym
0306/03
mieszkania 1 A-1A'
pokoj 11,6*2+4,7 m2 27,9
komunikacja 6,53*2 m2 13,06
pokéj 16,7*2 m2 33,4
mieszkania 1 B-1B'
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pokéj 14,64*2 m2 29,28
razem| m2 103,64
419 | Kalkulacja |Doptata za kratki wentylacyjne
indywidualna
3*2%2 szt 12
razem| szt 12
1.3.7. Tynki | pigtra
420 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii lll $cian i stupow
0801/03
mieszkania2E-2G' a=26
kuchnia b =(2,32*2+3,38*2) = 11,4
tazienka c =(2,25+1,65+0,83+0,65+1,43+2,28) = 9,09
a*bh*2 m2 59,28
a*c*2 m2 47,27
E" (0,31+0,44+0,77)*a m2 3,95
drzwi  -(0,88%2,03*2)*2 m2 -7,15
okna -(1,5*1,5)*2 m2 4.5
okna
mieszkania2F-2G' a=26
kuchnia b = (3,65+5,76+2,63+1,13+1,09) = 14,26
tazienka ¢ =(2,25+1,75+0,825+0,645+1,425+2,39) = 9,29
ab*2 m2 74,15
a*c*2 m2 48,28
drzwi  -(0,88*2,03*2)*2 m2 -7,15
okna -(1,5*1,5+1,2*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -11,62
mieszkania 2C-2C' a=26
kuchnia-aneks b = (4,86+5,76+3,11+2,37+2,01+3,38) = 21,49
tazienka c =(2,25+1,14+0,83+0,65+0,72+0,71+1,91) = 8,21
a*bh*2 m2 111,75
a*c*2 m2 42,69
drzwi  -(0,88*2,03)*2 m2 -3,57
drzwi  -(0,98*2,03)*2 m2 -3,98
okna -(1,25%1,5+0,8*2,27+1,5*1,5)*2 m2 -11,88
razem| m2 337,52
421 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii Il stropow i podciggow
0801/04
mieszkania 2E-2D
kuchnia 7,96*2+0,26 m2 16,18
tazienka 4,36*2+0,97 m2 9,69
mieszkania 2F-2F'
kuchnia 19,74*2 m2 39,48
tazienka 4,58*2 m2 9,16
mieszkania 2 C-2C'
kuchnia 23,56*2 m2 47,12
tazienka 3,34*2 m2 6,68
razem| m2 128,31
422 | KNR9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubo$ci 15mm zatarte, gipsowe wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
0106/03
mieszkania 2 A-2d a=26
pokoj b =(3,39*2+3,51*2) = 13,8
komunikacja ¢ =(1,02+2,29+4,57+1,25+3,67+1,045) = 13,85
pokoj d =(3,96"2+4,26*2) = 16,44
A (0,77+1,5)*a m2 59
ab*2 m2 71,76
a*c*2 m2 71,99
a*d*2 m2 85,49
drzwi  -(0,88*2,03*2)*2 m2 -7,15
drzwi  -(0,98*2,03*1)*2 m2 -3,98
okna -(1,5*1,5+1,5*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -12,52
okno
mieszkania 2 B-2B' a=26
pokoj b = (4,04*3+2,32*2+3,36*2+0,44+3,66+2,03*2+3,39*2) = 38,42
a*bh*2 m2 199,78
drzwi  -(0,98*2,03*1)*2 m2 -3,98
okna -(1,5*1,5)*2 m2 4.5
drzwi dwie strony  -0,8*2,05*3*2 m2 -9,84
1 strona tazienka -0,8*2,05*2 m2 -3,28
razem| m2 389,67
423 | KNR9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubo$ci 15mm zatarte, gipsowe wykonywane na stropach sposobem maszynowym
0306/03
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
274,78-128,31 m2 146,47
razem| m2 146,47
424 | Kalkulacja |Doptata za kratki wentylacyjne
indywidualna
2*3%2 szt 12
razem| szt 12
1.3.8. Tynki Il pietra
425 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii lll $cian i stupow
0801/03
mieszkania3E-3G' a=26
kuchnia b =(2,32*2+3,38"2) = 11,4
tazienka c =(2,25+1,65+0,83+0,65+1,43+2,28) = 9,09
a’b*2 m2 59,28
a*c*2 m2 47,27
E" (0,31+0,44+0,77)*a m2 3,95
drzwi  -(0,88*2,03*2)*2 m2 -7,15
okna -(1,5*1,5)*2 m2 4.5
okna
mieszkania3F-3G' a=26
kuchnia b = (3,65+5,76+2,63+1,13+1,09) = 14,26
tazienka ¢ =(2,25+1,75+0,825+0,645+1,425+2,39) = 9,29
ab*2 m2 74,15
a*c*2 m2 48,28
drzwi  -(0,88*2,03*2)*2 m2 -7,15
okna -(1,5*1,5+1,2*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -11,62
mieszkania 3C-3C' a=26
kuchnia-aneks b =(4,86+5,76+3,11+2,37+2,01+3,38) = 21,49
tazienka c =(2,25+1,14+0,83+0,65+0,72+0,71+1,91) = 8,21
ab*2 m2 111,75
a*c*2 m2 42,69
drzwi  -(0,88*2,03)*2 m2 -3,57
drzwi  -(0,98*2,03)*2 m2 -3,98
okna -(1,25%1,5+0,8*2,27+1,5*1,5)*2 m2 -11,88
razem| m2 337,52
426 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii lll stropow i podciggow
0801/04
mieszkania 3E-3D
kuchnia 7,96*2+0,26 m2 16,18
tazienka 4,36*2+0,97 m2 9,69
mieszkania 3F-3F'
kuchnia 19,74*2 m2 39,48
tazienka 4,58*2 m2 9,16
mieszkania 3 C-3C'
kuchnia 23,56*2 m2 47,12
tazienka 3,34*2 m2 6,68
razem| m2 128,31
427 | KNR9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubo$ci 15mm zatarte, gipsowe wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
0106/03
mieszkania 3A-3d a=206
pokoj b =(3,39*2+3,51"2) = 13,8
komunikacja ¢ =(1,02+2,29+4,57+1,25+3,67+1,045) = 13,85
pokoj d =(3,96"2+4,26*2) = 16,44
A (0,77+1,5)*a m2 59
ab*2 m2 71,76
a*c*2 m2 71,99
ad 2 m2 85,49
drzwi  -(0,88*2,03*2)*2 m2 -7,15
drzwi  -(0,98*2,03*1)*2 m2 -3,98
okna -(1,5*1,5+1,5*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -12,52
okno
mieszkania 3B-3B' a=26
pokoj b = (4,04*3+2,32*2+3,36*2+0,44+3,66+2,03*2+3,39*2) = 38,42
ab*2 m2 199,78
drzwi  -(0,98*2,03*1)*2 m2 -3,98
okna -(1,5*1,5)*2 m2 4.5
drzwi dwie strony  -0,8*2,05*3*2 m2 -9,84
1 strona tazienka -0,8*2,05*2 m2 -3,28
razem| m2 389,67
428 | KNR9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubo$ci 15mm zatarte, gipsowe wykonywane na stropach sposobem maszynowym
0306/03
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
274,78-128,31 m2 146,47
razem| m2 146,47
429 | Kalkulacja |Doptata za kratki wentylacyjne
indywidualna
2*3%2 szt 12
razem| szt 12
1.3.9. Tynki lll pietra
430 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii lll $cian i stupow
0801/03 m2 337,53
431 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii lll stropow i podciggéw
0801/04 m2 128,31
432 | KNR9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm zatarte, gipsowe wykonywane na $cianach sposobem maszynowym
0106/03 m2 389,68
433 | KNR9-03 |Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm zatarte, gipsowe wykonywane na stropach sposobem maszynowym
0306/03 m2 146,47
434 | Kalkulacja |Doptata za kratki wentylacyjne
indywidualna
szt 12
1.3.10. Tynki klatek schodowych
435 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii lll $cian i stupow
0801/03
(2,76%2)*14,4*2 m2 158,98
OKNA  -(1,5%0,9%4)*2 m2 -10,8
DRZWI -(0,98*2,03*4)*2 m2 -15,92
wiatrotap  (1,41*2+6*2)*2,6*2 m2 77,06
drzwi  -(1,252,25)*2*2 m2 -11,25
drzwi  -(0,9*2,03) m2 -1,83
razem| m2 196,24
436 | KNNR2 |Tynki zwykte wewnetrzne kategorii Il stropow i podciggéw
0801/04
Il pietro  2,765,76*2 m2 31,8
wiatrotap  1,41*6*2 m2 16,92
razem| m2 48,72
437 | KNNR 2 |Tynki zwykle wewnetrzne kategorii lll biegi klatek schodowych, stropow podestow, spoczniki
0801/04
gr16cem 1,3%2,76*4*2 m2 28,7
gr14cm 1,8272,76*4*2 m2 40,19
plyta 2,58*4*2 m2 20,64
3,38"3*2 m2 20,28
2,92 m2 58
razem| m2 115,61
438 | KNNR2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach
0802/06
196,24+48,72+115,61 m2 360,57
razem| m2 360,57
1.3.11. Ocieplenie klatki schodowej styropian grafitowy twardy podtoga - dach gr.5cm
439 | KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie plyt styropianowych 5 cm
2612/01
klatka (5,76)*2*11,75*2 m2 270,72
-16*0,9*2 m2 -28,8
mieszkanie (0,35+3,05)*2,6%4*2 m2 70,72
-0,29*2*4*2 m2 -4,64
razem| m2 308
440 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie do o$ciezy plyt styropianowych
2612/02
(0,17*2+0,9*0,17)*16 m2 7,89
razem| m2 7,89
441 | KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly w systemie ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/04
308*4 szt 1232
razem| szt 1232
442 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/06 m2 308
443 | KNRO0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu Scian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie - wtopienie
2612/06 |dodatkowe;j siatki jako wzmocnienie
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
klatka (5,76)*2*11,75*2 m2 270,72
-16*0,9*2 m2 -28,8
mieszkanie 0 m2 0
razem| m2 241,92
444 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/07 m2 7,89
445 | KNR0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/08
(2+2+0,9)724 m 117,6
razem 117,6
1.3.12. Oktadziny Scian z ptytek ceramicznych
446 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny $cian
0101/01
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)*2,6 m2 23,62
d (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)*2,6 m2 27,64
b b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39) = 9,3
b*2,6*2 m2 48,38
c ¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15) = 7,69
c*2,6*2 m2 39,99
stolarka -0,8*2,03*3*2 m2 -9,74
razem| m2 129,89
447 | KNRK-32 |Jednokrotne gruntowanie podioza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujacym
0101/06
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)*2,6 m2 23,62
d (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)*2,6 m2 27,64
b b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39) = 9,3
b*2,6*2 m2 48,38
c ¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15) = 7,69
c*2,6"2 m2 39,99
stolarka -0,8*2,03*3*2 m2 9,74
razem| m2 129,89
448 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny $cian
0102/01
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)*2,6 m2 23,62
d (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)*2,6 m2 27,64
b b = (2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39) = 9,3
b*2,6*2 m2 48,38
c c =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15) = 7,69
c*2,6*2 m2 39,99
stolarka  -0,8*2,03*3*2 m2 9,74
razem| m2 129,89
449 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny cian - ( miejsca prysznic, wanna )
0102/03
2,6"6*2 mb 31,2
razem| mb 31,2
450 | KNRK-32 |Oktadziny $cian z plytek ceramicznych
0103/03
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)*2,6 m2 23,62
d (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)*2,6 m2 27,64
b b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39) = 9,3
b*2,6*2 m2 48,38
c ¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15) = 7,69
c*2,6*2 m2 39,99
stolarka -0,8*2,03*3*2 m2 -9,74
razem| m2 129,89
1.3.13. Wyposazenie fazienki dla niepetnosprawnych
451 | Kalkulacja |wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych
indywidualna
kpl 2
1.3.14. Oktadziny Scian z ptytek ceramicznych pietro |
452 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny $cian
0101/01
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)*2,6 m2 23,62
a2 (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)*2,6 m2 27,64
b b = (2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39) = 9,3
b*2,6*2 m2 48,38
c ¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15) = 7,69
c*2,62 m2 39,99
stolarka -0,8*2,03*3*2 m2 9,74
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
razem| m2 129,89
453 | KNRK-32 |Jednokrotne gruntowanie podioza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujacym
0101/06 m2 129,88
454 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny $cian
0102/01 m2 129,88
455 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny $cian - ( miejsca prysznic, wanna )
0102/03
2,6"6"2 mb 31,2
razem mb 31,2
456 | KNRK-32 |Oktadziny $cian z plytek ceramicznych
0103/03 m2 129,88
1.3.15. Oktadziny Scian z ptytek ceramicznych pietro Il
457 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny $cian
0101/01
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)*2,6 m2 23,62
a2 (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)*2,6 m2 27,64
b b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39) = 9,3
b*2,6*2 m2 48,38
c ¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15) = 7,69
c*2,6*2 m2 39,99
stolarka -0,8*2,03*3*2 m2 9,74
razem| m2 129,89
458 | KNRK-32 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujgcym
0101/06 m2 129,88
459 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny $cian
0102/01 m2 129,88
460 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny cian - ( miejsca prysznic, wanna )
0102/03
2,6"6*2 mb 31,2
razem| mb 31,2
461 | KNRK-32 |Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych
0103/03 m2 129,88
1.3.16. Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych pietro Il
462 | KNRK-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny $cian
0101/01
a (0,825+0,645+1,425+2,29+2,25+1,65)*2,6 m2 23,62
d2  (3,15+2,29+1,43+0,65+1,44+1,67)*2,6 m2 27,64
b b =(2,25+1,75+0,833+0,65+1,43+2,39) = 9,3
b*2,6*2 m2 48,38
c ¢ =(2,25+1,91+0,71+0,12+0,72+0,83+1,15) = 7,69
c*2,6"2 m2 39,99
stolarka -0,8*2,03*3*2 m2 9,74
razem| m2 129,89
463 | KNRK-32 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujagcym
0101/06 m2 129,88
464 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji o grubo$ci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny $cian
0102/01 m2 129,88
465 | KNRK-32 |Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajacej pod oktadziny $cian - ( miejsca prysznic, wanna )
0102/03
2,6"6*2 mb 31,2
razem| mb 31,2
466 | KNRK-32 |Oktadziny $cian z plytek ceramicznych
0103/03 m2 129,88
1.3.17. Roboty malarskie
1.3.17.1. Roboty malarskie piwnica
467 | NNRNKB 3 |Malowanie jednokrotne mlekiem wapiennym tynkow rapowanych, betonu, cegly przy uzyciu aparatéw z napedem elektrycznym
1516/01  |piwnice
$ciana 18 cm c=3,84"2=7,68
wysoko$¢ h=275
c*h*2 m2 42,24
otwor  -1,25*2*2*2 m2 -10
Sciana zewn. 24 cm a=(47,57+9,96)*2 = 115,06
$ciana wewn 24 cm b =(3,54+5,31+6,15)*2 = 30
wysokos¢ h=2435=244
a*h m2 280,17
b*h*2 m2 146,1
-1,21*2,05*3*2%0,24 m2 -3,57
-0,98*2,05*2*2%0,24 m2 -1,93
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Scianka 12 cm h=2,1
a =3,39+1,2141,56+1,56+3,39 = 11,11
dwie strony a*h*2*2 m2 93,32
-1*2,03*3*2 m2 -12,18
$cianka azurowa 12 cm h=0,385=0,39
a =3,39+1,21+1,56+1,56+3,39 = 11,11
dwie strony  h*a*2*2 m2 17,11
Scianka 8 cm  146,6%2 m2 293,2
Scianka azurowa 8 cm  34,023*2 m2 68,05
Piwnica m2 164,07
15,87+11,55+13,74+3+5,01+16,8+15,6+3,92+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+4,04+3,99+3,
73+4,04+4,04
18,8+11,55+13,74+3+5,01+22,4+15,6+3,92+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+3,92+3,49+1,95+1,95+12+4,04+4,04+3,99+3,7 | m2 172,6
3+4,04+4,04
razem| m2 1249,18
1.3.17.2. Roboty malarskie parter
468 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
mieszkania a=26
kuchnia b =(3,39*2+2,44*2) = 11,66
ab*2 m2 60,63
drzwi  -(0,88*2,03)*2 m2 -3,57
okna -(1,5*1,5)*2 m2 4.5
mieszkania a=26
kuchnia-aneks b = (3,605+5,76+3,725+1,8+1,15+0,98+1,59+2,11+1,545) = 22,27
ab*2 m2 115,78
drzwi  -(0,88*2,03)*1 m2 -1,79
okna -(1,25*1,5+0,9*2,27+1,34*1,5)*2 m2 -11,86
mieszkania a=26
kuchnia-aneks b = (4,86+5,76+3,11+2,37+2,01+3,38) = 21,49
ab*2 m2 111,75
drzwi  -(0,88*2,03) m2 -1,79
drzwi  -(0,98*2,03)*2 m2 -3,98
okna -(1,25%1,5+0,8*2,27+1,5*1,5)*2 m2 -11,88
mieszkania
kuchnia 7,96*2 m2 15,92
tazienka 4,36*2 m2 8,72
mieszkania
kuchnia 20,98*2 m2 41,96
tazienka 4,58*2 m2 9,16
mieszkania
kuchnia 23,56*2 m2 47,12
tazienka 3,34*2 m2 6,68
mieszkania a=26
pokoj b =(3,39*2+3,51*2) = 13,8
komunikacja ¢ =(1,02+2,29+4,57+1,25+3,67+1,045) = 13,85
pokoj d=(3,96"2+4,26*2) = 16,44
a*bh*2 m2 71,76
a*c2 m2 71,99
ad 2 m2 85,49
drzwi  -(0,88*2,03*2)*2 m2 -7,15
drzwi  -(0,98*2,03*1)*2 m2 -3,98
okna -(1,5*1,5+1,5*1,5+0,8*2,2)*2 m2 -12,52
okno -0,9*1,5 m2 -1,35
mieszkania a=26
pokoj b = (4,025+3,96+3,6+2,37+0,45+1,56) = 15,97
a*b*2 m2 83,02
drzwi  -(0,98*2,03*1)*2 m2 -3,98
okna -(1,5*1,5)*2 m2 -4.,5
mieszkania
pokoj 11,6*2 m2 23,2
komunikacja 6,53*2 m2 13,06
pokéj 16,7*2 m2 33,4
mieszkania
pokdj 14,64*2 m2 29,28
razem| m2 756,07
1.3.17.3. Roboty malarskie | pigtro
469 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
a=2337,53+128,31+389,68+146,47 = 1 001,99
b =129,89
a-b m2 872,1
razem| m2 872,1
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1.3.17.4. Roboty malarskie Il pietro
470 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
a=2337,53+128,31+389,68+146,47 = 1 001,99
b =129,89
a-b m2 872,1
razem| m2 8721
1.3.17.5. Roboty malarskie Il pigtro
471 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
a =337,53+128,31+389,68+146,47 = 1 001,99
b =129,89
a-b m2 872,1
razem| m2 872,1
1.3.17.6. Roboty malarskie klatek schodowych
472 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie emulsja silikonowa tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania klatki schodowe
1503/02
360,57+241,92+7,89 m2 610,38
razem| m2 610,38
1.3.17.7. Montaz - odbojnice na klatkach schodowych - wys 30 cm
473 | KNKRB2 |Odbojnica $cienna
1106/06
analogia m 141
1.4. STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.4.1. Elewacja
1.4.1.1. Elewacja - tynk mineralny malowany na styropianie fasadowym- 20,0 cm
474 | KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych 20 cm
2612/01
elewacja wejéciowa 7,2*12,26+17,9+11,46%12,26+29,55+7,18*12,29+0,6*12,28*2 m2 379,2
stolarka otworowa -(1,5*1,5*30) m2 -67,5
elewacja szczytow 12,82*11,04+0,76*1,325 m2 142,54
elewacja tyt 84,4*2 m2 168,8
stolarka otworowa -(1,25%1,5*8+1,5*1,5*6+1,5%1,5*2+2,35%0,91*2) m2 -37,28
razem| m2 585,76
475 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie do osciezy plyt styropianowych
2612/02
elewacja wejsciowa 1,5*3*8*0,2 m2 7,2
(0,9v2+1,5)*4*0,2 m2 2,64
1,5*3*14%0,2 m2 12,6
1,5*3%6*0,2 m2 54
elewacja tyt  (1,25+1,5%2)*4*0,2 m2 34
(1,5*3)*4*0,2 m2 3,6
(2,2+0,7+0,8)*2*0,2 m2 1,48
razem| m2 36,32
476 | KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly w systemie ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/04
6*585,76 szt 3514,56
razem| szt 3514,56
477 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/06 m2 585,76
478 | KNRO0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na oSciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/07 m2 36,32
479 | KNRO0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/08
elewacja wejsciowa 1,5*3*8 m 36
(0,972+1,5)*4 m 13,2
1,5*3*14 m 63
1,536 m 27
elewacja tyt  (1,25+1,5*2)*4 m 17
(1,5*3)*4 m 18
(2,2+0,7+0,8)*2 m 74
Pozostate
12,3*2*2 m 49,2
12,26*2 m 24,52
12,86*2 m 25,72
12,26%2*2 m 49,04
3,56+0,78 m 4,34
(1,53+1,53)*2 m 6,12
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
razem m 340,54
480 | KNRO0-23 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 m2 585,76
481 | KNRO0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci do 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
0931/02  |poziomych m2 585,76
482 | KNR0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01 m2 36,32
483 | KNRO0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na o$ciezach o szerokosci do 30cm
0931/04 m2 36,32
484 | KNRK-04 |Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych
0202/09
585,76+36,32 m2 622,08
razem| m2 622,08
485 | KNRK-04 |Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewngtrznych tynkéw fakturowych w réznych kolorach
0202/05 m2 622,08
486 | KNRO0-28 |Wykonanie boni w styropianie przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekkg"
2628/01
ele. wejsciowa  (7,2*3+1,3*4+2,03*4+1,01%4)*2 mb 77,92
(7,4*3+1,53*4+1,54*4+1,52*4+0,6*7+0,3*7) mb 46,86
ele. szczytowa 11,04*7 mb 77,28
ele. tyt  (6,5*3+1,04*4*3)*2 mb 63,96
razem| mb 266,02
1.4.1.2. Balkony izolacja termiczna od spodu
487 | KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie plyt styropianowych 5 cm
2612/01
mieszkanie (1,5*3,96)*2 m2 11,88
mieszkanie (1,55*2,41)*2 m2 747
mieszkanie (1,7*5,76)*2 m2 19,58
boki
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*0,29*2 m2 2,82
mieszkanie (1,35+2,41+1,35)*0,29*2 m2 2,96
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*0,29*2 m2 3,72
mieszkanie (1,5*3,96)*2 m2 11,88
mieszkanie (1,7*5,76)*2 m2 19,58
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*(0,29)*2 m2 2,82
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*(0,29)*2 m2 3,72
mieszkanie (1,5*3,96)*2 m2 11,88
mieszkanie (1,7*5,76)*2 m2 19,58
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*(0,29)*2 m2 2,82
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)%(0,29)*2 m2 3,72
mieszkanie (3,96*1,3)*2 m2 10,3
mieszkanie (1,3*5,76)*2 m2 14,98
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*(0,29)*2 m2 2,82
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*(0,29)*2 m2 3,72
loggie (3,56%0,9+0,45%4,06)*2 m2 10,06
(0,6*5,36+0,75*5,86)*2 m2 15,22
daszki (2,06*1,36)*2 m2 5,6
loggie (0,45+0,45+4,06+0,75+5,86+0,75)*(0,29)*2 m2 7,15
daszki (1,05+2,06+1,35)*(0,29)*2 m2 2,59
razem| m2 196,87
488 | KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegty w systemie ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/04
196,89*6 szt 1181,34
razem| szt 1181,34
489 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/06 m2 196,87
490 | KNR0-23 |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/08
boki
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*2 m 9,72
mieszkanie (1,35+2,41+1,35)*2 m 10,22
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*2 m 12,84
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*2 m 9,72
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*2 m 12,84
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*2 m 9,72
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*2 m 12,84
mieszkanie (0,45+3,96+0,45)*2 m 9,72
mieszkanie (0,95+5,76*0,95)*2 m 12,84
loggie poddasze (0,45+0,45+4,06+0,75+5,86+0,75)*2 m 24,64
daszki (1,05+2,06+1,35)*2 m 8,92
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
razem m 134,02
491 | KNRO0-23 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01 m2 196,87
492 | KNRO0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubo$ci do 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
0931/02  |poziomych m2 196,87
493 | KNRK-04 |Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych
0202/09 m2 196,87
494 | KNRK-04 |Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnetrznych tynkéw fakturowych
0202/05 m2 196,87
1.4.1.3. Elewacja wykonana w systemie szablonu imitujacych plytke klinkierowa na styropianie fasadowym - 20,0 cm
495 | KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie ptyt styropianowych 20 cm
2612/01
elewacja wejsciowa 17,64+7,03+5,89+2,48+2,48+5,6+4,907+1,4+7,2*0,85+0,6*2*13,67+0,3*2*13,67 m2 78,15
elewacja szczytow 0,6*11,04 m2 6,62
elewacja tyt 5,6*4+4,4+10,99*2+13,09+7,83*8+10,74*4+6,28+1,5*1*2 m2 176,75
(0,9*3+0,92+0,6*4)*2,7*4 m2 65,02
razem| m2 326,54
496 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie przez przyklejenie do o$ciezy plyt styropianowych
2612/02
stolarka otworowa  (2,25*2+1,25)*2*0,2 m2 2,3
(2,20+0,8+1,5+1,5)*8*2*0,2 m2 19,2
(1,25+1,5*2)*4*2*0,2 m2 6,8
razem| m2 28,3
497 | KNRO0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw z cegly w systemie ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/04
326,54*6 szt 1959,24
razem| szt 1959,24
498 | KNRO0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w systemie
2612/06 m2 326,54
499 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/07
stolarka otworowa  (2,25*2+1,25)*2*0,2 m2 2,3
(2,20+0,8+1,5+1,5)*8*2*0,2 m2 19,2
(1,25+1,5*2)*4*2*0,2 m2 6,8
razem| m2 28,3
500 | KNR0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie
2612/08
stolarka otworowa  (2,25*2+1,25)*2 m 11,5
(2,20+0,8+1,5+1,5)*8*2 m 96
(1,25+1,5*2)*4*2 m 34
ele. wejéciowa 13,5*2 m 27
ele. tyt  12,92%4*2 m 103,36
razem m 271,86
501 | KNRK-04 |Jednokrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych
0202/09 m2 326,54
502 | KNRK-04 |Wykonanie na gotowym podtozu z szablonu tynkéw imitujgcych ptytke klinkierowa - $ciana
0107/06 m2 326,54
503 | KNR19-01 |Malowanie w jednym kolorze farbami klejowymi deseni z uzyciem szablonu
1304/01
analogia m2 326,54
504 | Kalkulacja |SZABLON CEGLA
indywidualna
m2 326,54
505 | KNRK-04 |Wykonanie na gotowym podtozu z szablonu tynkéw imitujacych ptytke klinkierowa - ocieza okienne
0107/06
stolarka otworowa  (2,25*2+1,25)*2*0,2 m2 2,3
(2,20+0,8+1,5+1,5)*8*2*0,2 m2 19,2
(1,25+1,5*2)*4*2*0,2 m2 6,8
razem| m2 28,3
506 | Kalkulacja |SZABLON CEGLA
indywidualna
stolarka otworowa  (2,25*2+1,25)*2*0,2 m2 2,3
(2,20+0,8+1,5+1,5)*8*2*0,2 m2 19,2
(1,25+1,5*2)*4*2*0,2 m2 6,8
razem| m2 28,3
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Nr | Kod pozycji |Nazwa i opis pozycji oraz obliczenia Jm llos¢
507 | KNR19-01 |Malowanie w jednym kolorze farbami klejowymi deseni z uzyciem szablonu
1304/01
analogia
stolarka otworowa  (2,25*2+1,25)*2*0,2 m2 2,3
(2,20+0,8+1,5+1,5)*8*2*0,2 m2 19,2
(1,25+1,5*2)*4*2*0,2 m2 6,8
razem| m2 28,3
1.4.1.5. Obrébki blacharskie - parapety
508 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety
0541/02
(1,5*8+1,5*36+1,2*1,2+1,5*16+1,35*2)*0,35 m2 32,95
razem| m2 32,95
1.4.1.6. Rusztowania zewnetrzne
509 | KNR2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysoko$ci do 15m
1604/02
14,5*(33,2+33,2+11,7) m2 1132,45
razem| m2 1132,45
510 | KNNR2 |Rusztowanie przyscienne o wysokosci do 20m do instalacji odgromowe;j
1506/01
14,5*(33,2+33,2+11,7) m2 1132,45
razem| m2 1132,45
511 KNNR2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
14,5%(33,2+33,2+11,7) m2 1132,45
razem| m2 1132,45
512 | Kalkulacja |Czas pracy rusztowania. Prace odtworzeniowe pokrycia dachowego wraz z izolacjg potaci dachowe;j
indywidualna
Prace
naktady rzeczowe robocizny dla danego rodzaju roboty (robot), ktére przyjmuije sie z kosztorysu, N =4999 =4 999
sktad zespotu roboczego dla danego rodzaju roboty (robét), ktéry przyjmuije sie z tablicy 9923, s=3
wspdtczynnik przestoju rusztowan wynikajacy z warunkéw atmosferycznych, organizacyjnych i technologicznych, ktéry przyjmuje
w=0,84
N/(s*w) n/(s*w) mg 1983,73
razem| mg 1983,73
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